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1 ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Stavba je charakterizovana ako nova. Uéelom stavby je vytvorenie priestorov na degustacie vina,
ubytovanie, rekreaciu, agroturistiku, prezentacné a konferenéné moznosti (max. kapacita 40 miest na
sedenie) . Sucastou tejto stavby budi domdéeky sluziace na prenocovanie hosti s kapacitou 22 miest
(11 dvojl6Zkovych izieb).

2 ROZSAH PROJEKTU

Projekt riesi:

a) rozvadza¢ RD-B1

b) svetelnl inStalaciu v doméeku

¢) zasuvkovu instalaciu v doméeku

Projekt neriesi:

a) napojenie RD-B1 z rozvadza¢a HR1 — riesi SO 02
b) uzemnenie RD-B1 —riesi SO 13

3 PROJEKTOVE PODKLADY

Pédorysné vykresy v M1:50
Poziadavky projektantov stavby
Poziadavky investora na elektroinstaléaciu

4 PREDPISY

Této projektova dokumentacia spifia véetky poZziadavky prilohovej &asti "Sadzobnika" UNIKY a je spracovana
podra vSetkych, t.€. platnych predpisov a noriem STN, ktoré sa vztahuju na zariadenie navrhované v projekte.
Dodavka a montaz musi tymto normdm zodpovedat. Su to najméa:

STN 33 0110 Napéatové pasma pre elektrické inStalacie budov

01.09.2000

STN EN 60073 (33 0170) Elektrotechnické predpisy

06.2004 Kédovanie oznamovacov a ovladaCov pomocou farieb a doplnkovych
prostriedkov

STN EN 605 29 (33 0330) Stupne ochrany krytom. (krytie - IP kéd)

1.11.1993, A1/07.02

STN EN 62 305-1 (34 1390)
04.2012

STN EN 62 305-2 (34 1390)
05.2013

STN EN 62 305-3 (34 1390)
05.2012

STN EN 62 305-4 (34 1390)
02.2013

STN 33 0340
04.1987

STN 33 0360
02.1989

Ochrana pred bleskom
Cast 1: VSeobecné principy

Ochrana pred bleskom
Cast 2: ManaZzérstvo rizika

Ochrana pred bleskom
Cast 3: Ochrana stavieb a ohrozenia Zivota

Ochrana pred bleskom
Cast 4: Elektrické a elektronické systémy na stavbach

Elektrotechnické predpisy
Ochranné kryty elektrickych zariadeni a predmetov

Elektrotechnické predpisy
Miesta pripojenia ochrannych vodi€ov na elektrickych predmetoch
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STN 33 1310
04.1989

STN 33 2000-1
04.2009

STN 33 2000-4-41
10.2007, 01-09.2009

STN 33 2000-4-43
12.2010

STN 33 2000-4-442
01.2013

STN 33 2000-4-46
06.2004

STN 33 2000-4-473

02.1995, 01-08.1995

STN 33 2000-4-482
08.2001

STN 33 2000-5-51

05.2010, A11-12.2013, 01-08.2014

STN 33 2000-5-52
04.2012, 01-08.2014

STN 33 2000-5-54
08.2012, 01-08.2014

STN 33 2000-5-551
09/2010, C1-07.2011

STN 33 2000-6
10.2007

STN 33 2180
04.1974, a-01.1987

STN 33 2312
09.2013

Technology as.
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Elektrotechnické predpisy
Bezpecnostné predpisy pre elektrické zariadenia uréené na pouzivanie osobami
bez elektrotechnickej kvalifikacie

Elektrické instalacie budov
Cast 1: Rozsah platnosti, ucel a zakladné principy

Elektrické in3talacie nizkeho napétia
Cast 4-41: Zaistenie bezpe&nosti
Ochrana pred zasahom elektrickym pradom

Elektrické inStal&cie budov
4. Cast: Zaistenie bezpe€nosti
43. kapitola: Ochrana pred nadpridom

Elektrické inStal&cie budov

Cast 4: Zaistenie bezpegnosti.

Kapitola 44: Ochrana pred prepatiami

Oddiel 442: Ochrana in3talacii NN pri zemnych poruchovych spojeniach

v sietach vysokého napétia a v désledku poruch v sietach nizkeho napatia

Elektrické instalacie budov
Cast 4: Zaistenie bezpe€nosti
Kapitola 46: Bezpe¢né odpojenie a spinanie

Elektrotechnické predpisy

Elektrické zariadenia

Cast 4: Bezpeénost

Kapitola 47: Pouzitie ochrannych opatreni na zaistenie bezpeénosti
Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadpradom

Elektrické inStalacie budov

Cast 4: Zaistenie bezpecnosti

Kapitola 48: Vyber ochrannych opatreni vzhfadom na vonkajsie vplyvy

Oddiel 482: Ochrana proti poziaru pri osobitnych rizikach alebo nebezpecenstve

5. Cast: Viyber a stavba elektrickych zariadeni
51. kapitola: Spolo¢né pravidla

Elektricke instalacie budov
Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni
Kapitola 52: Elektrické rozvody

Elektrické instalacie nizkeho napétia

Cast 5: Vyber a stavba elektrickych zariadeni

Kapitola 54: Uzemriovacie sustavy , ochranné vodice a vodi¢e na ochranné
pospajanie

Elektrické in3talacie nizkeho napétia
Cast 5-55: Vyber a stavba elektrickych zariadeni. Iné zariadenia.
Oddiel 551: Nizkonapatové generatorové agregaty

Elektrické instalacie budov

Cast 6: Revizia

Elektrotechnické predpisy

Pripojovanie elektrickych pristrojov a spotrebi¢ov

Elektrotechnické predpisy
Elektrické zariadenia v horlavych latkach a na nich

GasOil Technology a.s.
Namestie svatého Egidia 40/93
058 01 Poprad
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STN EN 609 09-0 (33 3020) Skratove prudy v trojfazovych striedavych sustavach
04.2003 Cast 0: Vypocet prudov
STN EN 609 09-3 (33 3020) Skratove v trojfazovych sustavach
11.2010 Cast: 3 Prady pocas dvoch samostatnych su¢asnych skratov medzi vodicom
a zemou a Ciasto¢ne skratové prudy teuce cez zem
STN 33 3210 Elektrotechnické predpisy

03.1986, 21-02.2005

STN 33 3220
09.1986, a-08.1990, 22-02.2005

STN 34 0350
06.1964, Z2-11.2011

Rozvodné zariadenia. Spoloéné ustanovenia

Elektrotechnické predpisy
Spolo¢né ustanovenia pre elektrické stanice

Elektrotechnické predpisy
Predpisy pre pohyblivé kable a Snary

STN 341610 Elektrotechnické predpisy

02.1963 Elektricky silnoprudovy rozvod v priemyselnych prevadzkach

STN 34 3085 Elektrotechnické predpisy

01.2016 Predpisy na zaobchadzanie s elektrickym zariadenim pri poZiaroch a z&topach
STN 34 3100 Bezpecnostné poZiadavky na obsluhu a pracu na elektrickych inStalaciach
08.2001

STN 34 3101 Elektrotechnické predpisy

02.1987, a-05.1991

Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych vedeniach

STN 34 3103 Elektrotechnické predpisy

02.1967, a-01.1970 Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych pristrojoch a
rozvadzacoch

STN 34 3104 Elektrotechnické predpisy

02.1967 Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu v elektrickych prevadzkariiach

STN 34 3108 Elektrotechnické predpisy

05.1969,a-07.1975, Z3-08.2001
STN 38 1754
07.1974, a-0.1984

STN 38 1981
10.1974, a-01.1980

STN 38 2156

08.1987,21-04.1992,72-12.1992,

01.1997,24-05.2005,25-3.2012

STN 73 6005
01.1985,a-07.1988,b-09.1990,Z3-
01.1992,74-11.1992,75-08.2000,
11.2001

STN 73 6006
01.1991, 21-12.2000, Z2-11.2002

Z3-

Z6-

Bezpecnostné predpisy 0 zaobchadzani s elektrickym zariadenim osobami bez
elektrotechnickej kvalifikacie
Dimenzovanie elektrického zariadenia podfa ucinkov skratovych pridov

Ochranné a pracovné pomdcky pre elektrické stanice

Kablové kanaly, Sachty, mosty a priestory

Priestorova uprava vedeni technického vybavenia

OznaCovanie podzemnych vedeni vystraznymi féliami

a normy suvisiace.
Ak v Case od odoslania projektu po zapocatie jeho realizacie pride k zmenam predpisov alebo STN, prip. uplynie
doba platnosti projektu podra vyhlasky, musi odberatel zabezpecit jeho reviziu samostatnou objednavkou.

ICO: 48 212 491
DIC: 2120104261
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5 NAPATOVE SYSTEMY

V projekte su pouzité tieto rozvodné napéatové systémy:
Pre napajacie a silové rozvody:
3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

6 Ochranné opatrenia

6.1 Zakladna ochrana v normalnej prevadzke

Systém 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

Ochrana pred priamym dotykom zivych €asti elektrického zariadenia bude rieSend niektorou z nasledovnych
ochran, podla toho o aké konkrétne elektrické zariadenie sa jedna:

- ochrana zakladnou izolaciou zivych casti

- ochrana zabranami alebo krytmi

6.2 Ochrana pri poruche

Systém 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

Ochrana pred nepriamym dotykom nezivych Casti elektrického zariadenia bude zabezpecena samocinnym
odpojenim napajania pri poruche a ochrannym pospajanim. Istiace prvky navrhovanych el. rozvodov zabezpecia
vypnutie do predpisaného ¢asu podla STN 33 2000-4-41.

6.3 Ochrana proti skratu a pret'azeniu

Ochrana proti skratu a pretazeniu jestvujucich el. rozvodov a el. zariadeni bude rieSena poistkami a istiémi so
skratovou a tepelnou spustou v rozvadzacoch.

VSetky istiace prvky v rozvadza¢och maju vyhovujlcu skratov odolnost vzhfadom na skratové pomery v
jednotlivych rozvadzacoch.

Skratovy prad v hlavnom rozvadzaci HR1 nebude vacési ako 3kA. VSetky prvky v rozvadzaci st navrhnuté

s vypinacou schopnostou Icn=10kA, ¢o vyhovuje poziadavke skratovej odolnosti

6.4 Ochrana proti prepatiu

Ochrana proti prepétiu je rieSend v zmysle STN 33 2000-1, ¢l. 131.6 a STN 33 2000-4-443 prepatovymi
ochranami 1. a 2. stuprfia umiestnenymi v hlavnhom rozvadzaci HR1.

7 ZAKLADNE UDAJE

Dolezitost dodavky el. energie: 3 stupen.
Celkovy instalovany prikon: Pi= 7 kW
Celkovy sucasny prikon:  Ps=5kW
Spotreba el. energie je 5 MWh/rok.

8 Protokol o urceni prostredia

Druh prostredia a vonkajsie vplyvy st podrobne opisané v protokole o urCeni prostredia, ktory je suCastou sihrnnej technickej
spravy celkovej dokumentécie stavby - Protokol o ur¢eni priestorov a ur€eni vonkajSich vplyvov.

9 TECHNICKY POPIS

9.1 Rozvadzac¢ RD-B1

Rozvadza¢ bude zapustena plastova skriia umiestnena v stene v chodbe. Z rozvadzaa RD-B1 budu napojené svetelng,
zasuvkove instalacie, napojenie boilera, napojenie DTK a SZS, napojenie ohrievaca a ventilatorov vo WC a sprche na 1.NP v

GasOil Technology a.s. ICO: 48 212 491
Namestie svatého Egidia 40/93 DIC: 2120104261

058 01 Poprad IC DPH: SK2120104261
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domceku ,A*. Napojenie bude z hlavného rozvadzaca HR1 umiestneného v technickej miestnosti centralnej Casti Dedinky —
riei SO 02.

9.2 Popis rozvodov

Svetelna instalacia na 1.NP Domceka ,B* je rieSena z rozvadzaa RD-B1 umiestneného v stene v chodbe 1.NP kablami typu
CYKY-J umiestnenymi pod omietkou po stenach a strope. Pre osvetlenie st navrhnuté LED stropné, reflektorové a nastenné
svietidla.

Zasuvkova instalacia je rieSena kablami typu CYKY-J umiestnenymi pod omietkou po stenach. Umiestnenie zasuviek bude vo
vySke cca 0,2m od podlahy v izbe a cca 1,2m od podlahy v ostatnych miestnostiach.

9.3 Osvetlenie

Osvetlenie Dom¢eka ,B“ je navrhnuté pomocou LED svietidiel, ktoré budi v prevedeni v normalnom s ohfadom
na charakter priestoru a podla protokolu o uréeni vonkajsich vplyvov.
Intenzita osvetlenia je zrejma z tabulky na vykrese osvetlenia. Rozmiestnenie svietidiel je uvedené na dispozicii.
Ovladanie osvetlenia bude rieSené v kazdej miestnosti samostatne prepinacmi pri vstupnych dverach. V kapelni
a WC budu spolu so svetlom zapinané aj ventilatory s dobehom po vypnuti osvetlenia.
Osvetlenie je navrhnuté v sulade s STN EN 12464-1,2 (36 0450). Pri stanoveni navrhu osvetlenia boli zohfadnené
poziadavky podla zaclenenie prisluSsného priestoru. Ide predovSetkym o:

- urziavanou osvetlenost Em [lux] na porovnavacej rovine

- omezenie oslnenia UGR [-]

- index podania barev Ra [-]

- farebny tén svetla — farebna teplota

- Cistota prostredia — priemerna

- interval Cistenia svieidel — 12 mesiacov

- obnova povrchu — 24 mesiacov

- vymena sv. zdrojov — individualne
Vlastny navrh rozmiestnenie svietidiel bol vykonany pomocou vypoc¢tového programu pre vypocet osvetlenia.
Pri realizacii mdze byt osvetlenie doplnené o dalSie svietidla potrebna pre nasvetlenie miestnych zrakovych uloh.
Pri zmene typu, pocCtu alebo rozmiestnenie svietidiel je osoba vykonavajuca tdto zmenu zodpovednd za
vykonanie nového vypoctu osvetlenia tak, aby zodpovedal platnym normam pre osvetlenie

10 ZARADENIE ELEKTRICKYCH ZARIADENI

Projektovana elektrickd inStalacia je v zmysle vyhl. MPSVR SR €. 508/2009 Z.z. v platnom zneni podla prilohy
¢.1, lll. €ast Rozdelenie technickych zariadeni elektrickych, zaradena do bodu B.

11 ODPADOVE LATKY, CHARAKTERISTIKA, ZNESKODNOVANIE

Pri montazi elektrozariadeni nevznikaju nebezpecné odpadné latky.

12 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

O bezpecnostnych predpisoch pre obsluhu a pracu na elektrickych zariadeniach pojednavaju STN 33 1310, STN
34 3100, STN 34 3101 a subor noriem STN 33 2000.

Demontazne prace elektrickych zariadeni m6zu vykonavat pracovnici s kvalifikaciou aspon elektrotechnik v
zmysle Vyhl. MPSVR ¢. 508/2009 Z.z., §21.

Pokial sa pri obsluhe a praci na elektrickom zariadeni budu pouzivat ochranné a pracovné pomécky, musia byt
vzdy v dobrom stave. Stav pomécok sa musi pravidelne kontrolovat v obdobiach podfa STN 38 1981, tab.5.
Pracovnici musia byt pouceni a vycvi¢eni v zaobchadzani s pomoéckami, prip. pristrojmi, ktorych sa pri obsluhe a
praci pouziva. Odev os6b pri obsluhe a praci musi byt zvoleny vzhladom k nebezpecenstvu, ktoré méze vzniknut.
Zabezpecovacie zariadenie je potrebné ulozit na dobre pristupnom mieste, uréenom po dohode s energetikom.

V pripadoch neobvyklych a poruchovych stavov projektovanych elektrickych zariadeni, pri eventualnom ohrozeni
0s0b, alebo okolitych majetkovych hodnét je moznost odpojenia bud' ¢asti elektrického zariadenia (pomocou
vypinacov) alebo celého elektrického zariadenia (havarijnym tlacidlom).

GasOil Technology a.s. ICO: 48 212 491 7
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Prace na elektrickom zariadeni musia byt vykonané tak, aby nevzniklo nebezpeéenstvo poziaru. O vybaveni
protipoziarnym zariadenim a o spésoboch hasenia poziaru elektrického zariadenia a pocinania si pri zatopach,
pojednavaju STN 38 1981 a STN 34 3085. Tieto normy musia byt podkladom pre zostavenie poziarneho planu.
Pre poskytovanie prvej pomoci pri Urazoch elektrinou platia vdeobecné zdravotnicke predpisy.

Prace na elektrickom zariadeni musia zaistovat pracovnici s kvalifikaciou samostatny elektrotechnik v zmysle
Vyhl. MPSVR €. 508/2009 Z.z.., §22 a elektrotechnik na riadenie ¢innosti alebo na riadenie prevadzky v
zmysle Vyhl. MPSVR €. 508/2009 Z.z., §23.

Pri vystavbe je potrebné dodrziavat Vyhlasku €. 147/2013 Z.z. o bezpecnosti prace na technickych zariadeniach
pri stavebnych pracach a zakon €. 124/2006 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia
pri praci.

Pred uvedenim elektrického zariadenia do prevadzky je potrebné vykonat odbornd prehliadku a skusku a
vyhotovit 0 nej spravu. Zariadenie méze byt uvedené do prevadzky len v pripade kladnej spravy o vykonanych
prehliadkach a skuskach.

VSeobecné platné prevadzkové predpisy musia byt doplnené o miestne prevadzkové predpisy zariadenia,
ktorému maju sluzit.

Treba v nich uviest najma:

a/ meno zodpovedného veduceho a Udaje, kde a ako sa d& s nim spojit,

b/ miestne podmienky pre manipulaciu na elektrickom zariadeni,

¢/ miestne protipoziarne smernice,

d/ miesto hlasenia Urazov, atd.

VSetky elektrické zariadenia a priestory, kde sa nachadzaju, budd oznacené vystraznymi tabulkami podfa STN
EN 61310-1. Pre vonkajSie oznacenie (na dverach) pouzit smaltované tabulky.
Bude vypracovany samostatny prevadzkovy predpis pre prevadzku elektrozariadeni.

13 VYHODNOTENIE NEODSTRANITELNYCH NEBEZPECENSTIEV

Dodrziavanim bezpecnostnych predpisov, vyhlasky €. 147/2013 Z.z. o bezpe€nosti prace technickych zariadeni
pri stavebnych pracach a zakona €. 124/2006 Z.z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci a terminov
pravidelnych skusok a kontrol a dodrziavanim technologickych postupov sa znizuje riziko ohrozenia vyplyvajuce
z neodstranitelnych nebezpecenstiev spojenych s prevadzkou tohto zariadenia. Zariadenie je navrhnuté tak, aby
miera ohrozenia zdravia a bezpec&nosti pri praci bola minimalna a navrhnuté rieSenie eliminuje neodstranitelné
nebezpecenstva a ohrozenia, vyplyvajlce z povahy prevadzky, na minimum.
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