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1 TECHNICKA SPRAVA

1.1 Uéel objektu, uéelové jednotky

Predmetom tejto Casti projektovej dokumentacie je architektonicko-stavebné rieSenie stavebného
objektu SO 04 Ubytovaci domcek "B". Podkladom pre stavebné rieSenie bola dokumentacia pre
stavebné povolenie, poziadavky investora, vyskopis a polohopis a inZinierskogeologicky prieskum
spracovany pre Vinarstvo Vinpera. Objekt ubytovacieho dom&eka bude sluzit na skladovanie a
ubytovanie hosti Vinarstva Vinpera.

Dispozi¢ne ide o dvojpodlazny objekt, ktory m& na hornom podlazi jednu dvojpostelova izbu so
socialnym zazemim (WC, kupelna so sprchou) a na spodnom podlaZzi je sklad. Kazdé podlaZie bude
mat samostatny vchod z vonkajsieho prostredia.

VySkova uroveni +0,000 celej dedinky je stanovena na Urovni 295,84 m.n.m. (Uroven podlahy pred
amfiteatrom — objekt SO 02 )

Zastavana plocha: 34,05 m?
Uzitkova plocha zapusteného podlazia: 26,42 m?
Uzitkova plocha nadzemného podlazia: 23,08 m?
Celkova Uzitkova plocha : 49,50 m?
Obostavany priestor: 240 m3®

Objekt SO 04 Ubytovaci doméek ,B“ podla zakona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti
budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov 82 Postupy a opatrenia na zlepSenie energetickej
hospodarnosti budov patri medzi objekty ods. 2, a to postupy a opatrenia na zlepSenie energeticke;j
hospodarnosti budov sa nevztahuju na e) bytové budovy, ktoré su ur€ené na uzivanie menej nez
Styri mesiace v roku alebo na obmedzené uZivanie poCas roka s oCakavanou spotrebou energie
nizSou ako 25 % spotreby pri celoro€nom uzivani a tiez f) samostatne stojace budovy, ktorych
Uzitkova plocha je mensia ako 50 m? (uzitkova plocha bez teras a balkénov).

1.2 Architektonické, vytvarné a funkéné riesSenie

Architektonické rieSenie objektu vychadza z osadenia domceka v svahovitom teréne. Architektonicky
ide o dvojpodlaznu budovu (jedno zapustené ajedno nadzemné podlazie) so sedlovou strechou.
Vyska budovy v hrebeni od urovne podlahy zapusteného podlazia je 7,50m (+6,40 m od Urovne
+0,000).

Kazda miestnost ma samostatny vstup — sklad na zapustenom podlazi ma vstup na juznej strane,
izba na nadzemnom podlazi m& vstup na severnej strane. Dispozi¢ne sklad na zapustenom podlazi
pozostava jednej miestnosti, ktora slizi vyhradne pre skladovacie ucely. Izba na nadzemnom
podlazi ma na juznej strane balkén, izba na zapustenom podlazi pred vstupom terasu.

Vonkajsi vzhlad objektu je tvoreny povrchovou Upravou stien — tenkovrstvad fasadna omietka —
bo¢né steny a presklené Celné steny v kombinacii s stenou obloZzenou obkladom Parklex. Povrch
sokla bude tvoreny soklovou omietkou (napr. Marmolit), strecha ma navrhnutd skladanu streSnu
krytinu so skrytym Zlabom.

1.3 Orientacia na svetové strany, denné osvetlenie, oslnenie

Objekt je osadeny v orientacii Sever — Juh. Izba je presvetlena presklenou stenou z juznej Casti,
socialne priestory presklenou stenou zo severnej ¢asti. Bo¢né steny s bez okien.
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2 TECHNICKY POPIS

2.1 Vykopy

Vykopy sa prevedu od upraveného terénu po odhumusovani — rieSi objekt SO 01 Priprava uzemia.
Pozostavaju vo vykope stavebnej jamy vykopanej na uroven dna Strkového podsypu (-1,600).
Uvazované su svahované v sklone 1 : 0,25 resp. 1 : 0,50 v hornej Casti vykopov.

Podkladom na spracovanie projektu pre vyber zhotovitela je Zaverecna sprava z geologickej ulohy -
Dedinka VINPERA Rado$ovce, Cislo geologickej ulohy 28/2021. ZavereCnu spravu vypracovala
01.07.2021 spolo¢nost RNDr. Peter LeSicky - GEOTEST, s.r.0., Ddhova 9, Senec, zodpovedny
rieSitel geologickej ulohy bol RNDr. Peter LeSicky (vid technicka sprava Casti statika ¢. 5293400-
E002SS01).

Hladina podzemnej vody nebola vrtnymi pracami narazena do hibky 8,00m p.t. V zaujmovom tzemi
sa mdzu vyskytnut podzemné vody zostupujuce a puklinové, ktorych mnozstva su zavislé na
mnozstve zrazkovych vdéd a mnozstve topiaceho sa snehu. Taktiez sa vyskytuju povrchové vody /v
dazdivom obdobi/. Vzhladom k tomu bude treba suterénne priestory ochranit’ proti tymto vodam
obvodovou drenazou a taktiez suterénne priestory budu opatrené izolaciou proti zemnej vihkosti.
Dazdové vody vzhlfadom na malo priepustné podloZie budu dalej zvedené dazdovou kanalizaciou
do poziarnej nadrze a dalej prepadovym potrubim do vsakovacej $achty umiestnenej pod COV.

Vytazena zemina bude v maximalnej moznej miere pouzitd na spatné zasypy. Prebyto¢na zemina
bude odvezena na uréenu skladku zeminy.

2.2 Z&klady

V/zhladom k inZinierskogeologickym podmienkam bolo zvolené zakladanie na ZB doske, ktoré spolu
so ZB stenami tvori monolitickii ZB variu.

Objekt je zalozeny na Zelezobetdnovej zakladovej doske hrabky 250 mm z beténu C25/30 s max.
priesakom vody 50 mm podfa STN EN 12390-8. Doska je uloZzena na podkladnom beténe hrubky
100 mm z beténu C8/10. Na tento podkladny betdén sa natavi hydroizolacia z modifikovanych
asfaltovych pésov.

Izolacia spodnej stavby je rieSena ako izolacia proti tlakovej vode v kombinacii s vodostavebnym
betébnom. Pracovné Spary a prestupy potrubi budu utesnené pomocou napuciavacich pasok (napr.
Sikaswell A).

2.3 2vislé nosné konstrukcie

Nosnu konstrukciu zapusteného podlazia tvoria obvodové Zelezobetdnové steny z troch stran, ktoré
su zapustené do svahu, su navrhnuté Zelezobeténové steny hrubky 200 mm. Stena je v dolnej Casti
votknuta do Zelezobeténovej zakladovej dosky. Stena je navrhnuta z beténu C25/30 s max.
priesakom vody 50 mm podla STN EN 12390-8.

Obvodové steny hr. 200 mm su z vonkajSej strany izolované proti tlakovej vode hydroizolaciou
z modifikovanych asfaltovych pasov a tepelnou izolaciou extrudovany polystyrén XPS hr. 100mm,
ktory je nad urovriou terénu doplneny tepelnou izolaciou z mineralnej viny hr.60mm a omietnuty
soklovou omietkou. Extrudovany polystyrén pod terénom je chraneny nopovou foliou, ktora zaroven
pomaha odviest vodu do drenaze okolo domu.

Nosné bocné steny nadzemného podlazia a Celna stena zapusteného podlazia si murované
z tvarnic Ytong P3-450 hr.300mm na lepiacu maltu Ytong, vystuzené v rohoch betonovou vyplfiou
pilierovych tvarnic Ytong a ukonené vencom. Obvodové steny su doteplené kontaktnym
zateplovacim systémom — izolant mineralna vina hr.100mm, povrchova Uprava — fasddna omietka.
Stitova stena na severnej strane do vysky cca 2,15m je murovana z tvarnic Ytong P3-450 hr.200mm
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na lepiacu maltu Ytong, ktora je z exterierovej strany doteplena kontaktnym zatepl. systémom
s izolaciou z mineralnej viny hr.120 mm a prevetravanou fasddou Parklex. Z interiérovej strany je
pred stenou predasadena stena Parklex s medzerou cca 150mm, ktora sluzi ako technicky priestor
(rozvody vody, kanalizacie atd). Nad touto stenou je presklend stena s izolatnym trojsklom,
umiestnena medzi ocelovou nosnou konstrukciou podopierajicou strechu.

Stitové steny oboch podlaZi na juZnej strane su presklenné izolaénym trojsklom doplnené skladanou
stenou s obkladom Parklex umiestnenou medzi vstupnym portalom. Pozadovana poziarna odolnost
30 min bude zabezpefena jadrom steny v systéme Cetris (typ WS 02).

Vnutorné interiérové priecky su tvorené sklenymi prieCkami z matného skla, ktoré budu detailnejSie
rieSené v projekte interiéru.

2.4 Vodorovné nosné konstrukcie

Vodorovné nosné konstrukcie tvoria ZB stropna doska oddelujica zapustené podlazie od
nadzemného podlaZia na ZB obvodovych stenach, ZB vence na ktorych sa uklada stre$ny systém
Ytong a ocefové nosné ramy Stitovych stien.

Stropna zelezobeténova doska hrubky 200 mm bude ulozena na Zzelezobeténovych stenach.
V prednej Easti objektu doska konzolovito vy¢nieva pred objekt, kde tvori nosnu konstrukciu balkéna.
Doska je navrhnuta z betonu C25/30.

Vence stuzujuce cely objekt su Sirky 200mm vySky 250mm a sU navzajom prepojené s ocelovym
ramom v §titovych stenéch.

Ocelové nosné ramy Stitovych stien nesuce vazniky Ytong su navrhnuté z valcovanych profilov HEB
a jaklov.

2.5 Strecha

Stre$nt konstrukciu strechy tvori stre$ny systém Ytong Komfort zlozeny zo ZB nosnikov,
porobeténovych vloziek, vystuzenia a monolitickej zalievky. Na takto pripravenu konstrukciu sa
uloZia drevené hranoly, ktoré zabezpeclia vyloZenie strechy nad balkdénom, ulozi sa doplnkova
tepelna izolacia medzi hranolmi, difizne otvorena doplnkova hydroizolacia a samotna skladba
streSnej krytiny. StreSnu krytinu tvori skladana streSna krytina - keramicka Skridla (napr. bobrovka)
ulozena na latach a kontralatach.

Odvodnenie strechy je rieSené pomocou skrytych zfabov a zvodov.

2.6 Podlahy

V ubytovacom domé&eku su navrhnuté nasledovné sklady podlah :

Podlaha PO:

- Epoxidovy nater na vodnej baze protiprasny

- ZB doska 250 mm
- Hydroizolacia nataveny modifikovany asfaltovy pas

- Podkladny betén 100 mm
- Strkodrva fr. 0-32 mm 250 mm

- Rastly terén

Podlaha P1 :

- Drevend plavajuca podlaha 20 mm
- Cementovy poter podla STN EN 50 mm
- Tepelnd izolacia polystyrén EPS 80 mm
- ZB doska 200 mm

- Stukova omietka stropu
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Podlaha P2 :
Keramicka dlazba 20 mm
Hydroizolacia - tekuta
Cementovy poter podla STN EN 50 mm
Tepelnd izolacia polystyrén EPS 80 mm
ZB doska 200 mm
Stukova omietka stropu

Podlaha Balkona — B1
Drevena terasa v rovine 20 mm
Roznasaci hranol 60x40 mm 40 mm
Teleskopické terce 15 mm
Pryzova podloZka pod ter¢ 5mm
Ochrannd geotextilia
Hydroizolacia 1,5mm
Ochranné geotextilia
Izolacia v spade XPS 40-70 mm
Zelezobetdnova konstrukcia 200 mm
Kontaktny zatepl. systém - izolant XPS 50 mm
Prevetravana vzduchova medzera 50 m
Obkladovy panel Parklex Facade external 10 mm

Podlaha vstupnej terasy — B2
Drevena terasa na roznasacom hranole 20 mm
Roznasaci hranol 60x40 mm 40 mm
Teleskopické terCe 10-15 mm
Pryzova podlozka pod ter¢ 5mm
Podkladny beton drenazny 100 mm
Zhutneny Strk (fr. 4-32 mm) 250 mm

Vnutorné povrchové upravy murovanych stien su navrhnuté ako vapennocementové Stukové
omietky. Povrchova uprava interiérovych prieCok je dana povrchom prieCok— obkladové dosky
s povrchom drevena dyha napr. Parklex resp. sklo.

Podhlady su tvorené sadrokartonovymi zavesenymi podhladmi.
VonkajSie povrchové Upravy stien tvori tenkovrstva fasadna omietka, Parklex a preklenné faséada.

2.8 lzoléacie

V objekte sa pouziju hydroizolacie :
e Steny a dno zapusteného podlazia budu izolované proti pdsobeniu tlakovej vody hydroizolaciou
z modifikovanych asfaltovych pasov. Na zvislych stenach hydroizolacia bude chranené doskami
z extrudovaného polystyrénu XPS a nopovou foliou
Hydroizolaciu strechy tvori skladana stre$na krytina — keramicka $kridla a difizne otvorena
doplnkové hydroizolacia (sd<0,3m, napr.Jutadach 135).
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Tepelné izolacie

Steny ubytovacieho domceka su zateplené tepelnou izolaciou z mineralnej viny hrabky 100mm
a zapustenom podlazi polystyrénom XPS hrabky 100mm + 60 mm min. vina (ZB stena nad
terénom).

Podlaha v ubytovacom domceku je zateplend tepelnou izolaciou — polystyrén EPS.
Tepelné izolacie striech tvori mineralna vina hr.190mm + 150 mm, uloZzena nad streSnou
konstrukciou Ytong.

2.9 Zamocnicke vyrobky

Do zamocnickych vyrobkov mozno zahrnut ocefové nosné ramy podopierajlice streSné vaznice
Ytong. Ocefové konstrukcie sa opatria natermi 2 x zakladné + 2 x krycie natery.

Zabradlie balkéna je tvorené bezrdmovym sklenenym zébradlim s nerezovym madlom a bo€nym
kotvenim

2.10 Klampiarske vyrobky

Klampiarske vyrobky tvoria dazdové zvody a Zlaby a tiez okapové plechy. Klampiarske vyrobky su
navrhnuté z poplastovanych plechov hr. 0,6mm .

2.11 Vyplne otvorov

V objekte su navrhnuté vonkajSie hlinikové otvaravé dvere, okna otvéaravo-sklopné a presklené
steny. Zasklenie bude rieSené izolaénym trojsklom. Sucinitel prechodu tepla vstupnych dveri, okien
a presklennych stien Umax=0,85 W/m2K.

Vnutorné dvere su navrhnuté posuvné, sklenené z matného skla.

3 PODMIENKY ZABEZPECENIA STABILITY OBJEKTU

Stabilita objektu - jeho nosnych nadzemnych konStrukcii a zakladov je preukdzana statickym
vypoctom, pozri samostatnu ¢ast’ dokumentacie ,Staticky posudok ubytovacieho domcéeka“.

4 UDAJE O TECHNICKOM VYBAVENI OBJEKTU

Objekt bude vybaveny nasledujucimi technickymi instalaciami:

- daZdova kanalizacia

RieSi odvod dazdovych vod zo strechy objektu a odrenazovanie spodnych véd. Odpadové potrubie
bude vedené skrytym dazdovym zlabom a zvodom a cez lapa€ streSnych splavenin napojeny na
kanalizaciu dazdovych véd.

Drenéazne potrubie z perforovanych drenaznych rarok DN100 je vedene okolo domu a napojene do
Sachty dazdovej kanalizacie.

- Rozvody vody pre socialne zariadenie a splaskova kanalizacia

Rozvody vody a splaskovej kanalizacie budu vedené v presadenych stenach v &titovej stene na
severnej strane.

Podrobné rieSenie zdravotechnickych inStalacii pozri samostatni &ast dokumentacie
»Zdravotechnické instalacie”.

- Vykurovanie a chladenie

Zdrojom vykurovania a chladenia bude tepelné Cerpadlo v prevedeni voda / voda v technickej
miestnosti spolocného objektu, s moznostou reverzného rezimu.

Zabezpecovanie tepelnej pohody v ubytovacich domé&ekoch je dosahované pomocou klimatizaénych
jednotiek a doplnkovymi spotrebiémi tepla, ako je elektrické podlahové vykurovanie v priestoroch
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kupelni a elektrického salavého panelu v obytnom priestore. V ramci kipelne je navrhnuté aj
elektrické kupelfové teleso.

Podrobnejsi popis technického rieSenia je predmetom Casti ,Vykurovanie®.

- Vetranie

Priestory v objekte budu bezokenné (WC, sprcha - s vyraznymi zdrojmi znecistenia vzduchu -
zapach, vlhkost), resp. s moznostou prirodzeného vetrania (ubytovacie izby). Bezokenné priestory
budu vetrané nutene, podtlakovo s odvodom znecisteného vzduchu odsavacimi ventilatormi (pre
kazdy priestor 1 ks). Odvod vzduchu bude do zvislého spoloéného vyfukového potrubia vyvedeného
nad strechu objektu do vonkajSieho prostredia. Privod vzduchu ako nahrada za odvedeny bude
podtlakom z ubytovacej izby.

Priestory s moznostou prirodzeného vetrania budu vetrané pomocou otvaravych vyplhovych
konstrukcii.

5 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Vystavbou i prevadzkovanim stavby nevzniknu zdroje, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpeénost
pracovnikov. Pri vystavbe je vSak potrebné dodrziavat Vyhlasku €. 124/2006 Z. z. o bezpeé&nosti
a ochrane zdravia pri praci. Zakon NR SR ¢&. 355/2007 o ochrane , podpore arozvoji verejného
zdravia aozmene adoplneni niektorych zakonov. Nariadenie vliady SR ¢&. 396/2006 Z.z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko. Nariadenie viady SR ¢&.
392/2006 Z.z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov. Nariadenie vlady SR €. 395/2006 Z.z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.
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