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1 UvoD

1.1 Predmet statického posudenia

Predmetom statického posudenia su nosné konstrukcie stavebného objektu - SO 03 Ubytovaci
domcek ,A“

1.2 Ucel statického posudenia

Statické posudenie stavby je su€astou projektovej dokumentacie pre vyber zhotovitela.

1.3 Zodpovedny projektant

GasOQil Technology, a.s., Namestie sv. Egidia 40/93, 058 01 Poprad
pracovisko: Tatranska 742, 059 34 Sp. Teplica

Ing. Anton Ca&o, autorizovany stavebny inZinier
pre kategoriu: Statika stavieb, registracné Cislo 6330*13

Ing. Tomas SPITKO, autorizovany stavebny inZinier
pre kategoriu: Statika stavieb, registracné Cislo 5936*13

1.4 Podklady

Podkladom pre spracovanie statického posudenia bola projektova dokumentéacia pre vyber
zhotovitela, €ast’ Architektonicko - stavebné rieSenie a inZinierskogeologicky prieskum.

1.5 Inzinierskogeologicky prieskum

Podkladom na spracovanie projektu pre vyber zhotovitela je Zaverecna sprava z geologickej tlohy
- Dedinka VINPERA RadoSovce, €islo geologickej ulohy 28/2021. Zavere¢nu spravu vypracovala
01.07.2021 spolo€nost RNDr. Peter LeSicky - GEOTEST, s.r.0., Duhova 9, Senec, zodpovedny
rieSitel geologickej Uulohy bol RNDr. Peter LeSicky. Vysledky zo zavereCnej spravy
inZinierskogeologického prieskumu su uvedené v dokumente 5293400-E003SS01 — Technicka
sprava.

1.6 Pouzité normy a literatura

Pre eurépske normy boli pouZité slovenské narodné prilohy, vSetky opravy a zmeny eurokddov
vydané do zhotovenia tejto dokumentacie.

Eurokdd 0. Zasady navrhovania konstrukcii

Eurokdd 1. ZatazZenia konstrukcii.

Eurokdd 2. Navrhovanie betonovych konstrukcii.

Eurokdd 3. Navrhovanie ocelovych konstrukcii.

Eurokdd 5. Navrhovanie drevenych konstrukcii.

Eurokdd 6. Navrhovanie murovanych konstrukcii.

Eurokdd 7. Navrhovanie geotechnickych konstrukcii.

STN 73 1001: 2010 Geotechnické konstrukcie. Zakladanie stavieb.

STN 73 0002: 2020 Zakladné ustanovenia pre nosné konstrukcie stavieb.

GasOil Technology a.s. ICO: 48 212 491
Namestie svatého Egidia 40/93 DIC: 2120104261

058 01 Poprad IC DPH: SK2120104261
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Harvan, I.: Nosné betdénové konstrukcie budov, Bratislava 2007
Tucek,P.: Zakladanie stavieb. Podklady k navrhovaniu, plogné a hibkové zaklady, STU v Bratislave
Kysel, J. a kol.: Statické tabulky 2010, Trnava 2010

2 OPIS NAVRHOVANEHO NOSNEHO SYSTEMU STAVBY

Predmetom statického posudenia je nosna konstrukcia ubytovacieho dom&eka v Dedinke Vinpera
RadoSovce. Ubytovaci domcéek je dvojpodlazny so sedlovou strechou a je osadeny do svahu.
ZaloZzeny je na zakladovej doske. Nosna konstrukcia podzemného podlazia je zo
zelezobeténovych stien, ktoré su votknuté do zékladovej dosky. Na Zelezobetonovych stenach je
ulozena Zelezobetdnova stropna doska. Nosny systém nadzemného podlazia tvoria murované
nosné steny uloZzené na zelezobetdnovej stropnej doske. Nosna konstrukcia sedlovej strechy je

navrhnuta v systéme Ytong Komfort a to z typovych priehradovych nosnikov a stropnych vloZiek.

2.1 Stresna nosna konstrukcia v systéme Ytong Komfort

Nosnu streSnu konStrukciu tvoria priehradové nosniky Ytong medzi ktoré budd uloZené stropné
vloZky Ytong* vysky 250 mm. Priehradové nosniky budu uloZzené na nosné ocelové ramy, ktoré
budd umiestnené v §titoch sedlovej strechy. Ramy vtvare trojuholnika budi kotvené do
Zelezobetdnovych vencov v boénych stenach.

2.2 Murovana nosna stena

V pozdiznom smere nadzemného podlaZia budli zhotovené murované steny hriubky 300 mm
z tvarnic Ytong. V kazdej stene budu tri Zelezobeténové piliere vytvorené z pilierovych tvarnic
Ytong PIL 300 s otvorom v tvarnici priemeru 200 mm. Stena bude ukonend Zelezobeténovym
vencom vysSky 250 mm, Sirky 220 mm. Piliere budu na celd vySku steny a budl v dolnej Casti
kotvené do Zelezobetonovej dosky a v hornej €asti do venca. Piliere a veniec su navrhnuté z beton
C25/30.

2.3 Zelezobet6nova stropna doska

Stropna zelezobeténova doska hriabky 200 mm bude uloZzena na Zelezobetdénovych stenach.
V prednej Casti objektu doska konzolovito vy€nieva pred objekt, kde tvori nosnu konstrukciu
balkona. Doska je navrhnuta z betonu C25/30.

2.4 Zelezobetonova stena

Po obvode objektu v spodnej Casti podlazia ktoré je zapustené do svahu su navrhnuté
zelezobeténové steny hrubky 200 mm, vySky 2850 mm. Stena je v dolnej Casti votknuta do
zelezobeténovej zakladovej dosky. Stena je navrhnuta z beténu C25/30 s max. priesakom vody 50
mm podla STN EN 12390-8.

2.5 Zakladova zelezobetonova doska

Objekt je zaloZzeny na Zelezobeténovej zakladovej doske hrubky 250 mm z beténu C25/30 s max.
priesakom vody 50 mm podfa STN EN 12390-8. Doska je uloZzena na podkladnom beténe hrubky
100 mm z betonu C8/10.

GasOil Technology a.s. ICO: 48 212 491
Namestie svatého Egidia 40/93 DIC: 2120104261

058 01 Poprad IC DPH: SK2120104261
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3 STATICKY VYPOCET

3.1 Zat'azenie

3.1.1 Stale a premenné zat’azenie

Zatazenia pbsobiace na stavebny objekt ako sneh, vietor a stale zatazenie boli spracované v
programe FIN EC — ZataZenie od spolo¢nosti Fine spol, s.r.o0., verzia programu 2018.18. Protokol
zatazeni je v prilohe €. 1.

3.1.2 Geotechnické zat'azenie - zemny tlak

Zatazenie zemnym tlakom na stavebny objekt bolo spracované v programe GEO5 — Zemné tlaky
od spolo¢nosti Fine spol, s.r.o., verzia programu 2019.63. VysledKky z programu su v prilohe €. 2.

3.2 Vypocet vnutornych sil

Vnutorné sily v nosnych prvkoch boli vypoc€itané v programe SCIA Engineer verzia 17.1. Vysledky
z programu su v prilohe €. 3.

3.3 Navrh a posudenie nosnych prvkov

3.3.1 Zalozenie stavebného objektu

Stavebny objekt bude zaloZzeny na zakladovej doske hrabky 250 mm. ZaloZenie objektu sa
predpoklada na zemine triedy F6 Cl pevnej konzistencie na zaklade IGP.

Predpokladana navrhova unosnost Rq zeminy triedy F6 Cl pevnej konzistencie je 200 kPa. Pri
zohladneni podzemnej vody Rt = 0,7*200=140,0 kPa.

Maximalne kontaktné napatie v zakladovej Skare podla prilohy €. 3 je O = 66,9 kPa.

Ra = O, NAVRH VYHOVUJE

GasOil Technology a.s. ICO: 48 212 491
Namestie svatého Egidia 40/93 DIC: 2120104261

058 01 Poprad IC DPH: SK2120104261
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3.3.2 Zakladova zelezobeténova doska
Zat'azenie:
Navrhovy ohybovy moment v smere vystuze @, Meq1 = 38,8 kNm
Navrhovy ohybovy moment v smere vystuze @, Meqo = 31,8 kNm
Geometria prierezu: + - ¢ “-L.[
v L \ L 3 .\ '\ v
b - Sirka dosky b= 1000 mm =y S -y
h - vyska dosky h= 250 mm L b=1m L
¢ - krytie vystuze c= 40 mm A A
@, - priemer vystuze @y = 12 mm di=h-c-@y/2 = 0,204 m
@, - priemer vystuze Dy = 12 mm do=h-c-0-@,/2= 0,192 m
Material: Norma: STNEN
Beton: C25/30 (B30) Ocel* 10 505 (R)
Navrh vystuze @,:
Potrebna plocha hlavnej vystuze A= 0,0004596 ,2  _ 460  cm?
NAVRHOVANY POCET PRUTOV 7 | NAVRH7 @12/ m’ |
PRIEMER PRUTA @ [mm] 12 As prov = 7,92 cm? 0,000792 m?
Posudenie prierezu:
Hribka tlagéeného beténu: X = Xim
0,025 < 27 [m] VYHOVUJE
Stupen vystuzenia: A S A irn
0,000792 < 0,01 [m7 VYHOVUJE
As,min = As,prov
0,000281 < 0,000792  [m?] VYHOVUJE
Moment odolnosti:
Mgq = 65,43 kNm M., =Mgy,
Vyuzitie: 59% 38,8 65,43 [kNm] VYHOVUJE
Navrh vystuze @:
Potrebna plocha hlavnej vystuze A=  0,0003993 2 = 3,99 cm?
NAVRHOVANY POCET PRUTOV 7 [NAVRH7 @12 /m’ |
PRIEMER PRUTA @ [mm] 12 Asprov = 7,92 cm? = 0,000792 me
Posudenie prierezu:
Hribka tlageného beténu: X =< X
0,025 < 0.119 [m] VYHOVUJE
Stupen vystuzenia: A, oow A o
0,000792 < 0,00768 [mz] VYHOVUJE
As,min = As,pmv
0,000265 < 0,000792 [mz] VYHOVUJE
Moment odolnosti:
Mgs= 61,38 kNm Mgy < Mg,
Vyuzitie: 52% 31,8 < 61,38 [kNm] VYHOVUJE
GasOil Technology a.s. ICO: 48 212 491

Namestie svatého Egidia 40/93
058 01 Poprad

DIC: 2120104261
IC DPH: SK2120104261
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3.3.3 Zelezobeténova stena

Prierez steny posudeny interakénym diagramom. Navrhovand vystuz ¢12/150 mm.

Charakteristiky prirezu

b= 1000 |mm

Dedinka VINPERA RadosSovce

o
e 200 'mm éig_., -E
dq= 31 mm . FM@ h
dy = 31 mm
A= 754 | mm? Asy -_—tﬂ‘-‘c
, b}
Agn = 754 \mm?
Materialy Pusobici vnitini sily
= 25 |MPa Neg = 81,7 |kN
PR 500 |MPa Meq = 389 |kNm
Ei— 200 |GPa

Interakcni diagram

—4000

—3000

—1000

=, Platnd &ast ID
@ Vypolitané body
+ vnitini sily

= Platna cast ID

Aa T 3 H
@ \Vypolitane body
~+  vnitini sily

1000

—100 o 100

Body

NRdo =

Mpap = |

Npg1 =
Mpg1 =

NRg2 =

Mpga = |

Npg3 =
Mpgs =

NRd4 =

MRas = |

NRds =

Mpgs =

-3936.53 |

0
-2581.16

95 63

-1389.99 |

126.28

58.83
655.65

0

kN

| kNm

| kN

kNm

kN

| kNm

| kN

kINm

[ kN
[ kNm

| kN

kNm

Technology as.

Pri vypoctoch su uvazované materidlové charakteristiky beténu podra normy STN EN 1992-1-1,
Tabulka 3.1. Napatie v betone je uvazované podla normy STN EN 1992-1-1, odsek 3.1.7 (3), {j.
obdiznikové rozdelenie napétia. Pomerné pretvorenie pri dosiahnuti maximalneho napétia je
uvazované hodnotou ec2. Hraniéna pretvorenie beténu je uvazované hodnotou ecu3. Pri vypocte
v8etkych bodov (vratane bodu 3) je vzdy uvaZovana tlacena vystuz. Pri vypocte vSetkych bodov
(vratane bodu 4) je vzdy uvazovana tlacend oblast beténu.
Navrhovana vystuz ¢12/150 mm vyhovuje pre prierez steny hrubky 200 mm a Sirky 1000

mm.

GasOil Technology a.s.
Namestie svatého Egidia 40/93
058 01 Poprad

ICO: 48 212 491
DIC: 2120104261

IC DPH: SK2120104261
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3.3.4 Zelezobeténova stropna doska
Zat'azenie:
Navrhovy ohybovy moment v smere vystuze @, Meg1= 21,5 kNm
Navrhovy ohybovy moment v smere vystuze @, Meg2 = i kNm
Geometria prierezu: i @ d.j
v AN
b - Sirka dosky b= 1000 mm o S - T——
h - vyska dosky h= 200 mm L — L
¢ - krytie vystuze C= 25 mm it 1
@, - priemer vystuze @y = 10 mm di=h-c-@y/2 = 0,17 m
@, - priemer vystuze Dy = 10 mm do=h-c-0,-@,2= 0,16 m
Material: Norma: STNEN
Beton: C25/30 (B30) Ocel: 10 505 (R)
Navrh vystuze @,:
Potrebnd plocha hlavnej vystuze As=  0,0003038 2 = 3,04 cm?
NAVRHOVANY POCET PRUTOV 7 [NAVRH7 @10/ m” |
PRIEMER PRUTA @ [mm] 10 Aspov= 550  ¢cm? " 0,00055 m?2
Posudenie prierezu:
Hrubka tladeného betdonu: X=X
0,018 < ,106 [m] VYHOVUJE
Stuperi vystuzenia: A i S P
0,00055___ < 0,008 [m?] VYHOVUJE
As,min = As,prav
0,000235 < 0,00055  [m?] VYHOVUJE

Moment odolnosti:
Mea= 3819 kNm [Mes =M, |
Vyuzitie: 56% 21,5 < 38,19 [KNm] VYHOVUJE

Navrh vystuze @,:

Potrebné plocha hlavnej vystuZe Ag=  0,000114 32 2 1,14 em?
NAVRHOVANY POCGET PRUTOV 7 [ NAVRH7 @10/ m” |
PRIEMER PRUTA @ [mm)] 10 As prov = 5,5 cm? = 0,00055 m?
Posudenie prierezu:
Hrabka tlaéeného beténu: X< X,
0,018 < 0,099 [m] VYHOVUJE
Stuperi vystuzenia: A prove = A nax
0,00055 < 0,0064 [m? VYHOVUJE
A.s.min = As,pmw
0,000221 < 0,00055  [m?] VYHOVUJE
Moment edolnosti:
Mgg = 35,85 kNm Mey =My,
Vyuzitie: 21% T < 35,85 [KNm] VYHOVUJE
GasOil Technology a.s. ICO: 48 212 491
Namestie svatého Egidia 40/93 DIC: 2120104261

058 01 Poprad IC DPH: SK2120104261
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Posudenie priehybu stropnej dosky

Vstupni hodnoty pro vypoéet prithybu dle CSN EN 1992-1-1:

Pevnostni tfida betonu: | cas;o v
Tfida viztuZe: | Bsoos  v)
Modul pruinosti betonu: | 31 GPa
Modul pruznosti oceli: w0 GPa
Délka nosniku: 41 m
Rozmeéry prafrezu: h= | 02 m
b= | = 1m

Spojité zatizeni:  G(k): | = &3 kN/m

Q(k): | 32 kN/m
Primér hlavni ohybové vyztufe: | 10 mm
Pocet pruti chybové vyztuze: | 7 ks
Pramér timink: [ 0 mm
Kryti: | 25 mm

Relativni vlhkost okolniho 40 04
prostiredi RH:

Cas vneseni zatiZeni: [ 2 dni
Doba osetiovani betonu: | 7 dni
Tiida cementu: n =]
Teplota prostiedi: [ m °C

Kategorie konstrukce: | Kategorie A: obytné plochy, w1 =0,5 w2=0,3

Posouzeni prihybu dle €SN EN 1992-1-1;

Limitni priahyb: w(lim,lt) = 16,4 mm
Priuhyb na nosniku od

kvazistalé kombinace zatiZzeni: wi(lt) = 14,5 mm
Posouzeni:

wi(lt) = wilim,lt) mm

14,5 < 16,4 mm

Navrh vyhovuje.

GasOil Technology a.s. ICO: 48 212 491
Namestie svatého Egidia 40/93 DIC: 2120104261
058 01 Poprad IC DPH: SK2120104261
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3.3.5 Zelezobeténovy veniec
Zat'aZenie:
Navrhovy ohybovy moment Megqg = 17,8 kNm
Navrhova hodnota max. prie€nej sily Vedmax = 20,3 kN

Geometria prierezu:

b - Sirka b= 250 mm | o
h - vyska h= 220 mm

S As
c - krytie vystuze c= 33 mm — 'ap
@ - priemer vystuze 0= 14 mm L, b |
Material: Norma: STN EN
Beton: C25/30 (B30) Ocel’: 10 505 (R)

Navrh pozdiZnej vystuZe:

Potrebna plocha hlavnej vystuze Ag = 0,0002498 m? = 2,50 cm?
NAVRHOVANY POCET PRUTOV 3 | NAVRH 3 014 |
PRIEMER PRUTA @ [mm] 14 Asprov = 462  cm? = 0,000462

Posudenie prierezu:

Hribka tlageného beténu: VYHOVUJE

Stupeii vystuzenia: A, prov = A, max VYHOVUJE
A i <A o, VYHOVUJE

Moment odolnosti:

Mgy = 30,78 kNm Mgy = Mgy VYHOVUJE

Vyuzitie: 58% 17,8 < 30,78 [KNm]

Posudenie navrhovej Smykovej odolnosti z hladiska porusenia tlakovej diagonaly

Uhol tlakovych diagonal Vegmax = Yra max VYHOVUJE
volim 6= 22 20,3 < 130,69 [kN]

NAVRHUJEM DVOJSTRIZNY STRMEN @8 PO 200 mm

Posudenie navrhovej Smykovej odolnosti z hladiska porusenia Smykovej vystuze

dgy - priemer strmefia e = 8 mm
n - poet vetvi strmerfiov n= 2
s - vzdialenost' strmefiov = 200 mm
Ocel: B 500A fywk = 410 MPa fwa= 356,52
Norma: STN EN
Veamax < Vras VYHOVUJE
20,3 < 74,17 [KN]

Kontrola stupna vystuzenia Smykovej vystuze
Pumin = P VYHOVUJE
0,000816 < 0,002011

m2

MPa

GasOil Technology a.s. ICO: 48 212 491
Namestie svatého Egidia 40/93 DIC: 2120104261
058 01 Poprad IC DPH: SK2120104261
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3.3.6 Stresna nosna konstrukcia v systéme Ytong Komfort

Navrh podla katalégu: Strechy v systéme Ytong .Vydané: 10/2020 streSnou krytinou
Pre zjednodusenie navrhu a pouzitie katalogu Strechy v systéme Ytong uvazujem so sklonom
strechy 40°.

Skladba strecha

Poznamka:

Dvojplastova strecha so skladanou stre$nou krytinou a mineralnou tepelnou izoldciou medzi pomocnym

drevenym rostom

Stalé zatizeni Charakt. Sou¢ Navrh.

kN/m2] [ [kN/m2]

Ostatni stalé zatizeni

keramicka taska 0,54 1,35 0,73
Latovanie 60 x 40 mm 0,06 1,35 0,08
Kontralaty 60 x 40 mm (vySka kontralat musi zohladnit’ sklon strechy s chladom na 0,02 1,35 0,03
vetranie)
Difuzne otvorena doplnkova hydroizolacia (sd < 0,3 m, napr. JUTADACH 135, 0,01 1,35 0,01
Tyvek® Soft)
Mineralna tepelna izolacia mimo dreveného rostu (1,00 x 0,340) 0,34 1,35 0,46
StreSna konstrukcia Ytong Komfort 250 mm = 2.56kN/m2 0,00 1,35 0,00
Ytong vnutorna omietka tepelnoizola¢nd (alt. vapenno-cementova, sadrova) (15,00 0,08 1,35 0,11
x 0,005)
Soucet: Ostatni stalé zatizeni 1,05 1,35 1,42
Soucet: Stalé zatizeni 1,05 1,35 1,42
Soucet zatizeni 1,05 1,35 1,42

Hmotnost vrstiev streSnej konstrukcie pre sklon strechy 40° kolmo na jej rovinu:
gzn = 1,05 x cos(40°) = 0,81 kN/m2 (charakteristicka hodnota)

Charakteristické hodnoty kolmo na rovinu strechy:

Vlastna hmotnost konstrukcie g, pre sklon 30 stuphov: 2,23 kKN/m? 2,70 kNfm? pre zdvojené nasniky
Ostatné stale zalaZenie g, pre sklon 30 stupfiov: 0,69 KN/m?

Vlastna hmotnosl konstrukcie g, pre sklon 40 stupfiov: 1,96 kN/m? 2,39 kN/m? pre zdvojené nosniky
Ostatné stale zataZenie g, pre sklon 40 stupfiov: 0.61 kN/m?

UZitocné zataZenie (s+wl]__: pozri tabulka

Rozdiel gon— g2 = 0,81 - 0,61 = 0,2kN/m2

O tento rozdiel znizujem zataZenie od snehu a vetra, vychadza teda (s+w)max =1,18 - 0,2=0,98kN/m?.
[tzb. 12! Sklon strechy 40°

e e stale zafaZenie [krytina, vysledné premenné
zataZenie snehom zatazenie vetrom i < R i
2 konstrukeia strechy, zoldcie,...] zafaZenie
snehova |
ohlaxt S St rovnob S hotma W toims o —— B2 sotma (54W), et | 15+ Wiy
[kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?] [kN/m?]
vietor tlak 0,476 071
1 0,40 0,197 0,235 . . 0,197
vietor sanie -0,812 -0,577
vietor tlak 0,476 0805
2 0,56 0,274 8329 . . 0,276
vietor sanie 0812 -0,£83
0514 0,613
vietor tlak 0474 ~ 0,945
] 080 0,394 0,469 0,3%4
vietor sanie -0,812 -0,343
vietor tlak D476 1,180
4 1,20 0,591 0,704 . . 0,591
vielor sanie -0.812 -0,108
GasOil Technology a.s. ICO: 48 212 491
Namestie svatého Egidia 40/93 DIC: 2120104261

058 01 Poprad IC DPH: SK2120104261
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Z tohto dovodu je takato konstrukcia pre dane parametre pouzitelna pre tretiu snehovu oblast, kde
maximalne zataZenie od snehu a vetra vychadza (s + w) = 0,945 kN/m2. (tab. 12)

0.98kN/m? > 0.945 kN/m? Vyhovuje.

[tab. 18]

Prehlad hodnot pre Standardné nosniky Y205A v stropnej kon5trukcii Ytong Ekonom 250 + 0 s viozkami Ytong* 250
osova vzdialenost nosnikov: 680 mm

sklon strechy: 30%, 40°

Mavrhnuté podla EN 1992, EN 15037-1

Vy5ka nadbetonavky: 0 mm

Vlozky: Ytong® 250 mm

Nosnik: vy&ka 205 mm, rozmer priruby beténového trameca 40 x 120 mm
Vystuz: B5t 5008

Beton priruby nosnikov: min. C20/25 XC1

Betdn monolitu: min. C20/25

Spotreba beténu na zmonolitnenie: 0,058174 m*/ m? stropu

Min. uloZenie nosnikov: pokial statik neuréi inak: 150 mm

3 £
disks max | hmotoost| plocha Sklon strechy do 30 Sklon strechy 40
TS svetle  nosnikev  spedng] My Vo Wi [s+w], Isawl .  lsaw] nadvySenie  [sewl Isawl .  lsaw] nadvyZenie
rozpatie wystufe — — — —
A 1/250 z Mg, zWg zZwy pre z Mg, zWg zZwy pre
= 1/250 L2500 1/250 L/250
[ml [ml] [kg) [rmm?) [kMm] [kN] [mml] | [kM/md | [kM/m?] | [kN/m?] [mam] [kN/m?] | [kM/m?] | [kBM/m3] [mm]
&,20 590 7 45239 3BBE 22,00 242 510 451 183 9 600 481 118
&40 510 B 45239 3BB6 2200 250 518 528 1.6 12 548 458 1.8 3
£,60 4,30 99 45237 3BBL 2200 58 4,70 407 1.83 Ll 5,00 4,34 1,58

Navrhujem strechu Ytong Komfort 250 mm ,nosniky kladene kolmo na spad strechy,
rozpatie 6,2 m (dizka nosnika 6,40 m, min. uloZzenie nosikov zmensené zo 150mm na 135mm pred
realizaciou zmensenie ulozenia na 135mm posudi odbornik spoloénosti Ytong), navysenie v strede o
4 mm.

Ulozenie nosnikov Ytong bude na ocelové ramy v tvare trojuholnika. Ocelové prvky v spade strechy s
navrhnuté z HEB 120 + plne prevareny plech hr.11mm k spodnej prasnici, tiahlo je z profilu SHS
120/120/8mm. Ocelové ramy su votknuté do Zel. bet. prierezu 250/250mm a vzajomne tvoria stuzujdci
veniec.

V miestach kotvenia ocelovych ramov su navrhnuté pilierove tvarnice PIL 300/D200, pre vytvorenie zel. bet.
stlpov priemeru 200mm.

Pri zhotoveni takto navrhnutej konstrukcie prichytdvame kontralaty vo vzdialenostiach max. 1 000 mm
skrutkami UD-7,5xL DUROCOAT systém Twin UD, podla postupu popisanom v prirucke.

Pred realizaciou je bezpodmieneéne nutné overit tento navrh u dodavatela streSného systému Ytong
pre sklon stresnej roviny 45°.

GasOil Technology a.s. ICO: 48 212 491
Namestie svatého Egidia 40/93 DIC: 2120104261
058 01 Poprad IC DPH: SK2120104261
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4 ZAVER

Prehlasujem, Ze objekt je navrhnuty v zmysle platnych noriem. Projektovana stavba bude po
prevedeni vysSie uvedenych podmienok a navrhoch rieSeni bezpeénd, vypoctom bola preukazana
mechanicka odolnost’ a stabilita nosnej konstrukcie.

Tento staticky posudok sluzi pre posudenie vhodnosti navrhnutych materidlov, prierezov
a stability konStrukcii zo statického hladiska pre potreby dokumentacie pre vyber zhotovitela.
Zhotovitel tohto posudku teda nezodpoveda za poruchy stavby, ktoré vzniknu v priebehu vystavby,
respektive v priebehu uzivania stavby bez vypracovania realizacného projektu statiky danej
stavby.

Pri pracach je nutné dodrziavat vyhlasku €. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach. VSetky zmeny projektu je
nutné konzultovat s projektantom.

Poprad, 29.06.2021 Ing. Anton Caéo Ing. Tomas Spitko

autorizovany stavebny inzinier autorizovany stavebny inzinier

5 PRILOHY

Priloha €. 1 — Protokol zatazenia
Priloha €. 2 — Zatazenie zemnym tlakom
Priloha €. 3 — Staticky vypocet

GasOil Technology a.s. ICO: 48 212 491
Namestie svatého Egidia 40/93 DIC: 2120104261
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Priloha 1 - Protokol zatazenia

Dedinka VINPERA RadoSovce

Statika SO 03 Ubytovaci doméek "A"

Projekt

Akce : Dedinka VINPERA RadoSovce

Cast : Statika SO 03 Ubytovaci domcek "A"
Popis . Priloha 1 - Protokol zatazenia

Odbératel : Ing.Rastislav Nukovi¢ - SHR
Vypracoval : A. Caco, T. Spitko

Datum : 1. 8. 2021

Norma

Pouzita narodni priloha pro Slovensko

1 Protokol zatizeni: Skladba strecha

Poznamka:
Dvojplastova strecha so skladanou streSnou krytinou
a mineralnou tepelnou izolaciou medzi pomocnym drevenym

roStom
Stalé zatizeni Charakt. Sou¢. Navrh.
[KN/mZ2] [-]  [kN/mZ2]
Ostatni stalé zatizeni
keramicka taska 0,54 1,35 0,73
Latovanie 60 x 40 mm 0,06 1,35 0,08
Kontralaty 60 x 40 mm (vySka kontralat musi zohladnit sklon strechy s ohfadom na 0,02 1,35 0,03
vetranie)
Diftizne otvorena doplnkova hydroizolacia (sd < 0,3 m, napr. JUTADACH 135, 0,01 1,35 0,01
Tyvek® Soft)
Mineralna tepelna izolacia mimo dreveného rostu (1,00 x 0,340) 0,34 1,35 0,46
StresSna konstrukcia Ytong Komfort 250 mm = 2.56kN/m2 0,00 1,35 0,00
Ytong vnatorna omietka tepelnoizolaéna (alt. vapenno-cementova, sadrova) (15,00 x 0,08 1,35 0,11
0,005)
Soucet: Ostatni stalé zatizeni 1,05 1,35 1,42
Soucet: Stalé zatizeni 1,05 1,35 1,42
Soucet zatizeni 1,05 1,35 1,42

2 Protokol zatizeni: Zat'azenie shehom
Zatizeni podle STN EN 1991-1-3

Nadmorska vyska h = 315,00 m n.m.
Snéhova zéna: 2
Charakteristicka hodnota zatizeni s = 1,05 kN/m2
Typ krajiny: normalni
Soucinitel expozice Ce = 1,00

Tepelny soucinitel Ct = 1,00
Soucinitel vyjimecného zatizeni Cggy = 2,10
Vyjime¢na hodnota zatizeni spd = 2,20 kN/m2
Soucinitel zatizeni ¥ = 1,50

Tvar zastreSeni: sedlova strecha

Sklon stfechy 04 =450 °
Sklon stfechy olp =450 ~°

Na obou ¢astech stfechy je konstrukénimi prvky zabranéno sklouzavani snéhu
Tvarovy soucinitel ui(oq) = 0,80

Tvarovy soucinitel wi(op) = 0,80

Charakteristické hodnoty zatizeni (v zavorce navrhové hodnoty)

Pripad (i) - zatizeni nenavatym snéhem:

[FIN EC - Zatizeni | verze 11.2018.18.0 | hardwarovy kli¢ 3675 / 1 | GasQil Technology a.s. | Copyright © 2018 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]
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s1 = 0,84 kN/m2 ( 1,26 kN/m2 )
so = 0,84 kN/m2 ( 1,26 kN/m2 )
Pfipad (ii) - zatizeni navatym snéhem:
s1 = 0,42 kN/m2 ( 0,63 kN/m2 )
so = 0,84 kN/m2 ( 1,26 kN/m2 )
Pfipad (iii) - zatizeni navatym snéhem:
s1 = 0,84 kN/m2 ( 1,26 kN/m2 )
so = 0,42 kN/m2 ( 0,63 kN/m2 )

Pripad (i)
| | 0,84;(1,26) [kN/m?]
Pripad (ii)
0,42;(0,63) [kN/m?] |—|—| 0,84;(1,26) [kN/m?]
Pripad (iii)

084:1,26)[kNm? [ = 0,42;(0,63) [kN/m?]
5.0° 450

Mimoradné hodnoty zatizeni

Pripad (i) - zatizeni nenavatym snéhem:
s1 = 1,76 kN/m2

s2 = 1,76 kN/m2

Pripad (ii) - zatizeni navatym snéhem:
s1 = 0,88 kN/m2

so = 1,76 kN/m2

Pripad (iii) - zatizeni navatym snéhem:
s1 = 1,76 kN/m2

s> = 0,88 kN/m2
Pripad (i)

1,76 [kN/m?]
Pripad (ii)
0,88 [kN/m?] | 1,76 [kN/m?]
Pripad (iii)
1,76 [kN/m?] | 0,88 [kN/m?]

45,0 ° 45,0°
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3 Protokol zatizeni: Zat'azenie vetrom - strecha
Zatizeni podle STN EN 1991-1-4

Vétrna oblast: Il

Rychlost vétru Vb,0 = 26,00 m/s
Kategorie terénu: I
Referenéni vySka budovy zg =800 m
Soucinitel sméru vétru Cdir = 1,00
Soucinitel ro€niho obdobi Cgeason = 1,00
Mérna hmotnost vzduchu p = 1,250 kg/m3
Soucinitel orografie Co = 1,00
Maximalni dynamicky tlak qp = 0,93 kN/m2
Soucinitel zatizeni W = 1,50
Plocha pro stanoveni cpe A = 10,00 m2
Strecha
Rozméry stavby

¥ 8,50 ¥
(=]
<
©

Charakteristické hodnoty zatizeni (v zavorce navrhové hodnoty)
Vitr zleva (sani) [kN/m2]

060, , 240 L 5,50 ,
1 A 2 i
gl [-1,07
= (-1,61)
L L] -0,70 -0,42 =)
N (-1,05) (-0,63) =
gl 1,22
= (-1,82)
gl 1,22
= (-1,82)
R -0,70 -0,42 =)
> (-1,05) (-0,63) =
gl [-1,07
= (-1,61)

[FIN EC - Zatizeni | verze 11.2018.18.0 | hardwarovy kli¢ 3675 / 1 | GasQil Technology a.s. | Copyright © 2018 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]
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Vitr shora (tlak a sanf) [kN/mZ]

, 213 4,25 , 212,
1 A 2 i

S 0,70 0,61 0,70

S (1,05) (0,91) (1,05)

© 0,61

o (0,91)

o -0,28

g (-0,42)

© -0,23

o (-0,35)
v 8,50 .
1 i

4 Protokol zatizeni: Zat'azenie vetrom - steny

Zatizeni podle STN EN 1991-1-4

Vétrna oblast: I

Rychlost vétru Vb,0 = 26,00 m/s
Kategorie terénu: Il
Referenéni vySka budovy zg =350 m
Soucinitel sméru vétru Cdir = 1,00
Soucinitel ro€niho obdobi Cgeason = 1,00
Mérna hmotnost vzduchu p = 1,250 kg/m3
Soucinitel orografie Co = 1,00
Maximalni dynamicky tlak qp = 0,73 KkN/mZ2
Soucinitel zatizeni ¥ = 1,50
Plocha pro stanoveni cpe A = 10,00 m2
Stény pravouhlého objektu - smér 1
Vyska objektu h = 3,50 m
Delka objektu d = 4,70 m
Sitka objektu b = 7,65 m
Pudorys Pohled
, 4,70 ,
;T o
Vitr —> A B Lo
™
D E 3 43,49', 3,30 ¥
N~

Vitr —>

A

-

Charakteristické hodnoty zatizeni (v zavorce navrhové hodnoty)

[FIN EC - Zatizeni | verze 11.2018.18.0 | hardwarovy kli¢ 3675 / 1 | GasQil Technology a.s. | Copyright © 2018 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]
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Vyska nad . 2
terénem Tlak vétru v oblastech [KN/m2]
[m] A B D E
3,50 -0,74 (-1,12) |-0,50 (-0,74) 10,47 (0,71) -0,27 (-0,40)

Nedostatecna korelace tlaka uvazovana koeficientem 0,85.

Stény pravouhlého objektu - smér 2
Vyska objektu h = 3,50 m
Délka objektu d = 7,65 m
Sitka objektu b = 4,70 m

Pudorys Pohled

3,50

Vitr —> A B

o
m
4,70

P94  6.71 y
1 A

1

Charakteristické hodnoty zatizeni (v zavorce navrhové hodnoty)

Vyska nad . 2
terénem Tlak vétru v oblastech [KN/mZ2]
[m] A B D E
3,50 -0,74 (-1,12) |-0,50 (-0,74) 10,45 (0,68) -0,22 (-0,33)

Nedostatecna korelace tlaka uvazovana koeficientem 0,85.

5 Protokol zatizeni: Plosné zatazenie - stropna doska

Poznamka: ;
Vlastna vaha nosnej ZB dosky je zapocitana v SCIA Engineer

Staleé zatizeni Charakt. Soué¢. Navrh.
[KN/m2] -] [KN/m2]

Ostatni stalé zatizeni

keramicka dlazba + lepidlo (22,00 x 0,013) 0,29 1,35 0,39
betonova mazanina (23,00 x 0,045) 1,03 1,35 1,39
extrudovany polystyren (0,40 x 0,035) 0,01 1,35 0,01
omitka vnitini (18,00 x 0,005) 0,09 1,35 0,12
Soucet: Ostatni stalé zatizeni 1,42 1,35 1,92
Soucet: Stalé zatizeni 1,42 1,35 1,92
Proménné zatizeni Charakt. Souc¢. Navrh.

kN/m2] [  [kN/m2]

Uzitné zatizeni

A Piemistitelné pFicky s vlastni tihou < 3,0 kN/m délky pficky 1,20 1,50 1,80
A Obytné plochy a plochy pro doméci ¢innosti - stropni konstrukce 2,00 1,50 3,00
Soucet: Uzitné zatizeni 3,20 1,50 4,80
Soucet: Proménné zatizeni 3,20 1,50 4,80
6 Protokol zatizeni: Plosné zatazenie - zakladova doska
Poznamka: ;
Vlastna vaha nosnej ZB dosky je zapocitana v SCIA Engineer
Stalé zatizeni Charakt. Sou¢. Navrh.

kN/m2] [ [kN/m2]

Ostatni stalé zatizeni

I 5]
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keramicka dlazba + lepidlo (22,00 x 0,013) 0,29 1,35 0,39

betonova mazanina (23,00 x 0,045) 1,03 1,35 1,39

extrudovany polystyren (0,40 x 0,085) 0,03 1,35 0,04
Soucet: Ostatni stalé zatizeni 1,35 1,35 1,82
Soucet: Stalé zatizeni 1,35 1,35 1,82
Proménné zatizeni Charakt. Sou¢. Navrh.

[KN/mZ2] [-] [KN/mZ2]

Uzitné zatizeni

A Premistitelné pficky s vlastni tihou < 3,0 kN/m délky pFicky 1,20 1,50 1,80

A Obytné plochy a plochy pro domaci ¢innosti - stropni konstrukce 2,00 1,50 3,00
Soucet: Uzitné zatizeni 3,20 1,50 4,80
Soucet: Proménné zatizeni 3,20 1,50 4,80
7 Protokol zatizeni: Liniove zatizeni - murovana stena
Stalé zatizeni Charakt. Sou¢. Navrh.

[KN/m] [-] [KN/m]

Vlastni ttha nosné konstrukce

Ytong (4,50 x 2,250 x 0,300) 3,04 1,35 410

zelezobeton (25,00 x 0,250 x 0,300) 1,88 1,35 2,54
Soucet: Vlastni tiha nosné konstrukce 4,92 1,35 6,64
Ostatni stalé zatizeni

omitka vnitini (18,00 x 2,000 x 0,005) 0,18 1,35 0,24

mineralni vina pro kontaktni zateplovaci systém (2,00 x 2,000 x 0,100) 0,40 1,35 0,54

omitka vnéjsi strukturalni (19,00 x 2,000 x 0,005) 0,19 1,35 0,26

drevena pomdurnica (5,00 x 0,150 x 0,150) 0,11 1,35 0,15
Soucet: Ostatni stalé zatizeni 0,88 1,35 1,19
Soucet: Stalé zatizeni 5,80 1,35 7,83
Soucet zatizeni 5,80 1,35 7,83
I 6]
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Vypocet zemnich tlaka na konstrukci

Vstupni data

Projekt

Akce : Dedinka VINPERA Rado$ovce

Cast : Statika SO 03 Ubytovaci domcek "A"
Popis : Priloha €. 2 - Zatazenie zemnym tlakom

Odbératel : Ing.Rastislav Nukovi¢ - SH
Vypracoval : T. Spitko
Datum : 1. 3. 2021

Nastaveni

Slovensko - EN 1997
Vypocet tlaku

Vypoéet aktivniho tlaku : Coulomb (CSN 730037)
Vypocet pasivniho tlaku : Caquot-Kerisel (CSN 730037)

Vypocet zemétfeseni:  Mononobe-Okabe

Tvar zemniho klinu : pocitat Sikmy

Metodika posouzeni : vypocet podle EN 1997
Navrhovy pfistup : 2 - redukce zatizeni a odporu

R

Soucinitele redukce zatizeni (F)

Trvala navrhova situace

Nepfiznivé Pfiznivé
Stalé zatizeni : TG = 1,35|[-] 1,00 ([-]
Proménné zatizeni : YqQ= 1,50 ([-] 0,00|[-]
Zatizeni vodou : Yo = 1,00 ([-]
Soucinitele redukce odporu (R)

Trvala navrhova situace

Souginitel redukce zemniho odporu : YRe =| 1,40[[-]
Kombinac¢ni soucinitele pro proménna zatizeni

Trvala navrhova situace
Soucinitel kombinaéni hodnoty : Yo = 0,70|[]
Soucinitel ¢asté hodnoty : Yy = 0,50 ([-]
Soucinitel kvazistalé hodnoty : Yo = 0,30|[]

Geometrie konstrukce

Cislo Poradnice Hloubka
X[m] Z [m]
1 0,00 0,00
2 0,00 3,00
3 0,00 0,00

Pocatek [0,0] je v nejhorejSim bodu konstrukce.
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Statika SO 03 Ubytovaci doméek "A"
Nazev : Geometrie |Faze - vypocet : 1 -0
;r O A/
0,00; o o
O O
0,00] o o
__________ S . — — — .
O O
O O
O O
O O O
O O
O O O
3,00 R
O O
O O
O O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
;r*’] O O
(0,00; T
3,00] o o
O O O
O O
O O
O O
O O
Zakladni parametry zemin
. c
Cislo Nazev Vzorek it ef v i g
] [kPa] [KN/m3] [kN/m3] N
1 |Trida G1, stfedné ulehla B | 8850 000 21,00 11,00/ 30,00
Pro vypocet tlaku v klidu jsou vSechny zeminy zadany jako nesoudrzné.
Parametry zemin
Trida G1, stiedné ulehla
Objemova tiha : y = 21,00 kN/m3
Napjatost : efektivni
Uhel vnitfniho tfeni : et = 38,50°
Soudrznost zeminy : Cef = 0,00 kPa
TFeci Uhel kce-zemina : § = 30,00°
Zemina : nesoudrzna
Obj.tiha sat.zeminy : Ysat = 21,00 KN/m3
Geologicky profil a prifazeni zemin
Cislo Mocnost vrstvy  Hloubka Pfifazena zemina Vzorek
t [m] Z [m]
1 -1 0,00 .. e | TFida G1, stfedné ulehla -
Tvar terénu
=, Souradnice | Hloubka
Cislo
x [m] z [m]
1 0,00 0,00
2 2,90 0,00
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Pocatek [0,0] je v umistén v pravém hornim rohu konstrukce

Kladna souradnice +z smérfuje dolu.

Vliv vody

Hladina podzemni vody za konstrukci je v hloubce 0,50 m

Zadana plosna pritizeni

Dedinka VINPERA RadoSovce
Statika SO 03 Ubytovaci doméek "A"
. Souradnice | Hloubka
Cislo
X [m] z[m]
3 5,50 -1,00
4 6,50 -1,00

.. Pritizeni . Vel.1 Vel.2 Por.x Délka Hloubka
Cislo i . Puasob.
nové zZména [kN/m2] [kN/m2] X [m] I [m] z [m]
1 Ano proménné 4,00 0,00 2,90| naterénu
Nazev : Pritizeni |Faze - vypocet : 1 -0
4,00
;r - b - ek \O\ A
O
2,90 © .91
O O
O O
O O
O O O
O O
O O O
3,00 S
O O
O O
O O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
N— O O
O O
O O O
O O
O O O
O O
O O
O O
O O
Nastaveni vypo¢étu faze
Navrhova situace : trvala
Vypocet Cis. 1
Celkovy tlak pusobici na konstrukci
Bod Hloubka Vod.slozka Svis. slozka
Cis. [m] [kPa] [kPa]

1 0,00 0,00 0,00
2 0,12 3,50 0,00
3 0,23 4,73 0,00
4 0,35 5,97 0,00
5 0,46 7,20 0,00

3]
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Statika SO 03 Ubytovaci doméek "A"
Bod Hloubka Vod.slozka Svis. slozka
¢is. [m] [kPa] [kPa]

6 0,50 7,62 0,00
7 0,58 8,82 0,00
8 0,69 10,62 0,00
9 0,81 12,42 0,00
10 0,92 14,22 0,00
11 1,00 15,42 0,00
12 1,04 16,02 0,00
13 1,12 17,22 0,00
14 1,15 17,82 0,00
15 1,27 19,62 0,00
16 1,38 21,42 0,00
17 1,50 23,22 0,00
18 1,62 25,02 0,00
19 1,73 26,82 0,00
20 1,85 28,46 0,00
21 1,96 30,11 0,00
22 2,08 31,78 0,00
23 2,19 33,45 0,00
24 2,31 35,13 0,00
25 2,42 36,82 0,00
26 2,54 38,52 0,00
27 2,65 40,23 0,00
28 2,77 41,94 0,00
29 2,88 43,66 0,00
30 3,00 45,39 0,00

Vysledné sily

Celkovy vodorovny tlak ptisobici na konstrukci = 69,25 kN/m

Pasobisté vodorovné slozky je v hloubce = 1,98 m

Celkovy svisly tlak pasobici na konstrukci = 0,00 kN/m

Vzdal. tézisté svislé slozky od vrsku konstr. = 0,00 m

I 4]
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Statika SO 03 Ubytovaci doméek "A"
Nazev : Vypoéet |Faze - vypocet : 1 -1
Geometrie konstrukce Vodorovna slozka Svisla slozka
Délka konstrukce = 3,00 m Celkova sila = 69,25 kN/m Celkova sila = 0,00 kN/m
Hloubka tézisté = 1,98 m Posun. tézisté = 0,00 m
O
O
o
O
(®
O
O
(®
o
O
)
O
)
o
O
(®
O
O
(®
o
O
O
O
O
o
O
(®
)
L 45,39
e A L
0 0,20 50,00 0 ‘ 5000 0,10 0 ‘ 0,10
[m] [kPa] [kPa]

[GEO5 - Zemni tlaky | verze 5.2019.63.0 | hardwarovy kli¢ 3675/ 1 | GasOil Technology a.s. | Copyright © 2019 Fine spol. s r.o. All Rights Reserved | www.fine.cz]



SCiAENGlNEER Cast Statika SO 03 Ubytovaci dom¢e  Narodnd norma EC-EN
Autor A. Caco, T. Spitko Narodna priloha Slovenska STN-EN NA
Popis Priloha €. 3 - Staticky vypocet Cislo licencie 556080

Projekt  Dedinka VINPERA RadosSovce

1. Obsah
1. Obsah 1
2. Vypoctovy model 3D 2
3. Prierezy 2
4. Materidly 6
5. Zat'azovacie stavy 6
6. Kombinacie 7
7. KI'i¢ kombinacii 8
8. LC2 / Celkova hodnota 9
9. LC3 / Celkova hodnota 9
10. LC6 / Celkova hodnota 10
11. LC7 / Celkova hodnota 10
12. LC8 / Celkova hodnota 1
13. LC9 / Celkova hodnota 1
14. LC10 / Celkova hodnota 12
15. LC11 / Celkova hodnota 12
16. LC12 / Celkova hodnota 13
17. LC13 / Celkova hodnota 13
18. LC14 / Celkova hodnota 14
19. Vypoctovy model 14
20. Vnutorné sily na prvku; My 15
21. Vnutorné sily na prvku; Mz 15
22. Vnutorné sily na prvku; Vz 16
23. Vnutorné sily na prvku; N 16
24. Vnutorné sily na prvku ) 17
25. Posudok ocel'ovych prvkov na MSU EC-EN 1993 17
26. Vnutorné sily na prvku; N 18
27. Vnatorné sily na prvku; N 18
28. Vnutorné sily na prvku; N 19
29. Vnutorné sily na prvku; Vy 19
30. Vnutorné sily na prvku; Vz 20
31. Vnltorné sily na prvku; Mx 20
32. Vnutorné sily na prvku; My 21
33. Vnutorné sily na prvku; Mz 21
34. Vnltorné sily na prvku 22
35. Vnutorné sily na prvku; Mz 22
36. Vnutorné sily na prvku; My 23
37. Vnutorné sily na prvku 23
38. Vypoctovy model 24
39. Vnutorné sily na prvku; N 24
40. Vnutorné sily na prvku; Vy 25
41. Vnutorné sily na prvku; Vz 25
42. Vnutorné sily na prvku; Mx 26
43. Vnutorné sily na prvku; My 26
44. Vnutorné sily na prvku; Mz 27
45. Plochy - Vnutorné sily; mxD+ 27
46. Plochy - Vnutorné sily; myD+ 28
47. Plochy - Vnutorné sily; mxD- 28
48. Plochy - Vnutorné sily; myD- 29
49. Plochy - Vnutorné sily; mxD+ 29
50. Plochy - Vnutorné sily; myD+ 30
51. Plochy - Vnutorné sily; mxD- 30
52. Plochy - Vnutorné sily; myD- 31
53. Kontaktné napatie; sigmaz 31
54. 3D premiestnenie; U_total 32
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2. Vypoctovy model 3D

3. Prierezy
ct |

Typ ObdlZnik

Detailny 250; 250

Typ tvaru Hrubostenny

Materialova polozka C25/30

Vyroba betdn

Farba [ |

A [m?] 6,2500e-02

Ay [m2], A; [m2] 5,2083e-02| 5,2083e-02
AL [m%/m], Ab [m%/m] 1,0000e+00 | 1,0000e+00
cv.ucs [mm], czucs [mm] 125 125
\alfa [deg] 0,00

Iy [m%], I [m*] 3,2552e-04 |  3,2552e-04
iy [mm], iz [mm] 72 72
Wely [M3], Welz [m3] 2,6042e-03 | 2,6042e-03
Woly [Mm3], Wpiz [m3] 0,0000e+00| 0,0000e+00
Mply.+ [Nm], Mpiy.- [Nm] 0,00e+00 0,00e+00
Mpl.z.+ [Nm], Mpiz.- [Nm] 0,00e+00 0,00e+00
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m*], Iw [M6] 5,4973e-04| 0,0000e+00
By [mm], B; [mm] 0 0
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Obrazok

Typ Kruh
Detailny 200
Typ tvaru Hrubostenny
Materialova polozka C25/30
Vyroba beton
Farba
A [m?] 3,1416e-02
Ay [mZ], Az [mZ] 2,8274e-02 | 2,8274e-02
AL [m%/m], Ap [m%/m] 6,2829e-01| 6,2829e-01
cy.ucs [mm], cz.ucs [mm] 100 100
\alfa [deg] 0,00
Iy [m*4], I; [m*] 7,8540e-05| 7,8540e-05
iy [mm], iz [mm] 50 50
Wely [M3], Welz [m3] 7,8540e-04 | 7,8540e-04
Woply [M3], Wpl.z [M3] 1,3333e-03 1,3333e-03
Mpty.+ [Nm], Mpry.- [Nm] 0,00e+00 0,00e+00
Mpl.z.+ [Nm], Mpi.z- [Nm] 0,00e+00 0,00e+00
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m#], Tw [M6] 1,5708e-04 | 0,0000e+00
By [mm], Bz [mm] 0 0
Obrazok
V4

D 200
Typ SH5120/120/8.0
Kod tvaru 2 - ObdIznikovy duty prierez
Typ tvaru Tenkostenny
Materialova polozka S 235
Vyroba valcovany
Farba |
Rovinny vzper y-y, a
Rovinny vzper z-z
A[m2] 3,5200e-03
Ay [mZ], Az [mZ] 1,7360e-03 1,7360e-03
AL [m%/m], Ap [m2/m] 4,5900e-01| 8,6840e-01
cy.ucs [mm], cz.ucs [mm] 60 60
\alfa [deg] 0,00
Iy [m4], Iz [m*] 7,2600e-06 | 7,2600e-06

3/32



SCIAENGINEER

Projekt

Cast
Autor
Popis

Dedinka VINPERA RadosSovce

Statika SO 03 Ubytovaci domce
A. Caco, T. Spitko
Priloha €. 3 - Staticky vypocet

Narodna norma

EC-EN

Narodna priloha Slovenskd STN-EN NA

Cislo licencie

556080

iy [mm], iz [mm]

Wely [M3], Welz [m3]
Woly [M3], Wpiz [m?]
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.— [Nm]
Mpiz.+ [Nm], Mpiz.- [Nm]
dy [mm], dz [mm]

It [m*], Iw [m®]

By [mm], Bz [mm]
Obrazok

Typ

Detailny

Typ tvaru

Materialova polozka
Vyroba

Farba

A [m?]

Ay [m?], Az [m?]

AL [m2/m], Ap [m?/m]
cv.ucs [mm], czucs [mm]
\alfa [deg]

Iy [m4], I [m*]

iy [mm], iz [mm]

Wel.y [m3], Wel.z [m3]
Woly [M3], Wpiz [m3]
Mpl.y.+ [Nm], Mpl.y.- [Nm]
Mpl.z.+ [Nm], Mpiz.- [Nm]
dy [mm], dz [mm)]

It [m#4], Iw [M®]

By [mm], Bz [mm]
Obrazok

Typ

Detailny

Typ tvaru
Materialova polozka

RECT

100; 160
Hrubostenny
C24 (EN 338)
drevo

B

00

45
1,2100e-04
1,4440e-04
3,39e+04
3,39e+04
0
1,1600e-05
0

1,6000e-02
1,3333e-02
5,2000e-01
50

0,00
3,4133e-05
46
4,2667e-04
5,2282e-04
1,10e+04
6,86e+03
0
3,2607e-05
0

H 160

I+ PLr
HEB120; 80; 11
Tenkostenny

S 235

45
1,2100e-04
1,4440e-04
3,39e+04
3,39e+04
0
1,6589e-08
0

1,3333e-02
5,2000e-01
80

1,3333e-05
29
2,6667e-04
3,2676e-04
1,10e+04
6,86e+03

0
0,0000e+00
0
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Vyroba zvarovany
Farba [ |
Rovinny vzper y-y, C
Rovinny vzper z-z
A [m?] 4,2829e-03
Ay [mZ], Az [m?Z] 3,7304e-03| 3,6502e-03
AL [m%/m], Ap [m%/m] 8,4630e-01| 8,4630e-01
cy.ucs [mm], cz.ucs [mm] 81 71
Iv..cs [m#], Iz.Lcs [m4] 1,0734e-05 1,0637e-05
Ivz.cs [m#] 3,8106e-06
\alfa [deg] -44,63
Iy [m#], I, [m%] 1,4496e-05 | 6,8744e-06
iy [mm], iz [mm] 58 40
Wely [M3], Werz [m3] 1,2217e-04| 7,5044e-05
Wiy [m3], Wol.z [m3] 2,0782e-04 1,4102e-04
Mply.+ [Nm], Mpty.- [Nm] 4,88e+04 4,88e+04
Mpl.z.+ [Nm], Mpiz.- [Nm] 3,31e+04 3,31e+04
dy [mm], dz [mm] -37 -2
It [m*], Iw [ME] 1,5195e-07 | 1,5596e-08
By [mm], Bz [mm] 17 103
Obrazok Sk
Typ I+ PLI
Detailny HEB120; 80; 11
Typ tvaru Tenkostenny
Materialova polozka S 235
Vyroba zvarovany
Farba [ |
Rovinny vzper y-y, C
Rovinny vzper z-z
A [m?] 4,2829¢-03
Ay [m?Z], Az [m?Z] 3,8408e-03| 3,6502e-03
AL [m%/m], Ap [m%/m] 8,4630e-01| 8,4630e-01
cv.ucs [mm], cz.ucs [mm)] 119 71
Iv..cs [m#], Iz.Lcs [m4] 1,0734e-05| 1,0637e-05
Ivz.cs [m#] -3,8106e-06
\alfa [deg] 44,63
Iy [m4], I; [m*] 1,4496e-05 6,8744e-06
iy [mm], iz [mm] 58 40
Wely [m3], Wel.z [m3] 1,2217e-04| 7,5044e-05
Woply [M3], Wpi.z [m3] 2,0782e-04 1,4102e-04
Mply.+ [Nm], Mpiy.- [Nm] 4,88e+04 4,88e+04
Mpi.z+ [Nm], Mpi.z- [Nm] 3,31e+04 3,31e+04
dy [mm], dz [mm] 37 -2
It [m#4], Iw [M®] 1,5195e-07 | 1,5596e-08
By [mm], Bz [mm] 17 -103
Obrazok s
Vysvetlivky symbolov Vysvetlivky symbolov
A Plocha Az Smyk. plocha v hlavhom smere z
Ay Smyk. plocha v hlavhom smere y | AL Obvod na jednotku dizky
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Ap Vysychajuci obvod na jednotku dizky Wiy | Plasticky prierezovy modul k hlavnej
Cv.ucs | SUradnica taZiska v smere Y osi y
zadaného osového systému Wpiz | Plasticky prierezovy modul k hlavnej
czucs | SUradnica taziska v smere Z 0si z
zadaného osového systému Mply.+ | Plasticky moment k hlavnej osi y pre
Iv.ics | Moment zotrvacnosti k osi YLSS kladny moment My
Izics | Moment zotrvacnosti k osi ZLSS Mply.- | Plasticky moment k hlavnej osi y pre
Ivzics | Deviaény moment plochy v systéme zaporny moment My
LSS Mpiz.+ | Plasticky moment k hlavnej osi z pre
\alfa | Uhlové pootocenie hlavného osového kladny moment Mz
systému Mpiz- | Plasticky moment k hlavnej osi z pre
Iy Moment zotrvacnosti k hlavnej osi y zaporny moment Mz
I Moment zotrvacnosti k hlavnej osi z dy Suradnica stredu Smyku v hlavnom
iy Polomer zotrvacnosti k hlavnej osi y smere y merana od t'aziska -
iz Polomer zotrvacnosti k hlavnej osi z Nevypocitané ale zjednodusené
Wely | Pruzny prierezovy modul k hlavnej osi d; Suradnica stredu Smyku v hlavnom
y smere z merana od taziska -
Welz | Pruzny prierezovy modul k hlavnej osi Nevypocitané ale zjednodusené
z It Konstanta kratenia - NevypocCitané ale
zjednodusené
Tw Konstanta deplanacie - Nevypocitané
ale zjednodusené
By Konstanta monosymetrie k hlavnej osi
y
Bz Konstanta monosymetrie k hlavnej osi
z

4. Materialy

Ocel EC3
Nazov p Emod Dolna medza Horna hranica Fy
[kg/m?3] [MPa]
Gmod
[MPa] [m/mK]
S 235 7850,0 | 2,1000e+05 0.3 0 40 235,0 360,0 |
8,0769e+04 0,00 40 80 215,0 360,0

Nazov Typ p Hustota v ¢erstvom stave Emod
[kg/m3] [kg/m3] [MPa]
C25/30 |Betdn 2500,0 2600,0| 3,1500e+04| 0.2 0,00, 25,00

Vysvetlivky symbolov
Hustota v Cerstvom stave |Hodnota hustoty v Cerstvom stave sa
pouZzije iba v pripade, ak je zadana

spriahnuta
doska a jej vlastna tiaz sa berie do
Gvahy.
Drevo EC5
Nazov Typ dreva M Emod fm.x frok ft.90.k fc.o.k fc.o0.k fuv.k Farba
[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]
1] a Gmod
[kg/m3]  [m/mK] [MPa]
C24 (EN 338) Rastené 0| 1,1000e+04 24,0 14,5 0,4 21,0 2,5 4,0 |
420,0 0,00 | 6,9000e+02

5. Zat'aZzovacie stavy

Typ posobenia = Zat'aZovacia Smer Dizka trvania Vzorovy
skupina zat'azovaci

LC1 vlastna tiaz Stale LG1 -Z
Vlastna tiaz
LC2 zemina, murivo, Stale LG1
podlaha ;
Standard
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Typ posobenia = Zat'aZovacia Smer  Dizka trvania Vzorovy
skupina zat'aZovaci

Typ zat'aZzenia

uzitkové zatazenie |Premenné Strednodobé
Standard Statické
LC6 vl. tiaz konstrukcie | Stale LG1
strechy g1 kolmo y
Standard
LC7 ostatne stale g2 Stale LG1
kolmo y
Standard
LC8 vl. tiaz konstrukcie | Stale LG1
strechy g1
rovnobezne y
Standard
LC9 ostatne stale g2 Stale LG1
rovnobezne y
Standard
LC10 sneh Premenné LG4 Kratkodobé Ziadny
Standard Statické
LC11 sneh pravy Premenné LG4 Kratkodobé Ziadny
Standard Statické
LC12 sneh lavy Premenné LG4 Kratkodobé Ziadny
Standard Statické
LC13 vietor +y Premenné LG5 Kratkodobé Ziadny
Standard Statické
LC14 vietor -x Premenné LG5 Kratkodobé Ziadny
Standard Statické

6. Kombinacie

Nazov Popis Zat'azovacie stavy

Cco1 EN-MSU (STR/GEO) Sada B |LC1 - vlastna tiaz 1,00
LC2 - zemina, murivo, 1,00
podlaha
LC3 - uZitkové zat'azenie 1,00
LC6 - vl. tiaZ konstrukcie 1,00

strechy g1 kolmo
LC7 - ostatne stale g2 kolmo |1,00

LC8 - vl. tiaz konstrukcie 1,00
strechy g1 rovnobezne
LC9 - ostatne stale g2 1,00
rovnobezne
LC10 - sneh 1,00
LC11 - sneh pravy 1,00
LC12 - sneh lavy 1,00
LC13 - vietor +y 1,00
LC14 - vietor -x 1,00
C02 EN-MSP charakteristicka LC1 - vlastna tiaz 1,00
LC2 - zemina, murivo, 1,00
podlaha
LC3 - uZitkové zat'azenie 1,00
LC6 - vl. tiaZ konstrukcie 1,00

strechy g1 kolmo
LC7 - ostatne stale g2 kolmo |1,00

LC8 - vl. tiaz konstrukcie 1,00
strechy g1 rovnobezne

LC9 - ostatne stale g2 1,00
rovnobezne

LC10 - sneh 1,00
LC11 - sneh pravy 1,00
LC12 - sneh lavy 1,00
LC13 - vietor +y 1,00
LC14 - vietor -x 1,00
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7. KI'dc kombinacii
KI'a¢ kombinacii

Nazov Popis kombinacii

1 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC10*1,50 +LC13*0,90

2 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC10*1,50 +LC14*0,90

3 LC1¥1,35 +LC2*1,35 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC10*0,75 +LC13*1,50

4 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC10*1,50

5 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC3*1,05 +LC6*1,00 +LC7*1,00 +LC8*1,00 +LC9*1,00 +LC12*0,75 +LC13*1,50
6 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC11*1,50 +LC14*0,90

7 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC6%1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC12*0,75 +LC13*1,50

8 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC3*1,05 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC14*1,50

9 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC3*1,05 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC11*0,75 +LC13*1,50
10 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC6*1,00 +LC7*1,00 +LC8*1,00 +LC9*1,00 +LC10*0,75 +LC13*1,50

11 LC1¥1,35 +LC2*1,35 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC10*0,75 +LC14*1,50

12 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC3*1,05 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC10*1,50 +LC13*0,90
13 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC3*1,05 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC12*1,50 +LC13*0,90
14 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC3*1,05 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC11*0,75 +LC14*1,50
15 LC1¥1,35 +LC2*1,35 +LC3*1,05 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC10*0,75 +LC14*1,50
16 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC14*1,50

17 LC1¥1,35 +LC2*1,35 +LC3*1,05 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC12*0,75 +LC13*1,50
18 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC6%1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC12*1,50 +LC13*0,90

19 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC11*1,50

20 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC6%1,00 +LC7*1,00 +LC8*1,00 +LC9*1,00 +LC11*0,75 +LC13*1,50

21 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC3*1,50 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC10*0,75 +LC14*0,90
22 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC6*1,00 +LC7*1,00 +LC8*1,00 +LC9*1,00 +LC12*0,75 +LC13*1,50

23 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC3*1,05 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC11*1,50

24 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC3*1,50 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC10*0,75 +LC13*0,90
25 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC3*1,05 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC12*1,50

26 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC3*1,05 +LC6*1,00 +LC7*1,00 +LC8*1,00 +LC9*1,00 +LC11*0,75 +LC13*1,50
27 LC1*¥1,35 +LC2*1,35 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC12*1,50

28 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC13*1,50

29 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC3*1,05 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC10*0,75 +LC13*1,50
30 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC3*1,50 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC10*0,75

31 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35

32 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC6%1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC12*1,50 +LC14*0,90

33 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC3*1,50 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC13*0,90

34 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC6*1,00 +LC7%1,00 +LC8*1,00 +LC9*1,00 +LC14*1,50

35 LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC3*1,05 +LC6%1,00 +LC7*1,00 +LC8*1,00 +LC9*1,00 +LC13*1,50

36 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC3*1,50 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC14*0,90

37 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC3*1,50 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC12*0,75 +LC14*0,90
38 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC3*1,05 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC12*0,75 +LC14*1,50
39 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC3*1,50 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC11*0,75 +LC14*0,90
40 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC3*1,05 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC13*1,50

41 LC1*1,35 +LC2*1,35 +LC3*1,05 +LC6*1,35 +LC7*1,35 +LC8*1,35 +LC9*1,35 +LC11*1,50 +LC13*0,90
) LC1*1,00 +LC2*1,00 +LC3*1,05 +LC6%1,00 +LC7*1,00 +LC8*1,00 +LC9*1,00 +LC11*1,50
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24. Vnutorné sily na prvku

Linedrny vypocet, Extrém : Globalny, Systém : Hlavné
Vyber : Pomenovany vyber - OK ramy
Kombinacie : CO1

Prvok css dx Stav | Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B10 CS10 - I + PLr 2,822/CO01/1 | -26,13| -12,07| 11,66 0,01 548| 6,12
B13 CS6 - SHS120/120/8.0 0,000 | CO1/2 25,20 0,75 0,98 0,00 0,96 -0,52
B9 CS10 -1+ PLr 2,822 C01/3 -17,52| -14,65 15,15 -0,01 6,34 -6,28
Bi1 CS11 -1+ PL 2,822 | CO1/1 -11,88| 14,89 15,80 0,00 6,20 6,38
B12 CS11 -1+ PL 0,000 | CO1/4 -10,52| -13,59| -13,82 -0,01 5,56 6,64
Bi1 CS11 -1+ PL 2,822 C0O1/3 -12,04 14,80 16,16 0,00 6,30 5,72
B26 CS6 - SHS120/120/8.0 2,000 | CO1/5 -0,17 4,07 -8,56| -0,80 5,17 -2,78
B26 CS6 - SHS120/120/8.0 2,000 | CO1/6 -0,01 -0,34| -11,22 0,12 6,80 0,29
Bi1 CS11 -1+ PL 1,302| C01/7 -13,82 -1,61 0,36 0,00, -6,18 -4,28
B26 CS6 - SHS120/120/8.0 2,000 | CO1/8 0,00 0,21 4,68 0,00] 10,09 0,43
B10 CS10 -1+ PLr 2,822 C01/9 -23,90| -11,96 11,17 0,01 5,65 -6,73
B12 CS11-1+PLl 2,822/C01/9 -10,88]  12,34| 12,71 0,00 7,68 7,69

25. Posudok ocel'ovych prvkov na MSU EC-EN 1993

Linedrny vypocet

Kombinacia: CO1

Suradny systém: Hlavné

Extrém 1D: Prvok

Vyber: Pomenovany vyber - Ok ramy
Celkovy posudok

Nazov dx Stav Prierez Material UCcelkovy UCprierez UCstabilita
[m] [-] [-] [-]

B7 4,080 |CO1/1 |CS6 - S 235 0,11 0,11 0,00
SHS120/120/8.0

B9 2,822 |CO1/2 |CS10 -1+ PLr S 235 0,35 0,35 0,33

B10 0,000 [CO1/2 |[CS10-1I + PLr S 235 0,35 0,35 0,28

B11 0,000 |CO1/3 |CS11-1+ PL S 235 0,33 0,33 0,21

B12 2,822 |CO1/4 |CS11 -1+ PLI S 235 0,40 0,40 0,26

B13 4,080 |CO1/5 |CS6 - S 235 0,13 0,13 0,00
SHS120/120/8.0

B26 2,000- |CO1/6 |CS6 - S 235 0,30 0,30 0,27
SHS120/120/8.0

KI'G¢ kombinacii

Co1/1 1.35*%LC1 + 1.35*%LC2 + 1.35*LC6 + 1.35*%LC7 + 1.35*%LC8
+ 1.35%L.C9 + 1.50*LC13

C01/2 1.35*%LC1 + 1.35*LC2 + 1.35*LC6 + 1.35*%L.C7 + 1.35*%LC8
+ 1.35%L.C9 + 1.50*LC10 + 0.90*LC13

C01/3 1.35%LC1 + 1.35*%LC2 + 1.05*%LC3 + 1.35*LC6 + 1.35*LC7
+ 1.35%L.C8 + 1.35*%LC9 + 1.50*LC12

CO1/4 1.35%LC1 + 1.35*%LC2 + 1.05*%LC3 + 1.35*LC6 + 1.35*LC7
+ 1.35%L.C8 + 1.35*%LC9 + 0.75*LC11 + 1.50*LC13

CO1/5 1.35%LC1 + 1.35*%LC2 + 1.05*%LC3 + 1.35*L.C6 + 1.35*LC7
+ 1.35%L.C8 + 1.35*%LC9 + 0.75*LC12 + 1.50*LC13

Co1/6 1.35%LC1 + 1.35*%LC2 + 1.05*%LC3 + 1.35*%LC6 + 1.35*LC7
+ 1.35%L.C8 + 1.35*LC9 + 1.50*LC14
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34. Vnutorné sily na prvku

Linedrny vypocet, Extrém : Globalny, Systém : Hlavné
Vyber : Pomenovany vyber - ZB vence, stply
Kombinacie : CO1

Prvok css dx Stav | Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B4 CS3 - Kruh 0,000 | CO1/1 -48,01 -6,77 0,56 1,19 -0,35 9,12
B5 CS1 - Obdlznik | 3,250 | CO1/10 2,96 -0,03 15,63 0,97 -8,77 5,17
B5 CS1 - Obdlznik | 6,500 | CO1/11 -241| -20,33| -10,44 5,39 -1,83| -11,79
B6 CS1 - Obdlznik | 0,000 | CO1/11 -2,42| 20,16 10,39 -5,32 -1,69| -11,38
B5 CS1 - Obdlznik | 3,250 | CO1/12 0,51 -3,95| -22,36 -3,40| -12,98 7,97
B5 CS1 - Obdlznik | 3,250|C01/13 1,16 1,87 21,08 2,65 -12,10 8,34
B5 CS1 - Obdiznik | 0,000 | CO1/14 -1,08 18,56 11,02, -6,18 -3,49 -6,65
B6 CS1 - Obd[inik 3,250 | CO1/15 -1,11 6,70 14,51 6,24 -8,51 14,50
B5 CS1 - Obdlznik | 3,250|C01/13 0,50 -3,90| -22,33 -3,39| -12,98 8,08
B5 CS1 - ObdIznik 1,517 | CO1/1 0,56 4,27 -1,00 -3,34 6,90 8,16
B34 CS3 - Kruh 0,000 | CO1/8 -27,68 12,11 -1,57 -0,13 1,71 -16,67
B5 CS1 - Obdlznik | 2,383 |C0O1/16 -1,00 0,85 -6,38 -6,11 0,78) 17,82

35. Vnutorné sily na prvku; Mz
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36. Vnutorné sily na prvku; My

37. Vnutorné sily na prvku

Linedrny vypocet, Extrém : Globalny, Systém : Hlavné
Vyber : Pomenovany vyber - Krokva, pomurnica
Kombinacie : CO1

Prvok css dx Stav N Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
B30 CS7 -RECT | 2,822|CO1/12 | -18,85| -0,06| -1,61 -0,01 0,00 -0,09
B28 CS7 -RECT | 2,822 |CO1/6 1,35 0,04| -0,96 -0,02 0,00 0,04
B25 CS7 - RECT | 0,000 CO1/17 -0,02| -0,73 1,44 0,06 -0,74 0,35
B14 CS7 - RECT | 0,000 CO1/14 0,00, 0,68, 0,65 -0,02 -0,31 -0,32
B29 CS7 - RECT | 2,822 |CO1/1 -13,73 0,06| -2,36 0,01 0,00 0,08
B14 CS7 - RECT | 0,000|CO1/12 -0,01| -0,13] 2,59 -0,17| -1,38 0,05
B14 CS7 - RECT | 0,000 CO1/18 -0,01] -0,21 2,51 -0,17 -1,34 0,10
B25 CS7 - RECT | 0,000 CO1/19 -0,04| -0,22 2,16 0,13 -1,11 0,09
B29 CS7 -RECT | 1,411|CO1/1 -11,99 0,06 0,00 0,01 1,66 0,00
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38. Vypoctovy model
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40. Vnatorné sily na prvku; Vy

41. Vnatorné sily na prvku; Vz

22,33

& 77/63
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; Mx

ly na prvku
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42, Vnutorn

ly na prvku; My

esi

yd

43. Vnutorn
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44, Vnatorné sily na prvku; Mz

V CND

47.78
40.00 I
36.00

32.00
28.00 —
24.00 —
20.00 —
16.00 [— -
12.00 [

8.00
4.00 I
-3.58

mxD+-max [kNm/m)]
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46. Plochy - Vnatorné sily; myD+

103.75
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
-0.78

myD+-max [kNm/m)]

20.71
18.00 I
16.00

14.00 [
12.00 [
10.00 [
8.00 [
6.00
4.00 [

2.00
0.00 I
-2.53

nxD--max [kNm/m]
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33.48
30.00
28.00
26.00
24.00 —
22.00 —
20.00 —
18.00 [
16.00 [
14.00 [
12.00 [
10.00 [
8.00 [
6.00
4.00
2.00
0.00

myD--max [kNm/m]

17.99
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
-2.00
-5.26

nxD+-max [kNm/m]
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50. Plochy - Vnitorné sily; myD+

49.60
44.00 I
40.00

36.00
32.00
28.00
24.00
20.00 -
16.00 —
12.00

8.00
4.00 I
-3.82

myD+-max [kNm/m]

32.93
27.00 I
24.00

21.00 —
18.00 [
15.00 [
12.00 [
9.00
6.00

3.00
0.00 I
-5.26

nxD--max [kNm/m]
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52. Plochy - Vnitorné sily; myD-

42.41
39.00
36.00
33.00
30.00
27.00
24.00
21.00
18.00 [
15.00
12.00 [
9.00 [

6.00
3.00 I
-2.12

myD--max [kNm/m]

66.9

66.0
64.0
62.0 [

60.0 [

'sigmaz-nnx [kPa]

58.0

56.0 [

54.0

52.0

50.0
48.0

47.4
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