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1 uvoD

Predmetom projektovej dokumentacie stavby ,Dedinka VINPERA RadoSovce®, SO 05 Ubytovaci doméek ,C*,
Cast Vykurovanie a chladenie, je navrh rieSenia vykurovania, resp. chladenia priestorov pre zabezpecenie
pozadovanych teplotnych parametrov vnatorného prostredia v miestnostiach.

Zariadenia, ktoré su navrhované (ich parametre, vykony, prevedenie, ...) sU bezne dostupné.

Pripadnu zmenu parametrov je nutné konzultovat' s projektantom.

2 POUZITE PODKLADY

Pre spracovanie PD boli projektantom pouzité nasledujice podklady:
= vykresy navrhovaného rieSenia — stavba
= hygienické poziadavky
= prislu§né predpisy a STN

3 KLIMATICKE POMERY

- miesto : RadoSovce (k.o. Senica)
- priemernd vonkajsia teplota vo vykurovacom obdobi : +4,2°C

- oblastna vypoctova teplota : -12°C (zima), +32°C (leto)
- nadmorska vyska : cca 300 mn. m.

- pocet dni vo vykurovacom obdobi : 222 dni

- najvysSia entalpia vzduchu 53,3 J/kg

4 TEPELNA BILANCIA

Vypocet tepelnych strat bol prevedeny pre minimalnu vonkajSiu teplotu -15°C, krajinu s intenzivnymi vetrami,
nechranenu polohu. Tepelna bilancia predstavuje :

= vypocitané tepelné straty 2200 W
= vypocitana tepelna zataz 2800w
5 TECHNICKE RIESENIE

Zabezpecovanie tepelnej pohody v ubytovacom doméeku je dosahované pomocou kombinacie konvekéného /
salavého vykurovania a chladenia v hlavnych miestnostiach a doplnkovymi spotrebi¢mi tepla, ako je elektrické
podlahové vykurovanie v priestoroch sprchy a WC a elektrické kupelfiové trubkové teleso v kupelni.

Zdrojom tepla a chladu pre vodné €asti systému je centralna strojovia tepla a chladu, ktoréa je rieSena ako sucast
objektu SO 02 Centralny objekt dedinky. Hranica dodavky tohto projektu su hlavné uzatvaracie armatdry na
vstupe pripojok do objektu domc&eka, ked tieto spolu s pripojkami s predmetom rieSenia centralneho zdroja tepla
a chladu.

6 VYKUROVACIE TELESA

Klimatizacna jednotka (fan-coil) pre vykurovanie a chladenie.

Pre obe hlavné miestnosti si navrhnuté & 1 ks klimatizacnej jednotky, podlahového prevedenia. Jednotka
obsahuje vymennik, ktory zabezpecuje ohrev / chladenie vzduchu a ventilator, ktory zabezpecuje cirkulacny obeh
vzduchu v priestore. Jednotka vyuziva nizkootackovy ventilator, ktory distribuuje upraveny vzduch s vyuzitim
efektu obtekania steny za jednotkou a okrem konvekénej zlozky je uplatnend aj salava zlozka odovzdavania tepla
/ chladu do priestoru. Jednotky budd osadené pri obvodovych stenach na podlahe. Kazda jednotka je vybavena
programovatefnym priestorovym termostatom, ktory zabezpecuje dodrzanie nastavenej teploty v priestore podla
¢asového programu.
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Kupelihové vykurovacie teleso.

Pre kazdu miestnost kupelne je navrhnuty 1 ks vodného rebrikového vykurovacieho telesa. Radiator bude okrem
napojenia na vykurovaciu vodu vybaveny aj elektrickou vyhrevnou vlozkou, ktord umozni pouzivanie aj mimo
vykurovaciu sezonu. Ovladanie vykonu pri vodnom ohreve bude termostatickym ventilom. Ovladanie ohrevu
elektrickou vloZzkou bude vstavanym termostatom.

Elektrické podlahové vykurovanie.

V priestoroch spich a WC je navrhnuté elektrické podlahové vykurovanie na baze elektrickych ohrevnych rohozi
indtalovanych v potere pod dlazbou €o zabezpecli celoroéne vysoky komfort (tepla podlaha) v tychto
miestnostiach. Regulacia vykonu ohrevu bude podra nastavitelna termostatom so snimacom v podlahe.

Elektricky salavy panel.
Pre hlavné miestnosti su navrhnuté & 1 ks skleneny elektricky salavy panel, osadeny na strope prizemia (resp.
pod stropom na poschodi). Ovladanie salavého panela bude dialkovym ovlddadom s termostatom.

7 ROZVODNE POTRUBIE

Navrhované potrubie pre napojenie vykurovacich telies je z ohybnych, plast-hlinikovych rar, s kyslikovou bariérou.
Potrubie po vstupe do doméeka bude zalstené do podomietkovej skrinky s rozdelovacmi. Zo skrinky budui
vedené 2 vetvy — jedna pri prizemie a jedna pre poschodie. Rozvodné potrubie bude vedené k vykurovacim
telesam v podlahe, resp. medzi poschodiami v stenovych drazkach. Napojenie vykurovacich telies bude so
spodnym pripojom.

8 ARMATURY

V potrubnych rozvodoch sU pouzité uzatvaracie, regulaéné (termostatické a vyvazovacie), vypustacie,
odvzdu$iiovacie armatdry, meracie armatiry (pre kontrolu prevadzky a spravne zregulovanie) — v zavitovom
prevedeni.

9 NATERY A IZOLACIE

Natery vzhfadom na navrhované materialové prevedenie nebudu aplikované.

Izol4cia bude prevedena z materidlu pre izol4ciu proti strate tepla a chladu a proti orosovaniu, a to na vietkych
potrubiach. lzolacia bude s kone€nou povrchovou Upravou zohladriujucou spdsob ulozenia rozvodov (v podlahe,
v drazkach).

10 OHREV TUV

Ohrev TUV pre domé&ek bude elektrickym zasobnikovym ohrievadom, ktory je predmetom &asti Zdravotechnika,
vratane rozvodov teplej vody.

11 CERPADLA

Nuteny obeh vody vo vykurovacom / chladiacom systéme je zabezpe€ovany teplovodnymi modulaénymi
obehovymi ¢erpadlami — su suc€astou zdroja tepla a chladu v Centralnom objekte dedinky.

12 ZABEZPECOVACI A POISTNY SYSTEM

ZabezpecCovaci a poistny systém vodného systému je sUCastou zdroja tepla achladu v Centralnom objekte
dedinky. Elektrické vykurovacie telesa maju vstavany systém ochran proti prekroceniu maximalnej teploty.

13 POZIADAVKY NA PROFESIE

Elektro+MaR
- napoji vykurovacie telesa
- zabezpedi dialkové ovladanie zariadeni
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Stavba
- zhotovi prestupy, drazky, niky pre rozvody a skrinku rozdefovacov

- prisposobi postup montaze finalnych podlah reSpektujuc instalacie rozvodov a elektrického velkoplosného
vykurovania
ZTI

- napoji odpad / kondenzét z klimatizacnych jednotiek na kanalizaciu cez suchy protizapachovy uzéaver

14 POKYNY PRE MONTAZ A PREVADZKOVANIE, SKUSKY ZARIADENIA

Skusky zariadenia sa vykonaju podla STN EN 14 336. Pred vysku$anim a uvedenim do prevadzky sa zariadenia
s vodnym teplo/chlado-nosnym médiom musia dokladne preplachnut. Jednotlivé zariadenia sa vyskusaju podla
navodu od vyrobcov. Na zariadeni sa vykonaju skusky vodotesnosti, tlakové, prevadzkové a vykurovacia /
chladiaca skuska.

Skuska vodotesnosti sa vykond pred zaizolovanim potrubia a ukonéenim povrchovych Uprav. Systém sa musi
naplnit upravenou vodou, odvzdudnit. Vodny systém sa povazuje za vodotesny, ak z neho neunikd Ziadna voda.
O skuSke sa urobi zaznam podra STN EN 14 336, priloha A1.

Tlakova skuska sa vykona vodou pri tlaku minimélne o 30% vacsom ako je pracovny pretlak (250 kPa), minimélne
pocas 2 hodin. Navrhovany je skuSobny tlak 390 kPa. O skuske sa urobi zdznam podfa STN EN 14 336, priloha
B1.

Dilata¢na skuSka sa vykona vykurovacou vodou, zohriatou na teplotu 50°C a necha sa volne vychladnat na
teplotu okolitého vzduchu. Tento postup sa zopakuje este 1x. Vysledok skusky sa zapiSe do stavebného dennika.
Skusky sa vykonaju za pritomnosti zastupcu investora.

Vykurovacia (resp. chladiaca) skiska trva 24 hodin nepretrzite. Preukaze sa pri nej spravnost a Uplnost montaze
a dosiahnutie projektovanych parametrov. Vykurovacia (resp. chladiaca) skiSka musi byt vykonana vo
vykurovacom (resp. letnom) obdobi. Skuska sa vykona za UcCasti dodavatela, investora a projektanta. Vysledok
skusky sa zapiSe do stavebného dennika a vystavi sa protokol.

Zaistenie bezpecnosti prace

Projektova dokumentécia je spracovand tak, aby v plnej miere reSpektovala poZiadavky platnych STN, zdkonov a
vyhladok, hlavne - Vyhladka MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z. z 09.07.2009, na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri préaci a bezpecnosti technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov, zakon ¢. 124/2006 Z.z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci.

Navrhované zariadenie spifia poZiadavky legislativnych predpisov pre pripustné hodnoty hluku, infrazvuku a
vibraciach a to najma podla — Zakona €. 355/2007 Z. z. v zneni neskorsich predpisov (Zakon o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zékonov).

15 OBSLUHA A UDRZBA

Zariadenia nevyzaduju trvald obsluhu. Obsluha zariadeni spoCiva v zapnuti (vypnuti) zariadeni a nastaveni
pozadovanych teplot.

Udrzbu zariadeni smie prevadzat pracovnik zoznameny v rozsahu svojej €innosti s predpismi 0 zaobchadzani s
navrhnutymi vetracimi zariadeniami, ich spravnou ¢innostou a obsluhou.

BeZna udrzba spociva v kontrole technickeého stavu s dérazom na funkenost regulacie, Cistotu filtracnych vloZiek,
tesnost rozvodov, neporusenost izol4cie, volny odtok kondenzatu. Udrzbu so zdsahom do zariadeni je mozné
vykonavat' pri odstavenom zariadeni (odbornom odpojeni zariadeni od elektrickych rozvodov so zabezpecenim
pred ich nahodnym pripojenim pri praci). Navod na Udrzbu je su¢astou dodavky kazdého zariadenia. Dobu medzi
prehliadkami urci uzivatel v zavislosti na prevadzkovych podmienkach a skusenostiach.

Servis nad ramec beznej Udrzby bude vykonavany odbornou firmou, vratane prehliadok a nastavenia zariadeni
v pravidelnych periédach (1 x ro¢ne).

16 ODPADOVE LATKY, CHARAKTERISTIKA A ZNESKODNOVANIE

Pri realizacii stavby déjde k jednorazovému vzniku odpadov, ktorymi su obalové materialy, odrezky potrubi,
zbytky z tesneni, stavebnd sut z realizacie prestupov. Tieto odpady budu likvidované skladkovanim (bezny,
neznecisteny stavebny odpad).

Z vlastnej prevadzky vznika ako vedlajSi produkt (odpad) kondenzat. Kondenzat sa bude zneSkodrovat
vypustanim do kanalizacie, nakolko ide prakticky o €isti vodu — skondenzovanu vzdusnu vihkost.
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