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REZ 1-1 REZ 2-2 SKLADBA STIEN
SHS 120/120/8 @ - Stukova omietka vystuzena sietkou 10 mm
- Obvodové murivo z tvarnic Ytong 300 mm
S1 - Kontaktny zatepl. systém - izolant mineral. vina 100 mm
- Vystuzna vrstva - lepiaca stierka s sklotextilnou sietkou
- Penetracny nater
a , - Tenkovrstva silikonova omietka 1,5 mm
* ! 02a @ @ - Stukova omietka vystuzena sietkou 10 mm
150/150 - ZB monoliticka stena 200 mm
‘ +5.900 K1 - Hydroizolacie - nataveny modifikovany asfaltovy pas
+5.670 K1 * +5670 - Extrudovany polystyrén XPS 100 mm
: +5,650 +5,650 . - Kontaktny zatepl. systém - izolant mineral. vina 60 mm
— - Vystuzna vrstva - lepiaca stierka s sklotextilnou sietkou
’ N S - Penetracny nater
SHS 120/120/8 N /,\\ 3le @ @ - Tenkovrstva silikonova omietka 1,5 mm
\ ) +4,660 & - e
@ - §tukova omietka vystuzena sietkou 10 mm
§ - ZB monoliticka stena 200 mm
@ PRISTUPOVY CHODNIK o~ - Hydroizolacie - nataveny modifikovany asfaltovy pas
RIESI SO 08 - Extrudovany polystyrén XPS 100 mm
- Nopova folia ( nopy smerom k XPS)
@ +3,550 +3,400 - Nasypana zemina (spatny zasyp)
-
= a @ - Obkladovy panel Parklex 700 internal 10 mm
- Technicky priestor 140 mm
+3.200 ‘+3 100 - Obvodové murivo z tvarnic Ytong 200 mm
TERMOKOS ISOPRO A-[P30 = : - Kontaktpy za’tepl. systérp - izolant mineral. vina 120 mm
@ @ - Prevetravana vzduchova medeza 50 m
- Obkladovy panel Parklex Facade external 10 mm
2
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A +0600 <[ B3 N P1  +0,600 Bl £ 7\\550\ UT=+0,560 S KLAD BA PODLAH
M3 | | +0450 [ 2 10450 - 12410 pr_g, 300
= z ?’i, _ 296,14 - Dreve‘nvé tgrasa v rovine (protiSmykova) 20 mm
7 \_n 150 2% 4450 — W‘%\ e - Roznasagl hranoj 60x40 mm 40 mm
=) ] o } = - Teleskopické terce 15 mm
‘ 604 HTU=+0/100| - Pryzova podlozka pod ter¢ 5mm
o 4 Yoy | o 795,94 - Ochranna geotextilia
2 z Jz - Hydroizolacia 1,5mm
A 1000 - Ochranna geotextilia
SKLADBA STRECHY - OBYTNA PLOCHA e © zolécia v spade XPS 30-60 mm
- Skladana stresna krytina - Zelezobetoénova konstrukcia 200 mm
- Latovanie 60x40 mm 40 mm - Kontaktny zatepl. systém - izolant XPS 50 mm
- Kontralaty 60x40 mm (vySka kontralat musi zohladnit’ sklon - Prevetravana vzduchova medzera 50 m
strechy s ohladom na vetranie 40 mm A - Obkladovy panel Parklex Facade external 10 mm
- Difuzne otvorena doplnkové hydroizolacia (sd<0,3m, napr.Jutadach 135) SKLADBA PODLAH b - ine (protigmykova) 20
- Mineralna tepelna izolacia 340 mm - revena terasa v rovine (protismykova mm
Parozabrana - asfaltovy pas modifikovany SBS kaucukom - Drevena plavajuca podlaha 20 mm - $°|Znisa‘?' l?’ranovl 60x40 mm ;‘8 ;nm
- Stre$na konstrukcia Ytong Komfort 250 mm Cementovy poter 50 mm - Pe eskopict d? t?lzce d tort 5 -15 mm
- Ytong vnutorna tepelnoizolacna omietka 5mm - Tepelna izolacia polystyrén EPS 80 mm : P%zﬁggnp’obec;énad;:gnét;c 1Or'(r;nr':“'n
- Hydroizolacie - nataveny modifikovany asfaltovy pas Zhutnen 'yétrk fr. 432 m% 250 mm
SKLADBA STRECHY - MIMO OBYTNEJ PLOCHY - 7B doska 250 mm T Zhuineny St (I 4-32 mm)
- Skladana stresna krytina ° g?ikfdnyfb%‘);g 12%8 mm - Rastla zemina
- Latovanie 60x40 mm 40 mm - rkodrva Ir. 9-32 mm mm
- Kontralaty 60x40 mm 40 mm - Rastiyterén
- Diftzne otvorena doplnkova hydroizolacia (sd<0,3m, napr.Jutadach 135)
- Drevena konétrukcia krovu 250 mm - Keramicka podiaha 20 mm
- Obkladovy panel na nosnom drevenom roste ( Parklex Facade external ) - Cementovy poter 50 mm
, - Tepelna izolacia polystyrén EPS 80 mm
LEG EN DA MATE RIALOV - Hydroizolacie - nataveny modifikovany asfaltovy pas io , 000 = 295,84 m.n.m.
- ZB doska 250 mm
Murivo hr.300 mm z tehal Ytong (300/249/599 mm) - presna - Podkladny beton 100 mm
tvarnica p2-400 na tenkovrstvd lepiacu maltu Ytong a tepelna ) Fszgls(toldrt\é?ef; 0-32mm 250 mm - PROJEKTANT |ZoDP PROU.
izolacia z mineralnej viny hr. 100 mm y ZMENA |DATUM POPIS ZMENY SODPIS FODPIS
— |Interiérova sklenena priecka - Drevena (alt. laminatova) podlaha 20 mm ARCHITEKTONICKY NAVRH ING. ARCH.PETER.C.ABONY!I
- Cementovy poter 50 mm - ING. DANIELA BIZUBOVA TE’ChnOl.Og\/ a.s.
: Zelezobeton - Tepelna izolacia polystyrén EPS 80 mm ZODPOVEDNY PROJEKTANT : Namestis svétého Egidia 40/93
- 7B doska o 200 mm VYPRACOVAL ING. DANIELA BIZUBOVA www.gas%ﬂ[?eéh.c%\ﬁ a
: Prosty beton - Stukova omietka stropu vystuzena sietkou 10 mm INVESTOR MANAZER PROJEKTU
ING. RASTISLAV NUKOVIC - SHR, ORGOVANOVA 1075/3, SENICA, 1C0: 50224166 |  ING. MILAN VARHOL
Iz Tepelna izolacia z mineralnej viny - Kamenna (alt. keramicka) podiaha protismykova 20 mm STAVBA STUPEN
- Cementovy poter 50 mm & DOKUMENTACIA PRE VYBER ZHOTOVITELA
=== Tepelna izolacia z extrudovaného polystyrénu XPS - Tepelna izolacia polystyrén EPS 80 mm DEDINKA VINPERA RADOSOVCE DATUM CiSLO PARE
o o ] - Hydroizolacia - tekuta 07/2021
D Zhutneny $trkovy nasyp frakcie 0/32 - ZBdoska 200 mm FORMAT
- Stukova omietka stropu vystuzena sietkou 10 mm A2
Nasypana zemina
D ypana zem STAVEBNY OBJEKT / PREV. SUBOR MIERKA
E Povodny terén SO 03 UBYTOVACI DOMCEK "A” 1:50
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA iSLO ZAKAZKY
HTU Hrubé terénne Gpravy (odhumusovanie hr. 0,20m) Architektonicko - stavebné riesenie 934/18/52
RieSené v stavebnom objekte SO 01 - Priprava Uzemia NAZOV VYKRESU CiSLO VYKRESU LIST
PT Poévodny terén REZY
uT Upraveny terén 5293400-E003AQ7-0 1/1
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