Nazov stavby (akcie) Cislo pare

s Dedinka VINPERA Radosovce

Technology a.s.

Miesto stavby Cislo zakazky
Namestie svatého Egidia 40/93 Radogovce 0934/18/52
058 01 Poprad
Slovak Republic
gasoiI—tech@gasoil—tech.com Investor (objednavatel) Cislo dokumentacie
www.gasoil-tech.com Ing.Rastislav Nukovié - SHR 5293400-E005VZ01-0

Orgovanova 1075/3, Senica, ICO 50224166

Stupen projektu Dokumentacia pre vyber zhotovitela

Cast projektu E. Dokumentacia a stavebné vykresy pozemnych a inzinierskych objekto

Cislo a nazov PS-SO SO 05 Ubytovaci doméek "C"

Cislo a nazov PJ-profesie Vzduchotechnika
P.¢ Nazov Cislo dokumentacie - R
1. Specifikacia 5293400-E005VZ01-0

Peciatka

Zm. Popis zmeny Datum zmeny

Hlavny inzinier projektu Ing. Milan Varhof

Zodpovedny projektant Ing. Ludovit Kopinsky

Vypracoval Ing. Pavol Zajac

Kontroloval Ing. Ludovit Kopinsky

Datum 07/2021 Podpis



Stavba Dedinka VINPERA Radosovce Stupeii Dokumentdcia pre vyber zhotovitel'a List ¢islo 2
Investor | Ing. Rastislav Nukovi¢ - SHR Orgovéanova 1075/3, Senica, 1CO 50224166 Cast’ Vzduchotechnika Pocet listov 2
Objekt SO 05 Ubytovaci dom¢ek ,,C* Datum 07/2021
SPECIFIKACIA
Pozicia na . Merna .
vykrese Nazov — rozmer jednotka Mnozstvo
Zariadenie €. 1 — Vetranie hygienickych miestnosti
1.1 Ventilator radialny, Qumax = 42...100 m3.hod"", Qunavr = 100 m3.hod"!, P = 28 W, N =12 V, SELV, Transformator, L = 42 dB(A), m =2,2kg,| kompl 4
+ prisluSenstvo : vratane nastavitelného dobehového relé, rozsah 30 sekind az 20 minat
- vratane nastavitelného snimaca vlhkosti, rozsah 50 az 90%
Vyfukova hlavica nad terén, VHK 140 mm ks 1
Vzduchotechnické potrubie kruhové, typ SPIRO, nizkotlaké prevedenie NT, trieda tesnosti A, obojstranne pozinkovany plech 275 g.m2,| slbor 1
hribka steny 0,4 mm (do @ 315 mm), prvky :
a rra, @ 140 mm, celkova dizka 5 m
b obluk, @ 140 mm, uhol 90° — 1 ks
¢ oblik, @ 140 mm, uhol 45° — 2 ks
d prechod, @ 140 —200 x 75 mm — 1 ks
e spojky na rury a tvarovky — 1 kompl
VZT potrubie $tvorhranné, nizkotlaké prevedenie NT, trieda tesnosti A, obojstranne pozinkovany plech 275g.m2, hr. steny 0,8mm, prvky: |  stbor 1
a rara, 200 x 75 mm, celkova dizka 8 m
b obluk, 200 x 75 mm, uhol 90°, polomer 150 — 1 ks
¢ rozbocka 200 x 75 —200 x 75— 200 x 75 mm — 1 ks
d vsuvka- @ 100, dizka 80 mm — 4 ks
e zaslepka 200 x 75 mm — 2 ks
f spojky na rdry a tvarovky — 1 kompl
Tepelna izolacia, Povrchova uprava
Tepelna izolacia proti orosovaniu, forma samolepiaca doska, hribka 15 mm (interiér) pre odvod vzduchu pre zariadenie €. 1.1 m2 8
Nater synteticky — pomocné konstrukcie z valcovanych materialov vo vnutornom prostredi — 1 x zakladny + 1 x kryci m2 1
Konstrukcie ulozenia, doplnkové konstrukcie, spojovaci a tesniaci material
Typové ulozenie vzt. potrubia - pre kruhové potrubie pevné (Objimky s gumovym tesnenim) sub 5
Rychlo upevhovacia paska, Hadicové spony, Hlinikova samolepiaca paska, Silikonovy tmel sub 1
Skusky
Zaregulovanie vzduchového vykonu ventildtorov — regulacia otacok - 4 ks sub 1
Uvedenie do prevadzky zariadeni — 1 celok sub 1
ZaSkolenie obsluhy sub 1




