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ZADANIE s VYKAZOM VYMER

Stavba: DEDINKA VINPERA - RADOSOVCE
Objekt: S0-06 Ubytovaci doméek G
Cast: ARCHITEKTURA
JKSO:
Objednévatel: Ing. Rastislav Nukovi& - SHR
Zhotovitel:
Datum: 28.06.2021
X . . . . Cena
P.C. TV | KCN Kod polozky Popis MJ | Mnozstvo celkom . , Cena celkom
jednotkova
1 2 & 4 5 6 7 8 9
D HSV Prace a dodavky HSV
D 1 Zemné prace
1 K 001 131201101 Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 70,556
8,78"5,74*1,40 70,556
2 K 001 131201109 Priplatok za lepivost horniny 3 m3 70,556
3 K 001 162601102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 5000 m m3 43,056
4 K 001 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 43,056
174101001 , . o . . . .
5 K 001 Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 m3 27,500
6 K 001 181101102 Uprava plane v hornine 1-4 so zhutnenim m2 40,000
D 2 Zaklady
7 K 002 211971121 Zhotovenie oplastenia vypine drenaze z geotextilie v ryhe m2 57,000
8 M MAT 6936655003 Separacné a spevnovacia geotextilia m2 60,000
9 K 002 212572111 L6Zko a obszp pre trativod zo Strkopiesku triedeného m3 7,200
30,0*0,40*0,60 7,200
212755114 . " , - 3 , . 3 -
10 K 002 Trativod z drenaznych rarok bez 16Zka, vnatorného priem. rurok 100 mm - DRENAZ m 30,000
11 K 002 271521111 Vankuse zhutnené pod zéklady zo $trkodrvy 0-32 mm m3 10,000
8,0"5,0"0,25 10,000
12 K 015 273316231 Z&kladové dosky z betdnu Zelezového vodostavebného V4 T50-C 25/30 m3 7,977
7,42+4,30*0,25 7,977
13 K 011 273351217 Debnenie zakladovych dosiek, zhotovenie-tradiéné m2 5,850
14 K 011 273351218 Debnenie zakladovych dosiek, odstranenie-tradiéné m2 5,850
15 K 011 273361821 Vystuz zakladovych dosiek z ocele 10505 t 1,103
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie
311272120 . . P .
16 K 011 Murivo nosné z tvarnic YTONG hladkych na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.200 mm m3 1,642
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(4,30*2,30*0,20)-(0,80*2,10*0,20)

Murivo nosné z tvarnic YTONG P+D s tchopnou kapsou na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG

hr.300 mm

(7,70+7,70)*2,25*0,30

(0,60+0,60)*2,75*0,30

Sucet

Betdn nadzékladovych murov a stien vodostavebny, Zelezovy (bez vystuze) tr.C 25/30

(7,40+7,40+4,30)*2,75*0,20

Debnenie nadzakladovych murov obojstranné zhotovenie-dielce
(7,40+7,40+4,30)*2,75*2

Debnenie nadzakladovych muarov obojstranné odstranenie-dielce
Vystuz nadzékladovych marov 10505

Klenbovy preklad drevenej konstrukcie + obklad polystyrén EPS - dl. 2100 mm
Beton stipov a pilierov oblych, Zelezovy (bez vystuze) tr.C 25/30
Vodorovné konstrukcie

Stre$na konstrukcia YTONG Komfort z nosnikov dizky 6400 mm a vloZiek 250 mm, s
vystuzou a monolitickou zalievkou

3,076,502

Doplnkova vystuz streSnej konstrukcie 10505

Beton stropov doskovych a tramovych, zelezovy tr.C 25/30
4,30*7,55*0,20

Debnenie stropov doskovych zhotovenie-dielce

4,30*7,55

Debnenie stropov doskovych odstranenie-dielce

Podporna konstrukcia stropov pre zatazenie do 5 kpa zhotovenie
Podporna konstrukcia stropov pre zatazenie do 5 kpa odstranenie
Vystuz stropov doskovych, tramovych alebo balkénovych, 10505
Termoko$ ISOPRO

Beton stuzujlcich pasov a vencov Zelezovy tr. C 25/30
(7,70+7,70)*0,20*0,25

Debnenie boénic stuzujlicich pasov, vencov vratane vzpier zhotovenie
Debnenie boénic stuzujucich pasov, vencov vratane vzpier odstranenie
Vystuz stuzujlcich pasov, vencov a stipov z betonarskej ocele 10505
Spevnené plochy

Zriadenie vrstvy z geotextilie s presahom, so sklonom do 1:5, Sirky geotextilie do 3 m
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PSV
711

Separacné a spevriovacie geotextilie

Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim, vihéenim a zhutnenim po zhutneni
hr.250 mm

"Terasa B2" 10,34

Podklad z prostého beténu hr.100 mm

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Vnutorna omietka stropov vapennocementova zo suchych zmesi Stukova
Potiahnutie stropov vnatornych sklotextilnou sietkou

Vnutorna omietka stien vapennocement. zo suchych zmesi Stukova
Potiahnutie vnutornych stien, sklotextilnou mriezkou

VonkajSia omietka stien tenkovrstvova silikonova zaklad a zatierana 1,5 mm

Doteplenie vonk. konstrukcie, bez povrchovej Upravy, systém dosky XPS - lepeny ramovo s
prikotvenim, hr. izolantu 50 mm

Zateplenie fasady doskami z mineralnej viny hr.60 mm bez povrchovej Upravy

"M2" (7,50+2,85)*3,0

Zateplenie fasady doskami z mineralnej viny hr.100 mm bez povrchovej Upravy

"M1" (7,70+0,30)*2*2,40

Zateplenie fasady doskami z mineralnej viny hr.120 mm bez povrchovej Upravy

"M4" (4,30*2,30)-(0,80*2,10)

Mazanina z betonu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 mm - podkladny beton
(7,50%4,50%0,10)+(4,50*0,90*0,50)

Poter pieskovocementovy hr. 50 mm

"Podlahy P1+P2+P3+P4" 17,47+6,17+17,08+6,0

Tesnenie pracovnej Skary tesniacim pasom

Ostatné konstrukcie a prace

Montaz leSenia l'ahkého pracovného radového s podlahami Sirky nad 1,20 m do 1,50 m a
vySky do 10 m

Priplatok za prvy a kazdy dalSi i zacaty mesiac pouzitia leSenia k cene -1051

Demontaz leSenia lahkého pracovného radového a s podlahami, Sirky nad 1,20 do 1,50 m
vySky 10 m

LeSenie lahké pracovné pomocné, s vyskou leSernovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m

Vyg¢istenie budov pri vyske podlazi do 4m
Presun hmoét HSV

Presun hmét pre budovy JKSO 801, 803,812,zvisla konstr.z tehal,tvarnic,z kovu vySky do 12
m

Prace a dodavky PSV
I1zolacie proti vode a vihkosti
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I1zolacia proti zemnej vihkosti vodorovna penetraénym naterom

I1zolacia proti zemnej vihkosti zvisla penetraénym naterom

Hydroizola¢ny nater - tekuta hydroizolacia

I1zol4cia proti zemnej vihkosti a tlakovej vode vodorovna NAIP pritavenim
7,50*4,50

Pas tazky asfaltovy modifikovany

Izolacia proti zemnej vihkosti Nopovou féliou zvisla - dodavka + montaz
Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti a tlakovej vode zvisla NAIP pritavenim
"M2+M3" 31,05+27,30

Pas tazky asfaltovy modifikovany

Zhotovenie izolacie proti vode vodorovne féliou PVC polozenou volne
"Balkén B1" 5,46

Hydroizola¢na félia hr. 1,50 mm

Zhotovenie izolacie proti vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne
Geotextilia netkana ochranna

Zhotovenie izolacie proti vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodorovne
Geotextilia netkana ochranna

Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky nad 6 do 12 m

Izolacie striech

Zhotovenie povlakovej krytiny striech Sikmych naterom penetraénym
Zhotovenie parozabrany striech Sikmych pasmi pritavenim NAIP na celej ploche,
modifikované pasy

3,0"6,50*2

Pas tazky asfaltovy modifikovany

Presun hmét pre izolaciu povlakovej krytiny v objektoch vysky nad 6 do 12 m
Izolacie tepelné

Montaz tepelnej izolacie doskami podlah, jednovrstvova

Podlahovy polystyrén EPS 150 S hrdbka 80 mm

Spadove dosky z extrudovaného polystyrénu XPS

Montaz tepelnej izolacie pasmi, rohozami stien, prichytenim

"M5" 1,48*2,25*2

Tepelna izolacia z mineralnej viny hr. 100 mm

Montaz tepelnej izolacie rohozami, doskami stien - lepenim

"M2+M3" 31,05+27,30

Extrudovany polystyrén - XPS hribka 100 mm

Montéaz tepelnej izolacie pasmi striech, dvojvrstvova kladenie na sucho
Tepelna izolacia z mineralnej viny hr. 150 mm
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Tepelna izolacia z mineralnej viny hr. 190 mm
Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad 6 m do 12 m
Konstrukcie tesarske

Montaz viazanych konstrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2
Montaz viazanych konstrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2

Montaz viazanych konstrukcii krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2

Hranoly SM/JD akost Il - krov

Montaz latovania striech pri vzdialenosti lat do 220 mm
Montaz latovania striech - kontralaty rozpon 80-120 cm
Laty smrek akost Il do 25cm2 x200-375¢cm

Montaz pomocného dreveného rostu striech

Drevené hranolky 50x150 mm

Spojovacie prostriedky pre viazané konstrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstre$né

konstr., spadové kliny - svorky, dosky, klince, pasova ocel, vruty
Oblozenie stien z dosiek CETRIS skrutkovanych na zraz hr. dosky 12 mm
"M5" 1,48*2,25*2

PoloZenie podlah hoblovanych na pero a drazku z foSien na dreveny rost
"B1+B2" 5,46+10,34

Drevena podlaha - terasové dosky hr. 20 mm

Nosny dreveny rost 60x40 mm

Ter€ rektifikacny H 15 mm

Presun hmot pre konstrukcie tesarske v objektoch vysky do 12 m
Konstrukcie klampiarske

Oplechovanie parapetov z poplastovaného Pz plechu r§ 275 mm

Zlaby z poplastovaného plechu pododkvapové rs 400 mm

Kotlik kdnicky poplastovany pre rary s priemerom do 150 mm
Oplechovanie z poplastovaného plechu marov vratane rohov r§ 360 mm
Odpadové rary z poplastovaného plechu kruhové s priemerom 100 mm
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch vySky nad 6 do 12 m
Konstrukcie - krytiny tvrdé

ZastreSenie palenou keramickou krytinou Skridlami bobrovkami na riedke latovanie, dvojité na

sucho, do 45°

"ST-1" 9,05*3,75*2

Krytina keramicka bobrovka hreberi z hrebenacov drazkovych
Prekrytie strechy jednoduchej difiznou féliou
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7676490PC
55340599PC
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Presun hmot pre tvrdé krytiny v objektoch vySky nad 6 do 12 m
Konstrukcie stolarske

Montaz oblozenia stien doskami obkladovymi dyhovanymi na hlinikovy rost
(8,21+3,34)*2+5,46

Fasadny obkladovy panel (napr. PARKLEX)

Interiérovy obkladovy panel (napr. PARKLEX 700)

Montéaz oblozenia podhladov rovnych doskami obkladovymi dyhovanymi
2,05*3,75*2

Fasadny obkladovy panel (napr. PARKLEX)

Dodéavka a Montaz hlinikového rostu

Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vysky nad 6 do 12 m
Konstrukcie doplinkové kovové

Montaz zabradlia rovného z tenkostennych profilov do muriva

Zabradlie sklenené s nerezovym madlom, s bezpe¢nostnym sklom
Montaz a dodavka interiérovych presklenych prie¢ok

Montaz okien a presklenych stien z AL-profilov

Okna z hlinikovych profilov s izolaénym trojsklom

Presklena stena z hlinikovych profilov s izolaénym trojsklom

Presklena stena z hlinikovych profilov s izol. trojsklom protipoZziarna El-15/D1

Montéaz dveri presklenych z AL profilov
Dvere exteriérové z AL profilov presklené 80x210 cm, bezpecnostné sklo s fotopotlacou

Dvere exteriérové z AL profilov presklené 80x200 cm, bezpecn. sklo s fotopotlacou
protipoziarne EI-15/D1

Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych doplnkovych konstrukcii nad 50 do 100 kg
Ocelova konstrukcia strechy
Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch vysky nad 6 do 12 m

Podlahy z dlazdic

Montaz podlah z dlazdic keram. ukladanie do tmelu bez povrch. Upravy alebo glaz. hladkych
v¢. soklikov

"Podlaha P2+P4" 6,17+6,0

Dlazdice keramické protiSmykové hr. 10 mm

Presun hm6ot pre podlahy z dlazdic v objektoch vySky nad 6 do 12 m
Podlahy vlysové a parketové

Zhotovenie drevenej podlahy s podlozkou, parozabranou,s olistovanim
"Podlaha P1+P3" 17,47+17,08
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8,544
8,550
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1,800
13,882
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2,000
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136 M  MAT 6119351799 Drevena podlaha m2 38,000
137 K 775 998775202 Presun hmét pre podlahy vlysové a parketové v objektoch vysky nad 6 do 12 m %
D 783 Dokoncovacie prace - natery
138 K 783 783125130 Natery ocelovych konstrukcii syntetické dvojnasobné m2 21,000
139 K 783 783125730 Natery ocelovych konstrukcii syntetické - zakladny m2 21,000
140 K 783 783782203 Natery tesarskych konstrukcii povrchova impregnacia proti $kodcom m2 85,300
D 784 Dokoncovacie prace - malby
784452270 . . . ) . . ., .
141 K 784 Malby z maliarskych zmesi tekutych (Primalex, Farmal) jednofarebné dvojnasobné m2 119,750
D 786 Dokoncovacie prace - zaluzie
142 K 786 7866200PC Dodéavka a Montaz exteriérovych hlinikovych zalizii m2 1,890
0,90*2,10 1,890

Celkom



