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1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Investor pod obchodnou znackou VINPERA pestuje vini¢ a spracovava ho vo vedla stojacom
vyrobno — skladovacom objekte. Ro¢na produkcia vina sa predpoklada v mnozstve cca 75 000 az
100 000 litrov vina. Vinarstvo VINPERA v su¢asnosti nema priestory na prezentaciu a degustaciu
vin, ktoré vyrobi.

Vzhladom na potrebu takychto priestorov spojenych s moznostou ubytovania sa investor rozhodol
vybudovat’ predmetnu stavbu. Téato lokalita je svojou polohou velmi vyhodna na vystavbu vzhlfadom
na polohu (osadena vedrla existujuceho vyrobno - skladovacieho objektu).

Dotknuté pozemky su vo vlastnictve investora. Napojenie na dopravnu infrastruktiru Uzemia je
rieSené existujucou komunikaciou.

Uzemie patri podria zakona &. 543/2002 Z. z . o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich
predpisov do 1. stupria ochrany, t.j. do Uzemia , ktorému sa neposkytuje ochrana.

Pri vystavbe dedinky bude potrebné vykonat vyrub 19 kusov ovocnych stromov.

Inventarizacia a identifikacia drevin na Uzemi budicej vystavby :

Zaradenie do skupiny
podfa Prilohy €. 33

Odborny nazov Obvod kmena Pocet

slovensky latinsky (cm) ks) vyhiaske & 24/2003
1 Slivka doméaca Prunus domestica 66 1 ks 3
2 Slivka doméaca Prunus domestica | 60 1 ks 3
3 Slivka domaca Prunus domestica 50 1 ks 3
4 Slivka domaca Prunus domestica 54 1 ks 3
5 Slivka domaca Prunus domestica 55 1 ks 3
6 Slivka doméaca Prunus domestica 81 1 ks 3
7 Slivka domaca Prunus domestica 47 1 ks 3
8 Slivka domaca Prunus domestica 53 1 ks 3
9 Slivka doméaca Prunus domestica 50 1 ks 3
10 Slivka doméaca Prunus domestica 59 1 ks 3
11 Slivka doméaca Prunus domestica | 57 1 ks 3
12 Slivka doméaca Prunus domestica 54 1 ks 3
13 Orech vlassky Juglans regia 96 1 ks 3
14 Lipa malolista Tilia cordata 88 1 ks 3
15 | Cere$fa vtagia Prunus avium 94 1 ks 3
16 Ceredia vtagia Prunus avium 58 1 ks 3
17 Jablon plana Malus sylvestris 88 1 ks 3
18 Hruska obyc¢ajna Pyrus communis 65 1 ks 3
19 Dub letny Quercus robur 44 1 ks 3
GasOil Technology a.s. ICO: 48 212 491
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S nahradnou vysadbou uréenou vydanym Rozhodnutim sa pocita na parcele KN-C 2800/55 a KN-
E 2954, ktora je vo vlastnictve investora

Navrhovana stavba si vyzaduje trvaly zaber ornej pddy, trvalého travneho porastu a vinice
(uzemie dedinky) a do¢asny zaber (v trase novej trasy NN pripojky)

Pocas realiz&cie prac neddjde k Ziadnym z&berom lesného p6dneho fondu ani nebudu dotknuté
Uzemia s osobitnou ochranou v zmysle zédkona €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny.

1.2 Vykonané prieskumy

Podkladom na spracovanie projektu pre vyber zhotovitela je Zaverecna sprava z geologickej ulohy
- Dedinka VINPERA RadoSovce, Cislo geologickej ulohy 28/2021. Zavere¢nu spravu vypracovala
01.07.2021 spolo¢nost RNDr. Peter LeSicky - GEOTEST, s.r.o., Duhova 9, Senec, zodpovedny
rieSitel’ geologickej ulohy bol RNDr. Peter LeSicky.

1.3 Pouzité mapové a geodetické podklady

Generalny projektant pri navrhovani stavby mal k dispozicii polohopisné a vySkopisne zameranie
Casti pozemkov E KN 2907/2, 2907/3 a okolia RadoSovské vinohrady, ktory bol spracovany firmou
GEOSPOL s.r.o Skalica v mesiaci oktdber 2020.

1.4 Priprava pre vystavbu

Pred samotnou vystavbou je potrebné zo staveniska zobrat ornicu v hrubke 20 cm, ktord sa
doc¢asne ulozi na medziskladky v ramci pozemku a vykonat vyrub 19 kusov ovocnych stromov.
Priprava pre vystavbu je rieSend v ramci SO 01 Priprava uzemia.

Docasné dopravné znacenie je rieSene v projekte organizacie vystavby (POV).

Na stavenisku sa nenachadzaju Ziadne inzinierske siete.

Pristup na stavenisko bude po existujucej spevnenej komunikécii s povrchom vysypanym
asfaltovou drtou, ktora sluzi pre pristup k vinarstvu VINPERA a k vinohradnickym doméekom.
Zariadenie staveniska bude vyuzivat pozemky investora a priestor existujuceho vyrobno-
skladovacieho objektu Vinarstva VINPERA.

2. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE

2.1 Zdévodnenie urbanistického, architektonického, vytvarného a stavebno - technického
rieSenia
Stavba je charakterizovana ako nova. Uéelom stavby je vytvorenie priestorov na degustécie vina,
miesto na predaj vina, ubytovanie, rekreaciu, agroturistiku, prezentacné a konferenéné moznosti
(max. kapacita 40 miest na sedenie). Sucastou tejto stavby budu domceky sliziace na
prenocovanie hosti s kapacitou 22 miest (11 dvojl6Zzkovych izieb).
Dominantou tejto stavby je centralny objekt s dom&ekmi D, E, F a s amfiteatrom.
Centralny objekt bude dominantou celej dedinky. Bude rozdeleny na nasledovné funkéné casti :

- spolocenska Cast

- ubytovacia Cast

- amfiteater

GasOil Technology a.s. ICO: 48 212 491
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Spolocenska ¢ast’ bude umiestnena v suteréne doméekov D,E a F. Dispozi¢ne bude ¢lenena na
vstupna ¢€ast’ pristupnu vonkajSou rampou a schodiskom. Z vstupnej €asti je pristupna samotna
spoloenska miestnost’ ktora bude sluzit na degustaciu vina a ako prezentatna a konferenéna
miestnost, dalej WC pre hosti, mala vydajna jedal so skladom a sklad. Schodiskom bude mozny
pristup do malej degustaénej miestnosti (v suteréne domceka F). Z tejto miestnosti je pristupna
technicka miestnost, kde budl umiestnené zariadenia na zabezpec€enie vykurovania, chladenia,
vetrania a pripravu teplej vody.

Ubytovacia ¢ast’ (domceky D,E a F) bude umiestnena nad spolo¢enskou ¢astou. Dispozi¢ne bude
pozostavat so samostatnych izieb (4 dvojpostelové izby) so socialnym zazemim. Kazda izba bude
mat samostatny vchod z vonkajSieho prostredia. Miestnost na 1.NP domceka D bude sluzit ako
kancelaria spolu so Satfhou, kuchynkou a umyvarkou.

Amfiteater bude umiestneny nad spolo¢enskou miestnostou medzi doméekmi D a E. V amfiteatri
bude prebiehat kultdrny program.

Stavebne - konStrukéné rieSenie tohto objekiu pozostdva zo Zelezobet6novych stien
z vodostavebného betonu (steny pod Uroviou terénu), z murovanych stien (steny nad drovriou
terénu), Zelezobetdnovych stropnych konstrukcii a sedlovych striech domcéekov

Na zabezpelenie ubytovania su okolo tohto centralneho objektu umiestnené esSte ubytovacie
domceky osadené vo svahu.

lde o dvojposchodové domceky s dvojloZzkovymi izbami (jedna na prizemi, druha na poschodi).
Dom¢ek ,B* iba mé& jednu dvojlézkovu izbu na nadzemnom poschodi. V polozapustenom poschodi
je navrhnuty sklad.

Kazda izba ma samostatny vchod, dispozi¢ne je izba rozdelena na spalfiu a socialnu ¢ast (WC
akupeliu so sprchou). Konstrukéne je tvoreny Zelezobeténovymi stenami a podiahou
z vodostavebného betdénu (podzemna c¢&ast), murovanymi nadzemnymi obvodovymi stenami
a sedlovou strechou. Obvodové steny a strecha budu zateplené tak, aby spifali poZiadavky teplo-
technickej normy. Vnutorné deliace steny budu rieSené interiérovymi drevenymi, resp. sklenenymi
stenami.

Sucastou tejto stavby bude aj mala hvezdarer vo forme vyhliadkovej veze, odkazujuca na slavnu
rodacku z RadoSoviec Ludmilu Pajdusakovu, ktora sa preslavila objavom piatich novych komét.
Konstrukéne bude veza tvorena ocelovou nosnou konstrukciou v kombinacii drevenym lamelovym
obkladom.

Stavba zachovava architektdru existujucich vinohradnickych domc&ekov a zaroven svojim
modernym ponimanim architektonického a urbanistického rieSenia dobre zapadne do svahu oproti
existujucemu vyrobno - skladovaciemu objektu VINPERA.

Pri vystavbe sa dotknuty terén poskodi, no v ramci kone¢nych terénnych a sadovych Uprav sa
okolie stavby upravi vysadbou stromov, drobnych krikovych okrasnych porastov a vysevom
parkovej travy.

2.2 Udaje o technickom alebo vyrobnom zariadeni o technolégii vyroby
Projekte dedinky VINPERA nerieSi Ziadne technické ani vyrobné zariadenia.

GasOil Technology a.s. ICO: 48 212 491
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2.3 Riesenie dopravy, napojenie na dopravny systém

Jednotlivé objekty navrhovanej dedinky VINPERA budu napojené na existujucu komunikaciu.
Projekt rieSi navrh spevnenych, parkovacich miest a chodnikov pre potreby dedinky. Prijazd

vozidiel bude po stavajucej komunikacii, ktora je situovana pred zaujmovou stavbou.
Z pohladu STN 73 6110 je potreba poctu parkovacich stojisk v rieSenom objekte nasledovna

Druh objektu Ugelova jednotka 1 stojisko Pocet stojisk
pripada na kratkodobé = dlhodobé
ucelovu
jednotku

ODSTAVNE STOJISKA

Obytny okrsok Obyvatel 0 Stupen - 0
automobilizacie

PARKOVACIE STOJISKA

Ubytovacie a stravovacie zariadenia

zamestnanci pocet 4 4 - 1
navstevnici pocet 18 (40-22) 8 - 2,25
izba pocet 11 0,5/izba - 5,5
8,75

Spolu: - odstavné stojiska Oo= 0

- parkovacie stojiska  Po= 8,75
Potom celkovy pocet stojisk v rieSenom Uzemi N
N=1,1.00+1,1.Po.kmp kd =1,1 .0 + 1,1.8,75.0,7.1,0 = 6,7 stojisk

Kde kmp regulacny koeficient mestskej polohy (osobitne definovana zéna) 0,7
kd  sucinitel vplyvu defby prepravnej prace 1,0

V zmysle STN 73 6110 pre uvedeny objekt je potrebnych min. 7 stojisk.

Pre navstevnikov je vytvorenych 7 parkovacich miest a jedno parkovacie miesto pre osoby telesne
a pohybovo postihnuté (spolu 8 stojisk). Parkovacie miesto pre zamestnancov je zabezpecené aj
na existujdcom parkovisku pre zamestnancov vinarstva VINPERA. Parkoviska budu oznaené
dopravnymi znackami.

Pri realizovani pripojok pre dedinku VINPERA, dbjde k prekopaniu existujucej komunikacie. Po
ukon&eni stavby sa poskodena Cast pristupovej komunikéacie prevedie do pévodného stavu.
Doprava pocas vystavby bude riadend doasnymi dopravnymi znackami. Navrh docasného
dopravného znacenia pocas vystavby je rieSena v €asti F. POV.

2.4 Ekonomické zhodnotenie stavby

Stavba bude financovana z investi¢nych fondov a vlastnych zdrojov investora.
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2.5 Starostlivost’ o zivotné prostredie

2.5.1 Ochrana prirody

Uzemie patri podia zakona &. 543/2002 Z. z . o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich
predpisov do 1. stupnfia ochrany, t.j. do Uzemia , ktorému sa neposkytuje ochrana.
Pri vystavbe dedinky bude potrebné vykonat vyrub 19 kusov ovocnych stromov.

2.5.2 Vplyv stavby na podu, horninové prostredie, povrchovi a podzemnu vodu

Navrhovana stavba si vyZaduje trvaly zaber ornej pody , trvalého travneho porastu a vinice
(uzemie dedinky) a do¢asny zaber (v trase novej trasy NN pripojky)

Pocas realizacie prac neddjde k Ziadnym zaberom lesného p6dneho fondu ani nebudu dotknuté
Uzemia s osobitnou ochranou v zmysle zédkona €. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny.

2.5.3 Vplyv na ovzdusie

PoCas vystavby objektu a Ciasto€né aj poCas prevadzky bude zdrojom emisii predovsetkym
prevadzka stavebnych strojov a prepravnych mechanizmov. Emitovanymi latkami teda budu oxidy
dusika a aromatické uhlovodiky. Vzhladom k predpokladanému rozsahu sa bude jednat
o kratkodobé zataze. Uvedené zdroje znelistenia ovzduSia je mozné vzhfadom k malému
mnozstvu emisii povazovat za zanedbatelné.

Vzhladom na charakter stavby (ubytovacie a stravovacie zariadenie) budi emisie do ovzduSia pri
prevadzke minimalne.

Zdrojom znecistovania ovzduSia bude krb, t.j. zdroj tepla na pevné palivo, maximalnym prikonom
cca 10 kW. Prevadzka bude obc¢asna / prilezitostna.

V zmysle Zdkona NR SR ¢&. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzduS$ia v zneni neskorSich predpisov
(zakon o ovzdu$i) a Vyhlasky MZP SR ¢&. 706/2002 Z.z. v zneni neskorsich vyhlaSok MZP sa v
pripade stavby jedna o zriadenie nového malého zdroja znedistovania ovzdusia (prikon do 0,3
MW).

Na tuto kategoériu zdrojov tepla na pevné palivo nie su stanovené zavazné emisné, pripadne imisné
limity. Bude aplikovany vyrobok, ktorého vyrobca bude garantovat emisie v zmysle poZiadaviek
titulu ,,Ekologicky Setrny vyrobok®.

2.5.4 Hluk a vibracie

Pri vystavbe sa mierne zvySi hlukové zatazenie z premavky automobilov, z prevadzky stavebnych
mechanizmov a z prevadzky mechanickych a elektrickych pracovnych néstrojov.

Pri prevadzkovani navrhovana stavba bude minimalnym zdrojom hluku a vibracii. Pre vSetky
technické zariadenia vykurovania / chladenia / vetrania budu aplikované rieSenia, ktoré zabezpecia
neprekroCenie pripustnych limitov hluku vo vonkajSom / vnutornom priestore. Rovnako budu
aplikované antivibracné opatrenia pre dodrzanie limitov vibracii

2.5.5 Odpadové vody

Spladkové vody budl napojené navrhovanou kanalizaciou do navrhovanej Cisticky odpadovych
vod.
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Vypustanie do podzemnych vod

Vypustana odpadova voda do podzemnych vod z COV — garantované parametre v zmysle NR SR
¢.269/2010 Z.z.:

Parameter »p“ hodnota »m“ hodnota
BSKs 20 mg.I" 40 mg.I"
NL 20 mg.I" 40 mg.I"

Cisté dazdové vody zo striech a spevnenych pléch budi odvedené do poZiarnej nadrze a néasledne
do vsakovacej Sachty.

2.5.6 Odpady

a) Odpady, ktoré budu vznikat po¢as vystavby

Pri vystavbe vznikni nasledovné druhy odpadov v zmysle vyhladky MZP SR &. 365/2015 Z.z.,
ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov:

Cislo Kategéria  Mnozstvo
druhu Druh odpadu
odpadu
150106  zmieSané obaly O 20 kg
obaly obsahujuce zvysky nebezpecnych latok alebo 25 kg
1501 10 . g e . N
kontaminované nebezpecnymi latkami
17 05 06 Vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 O 3015 m?®
170405  Zelezo a ocel o) 150 kg
1501 01 Obaly z papiera a lepenky O 15 kg
1501 02 Obaly z plastov O 30 kg
150103  Obaly z dreva O 100 kg
1501 04 Obaly z kovu O 250 kg
17 02 01 Drevo O 2m?d
1701 07 Zmesi betonu, tehal, Skridiel, obkladového materialu a 0 500 kg

keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

Nakladanie s odpadmi bude v zmysle zakona v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov. Za vznik a likvidaciu odpadu zodpoveda pbvodca. Jednotlivé odpady budu
zaradované, vytriedené odpady budl zhromazdované, zabezpecené pred znehodnotenim,
odcudzenim alebo inym nezZiaducim unikom a spracované v sulade so zakonom o odpadoch.
Odpad ¢€.17 05 06 vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05 bude vyuzitd na terénne Upravy
po vystavbe resp. odvezené na uréenu skladku.

Bilancia zemnych prac (predbezny odhad)

Objem vykopanej zeminy 3015 m®
Objem vykopanej zeminy k spatnému zasypu a Uprave okolia 1152 m?®
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Objem prebytocnej zeminy (uskladnenie na uréenu skladku) 1862 m?®

Pocas realizacie stavby bude odkopana zemina docasne uskladnena na parcelach KN-E 2907/2,
KN-E 2907/3 , resp.. KN-C 2926 ktoré su vo vlastnictve investora.

Hierarchia odpadového hospodarstva (§6 Zakona ¢€.79/2015 Z.z.) je stanovena podla tychto priorit:
a) predchadzanie vzniku odpadu

) priprava na opatovné pouzitie

) recyklacia

)

)

o O T

iné zhodnocovanie, napriklad energetické zhodnocovanie
zneSkodrovanie

(©)

Odpady vyuzitelné ako druhotna surovina budu odpredané. Odpadove drevo bude vyuzité ako
palivové. Vyvoz odpadu produkovany pocas vystavby, ktory nie je mozné recyklovat, bude
vyvazany na organizovanu skladku odpadu podla uréenia dodévatela s investorom.

b) Odpady, ktoré budu vznikat po€as prevadzky
Pri prevadzke COV AT30oval iPS vzniknu nasledovné druhy odpadov :

druh odpadu lf.:sltalogove Kategéria pred?okladane sposob .
Cislo mnozstvo (t) nakladania
19 08 01 — zhrabky z hrablic 19 08 01 @) 0,17 D1
. : 0,075
190805 —kaly  Cistenia 190805 O (ako 100% R3
komunalnych odpadovych véd sugina)

19 08 01 — zhrabky z hrablic
Zhrabky sa ukladaju do kontajnera pre komunalny odpad, ktory sa odvaza na skladku TKO.

Predpokladané mnozstvo: 4 l/obyv/rok x 30 EO = 0,12 m® ro¢ne
Pri priemernej objemovej hmotnosti 1400 kg.m™ to predstavuje produkciu 0,17 t rone.

Tuhy organicky odpad z vydaja stravy sa bude odkladat do samostatnych nadob na organicky
odpad. Nadoby budu oznagené, uzatvaratelné afahko umyvatelné. Tento odpad bude odvazat
a likvidovat’ dodavatel stravy po kazdom ukon&enom vydaji.

Komunalny odpad (TKO) sa bude odkladat do samostatnych nadob na komunalny odpad a bude
likvidovat sp6sobom beznym v lokalite stavby, resp. podla VZN obce.

2.5.7 Vplyv na jednotlivé zlozky zivotného prostredia a na obyvatel'stvo pocas vystavby

Uzemie a obyvatelstvo bude po&as vystavby narusené doéasnymi vplyvmi na :
a) horninové prostredie — zasahom zakladovych konstrukcii
b) podzemnu vodu — zasahom zakladovych konstrukcii
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c) ovzduSie — zvySenym emisnym zatazenim z pojazdnych zdrojov (stavebné mechanizmy ,
tazkotonazne a lahkotonazne auta ) , zvySenim druhotnej prasnosti
d) emisie hluku — zvy§enym pohybom stavebnych mechanizmov, aj vykonavanim stavebnych
prac
e) produkciou odpadov
Uvedené vplyvy budu eliminované dostato¢nym technickym zabezpecenim vSetkych
vykonavanych prac, vhodnym harmonogramom préc a proti havarijnymi opatreniami.

2.6 Starostlivost’ a bezpec¢nost prace a technickych zariadeni

Zhotovitel stavby je povinny pred zacatim prac av priebehu realizacie stavby poucit svojich
zamestnancov o bezpecnosti prace. Rozsah aobsah Skolenia a zau€ovania jednotlivych
pracovnikov sa musi uréit podla dizky trvania prac. Len po tomto preukazatelnom pouéeni budu
mOct pracovnici jednotlivé prace vykonavat.

Spolo¢nosti vykonavajuce prace na montazi a uvedeni vyhradenych technickych zariadeni
(plynovych, tlakovych, elektrickych) do prevadzky , musia sa preukdzat osvedéenim na
vykonavanie tychto prac v zmysle zdkona €. 124/2006 Z. z a vyhlaSky €. 718/2002 Z. z.

Investor méze pozadovat preukazanie certifikacie pre environmentalnu bezpecnost a kvalitu.

V priebehu vystavby musia pracovnici dodrziavat zakon NR SR €. 124/2006 Z .z., o bezpecnosti
aochrane zdravia pri praci, aozmene adoplneni niektorych z&konov v zneni neskorSich
predpisov a vSeobecne platné predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a predpisy
0 bezpecnosti vypracované Zhotovitelom stavby taktiez zasady BOZP na stavenisku v zmysle NV
SR €. 396/2006 Z.z. o0 minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

V Casti B.2 je spracovany protokol o ur€eni prostredia, ktory posudzuje vSetky priestory podfa STN
33 03 00 aSTN EN 6 0079 (nahrddza STN 33 23 20 ), kde su stanovené jednotlivé druhy
prostredia, ako i ochranné zony.

Prevadzkovanim stavby nevzniknd zdroje, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpe&nost pracovnikov.
Pre prevadzku dedinky VINPERA bude spracovany prevadzkovy poriadok, havarijny a poziarny
plan.

2.7 Protipoziarne zabezpecenie stavby

Je rieSené v samostatnej Casti projektovej dokumentéacie na stavebné povolenie — ¢ast B.1 —
Poziarna bezpecénost.

2.8 Riesenie protikoréznej ochrany

Protikor6znu ochranu je potrebné rieSit na vSetkych ocelovych konstrukciach. Ochrana spociva
v dvojnasobnom epoxidovom zakladom natere a 1 x krycim naterom polyuretanovy resp. budu
pozinkované.

2.9 Zabezpecenie televizneho prijmu
Zabezpecenie TV prenosu je popisane v ¢asti slabopridové rozvody.

2.10 Stanovenie ochrannych pasiem

Navrhovand pristavba sa nenachadza v ochrannych pasmach dopravnych systémov ani v inych
ochrannych pasmach .
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2.11 Koordina¢né opatrenia v pripade subeznej realizacii inej vystavby v priestore alebo
blizkosti stavby

Subezne s touto stavbou nebude v blizkosti realizovana Ziadna stavba a preto nie je potrebné
rieSit Ziadne opatrenia.
2.12 Zariadenie civilnej ochrany a jeho mierové vyuzitie

Samostatné objekty pre potreby civilnej ochrany sa v ramci tejto stavby realizovat nebudu.
Navrhovana stavba bude svojmu Ucelu sluzit len v mierovom obdobi. V pripade vyhlasenia
vynimoc¢ného stavu, alebo vojnového ohrozenia, resp. vojnového stavu sa v ziadnych priestoroch
nebudu zdrziavat pracovnici.

3. ZARIADENIA TECHNOLOGICKEHO A TECHNICKEHO VYBAVENIA
3.1 Udaje o technolégii vyroby
Navrhovand stavba je nevyrobného charakteru a z tohto dévodu projekt neriesi technolégiu vyroby.

3.2 Udaje o technickych zariadeniach
Riesenie TZB

Vykurovanie a chladenie— vid kapitola 5. Teplo a paliva

Vetranie (klimatizacia)

VSetky vnutorné priestory budu zabezpecené vetranim s ciefom zabezpecenia pozadovanej kvality
vnutorného prostredia (teplota, vlhkost, rychlost pradenia).

Vetranie je navrhnuté ako nutené vetranie (pre priestory bez moznosti priameho vetrania oknami)
alebo ako prirodzené vetranie (pre priestory s moznostou priameho vetrania oknami).

Nutené vetranie zabezpedia :

- vetracie jednotky so spatnym ziskavanim tepla, s privodom / odvodom vzduchu v
interiéroch cez distribu¢né prvky. Privodny vonkaj$i vzduch bude upraveny (filtrovany,
ohriaty, ochladeny) na optimalne parametre. Odvodny vzduch bude vyfukovany do
vonkajsieho prostredia.

- odsavacie ventilatory s priamym odvodom znecisteného vzduchu z interiéru do vonkajsieho
prostredia

Prirodzené vetranie bude zabezpec€ene infiltraciou, resp. otvaratelnymi oknami.

Technoldgia vydaja stravy

Vydaj stravy bude zabezpecovat externa firma, ktora bude pripravovat jedla vo svojej prevadzke a
do vydaja sa budu prepravovat hotové v prepravnych nadobach — termoportoch.

Vydaj jedal sa bude realizovat veler pre hosti, ktory budu pritomny na degustacii vin resp. na
prezentacnych akciach v pocte 40 hosti a rano budu pripravované ranajky pre ubytovanych hosti
v pocte max. 22 hosti.

Prevadzka vydajne bude prispésobena tomuto rezimu. Hotové horuce jedla budu dovezené naraz
v termoportoch cca 1 hod. pred vydajom a pripravia sa na vydaj. Po ukon&eni kazdého vydaja sa
prevadzka uprace, umyje.
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V prevadzke sa budu podavat hlavne studené jedla doplnené o teplé jedla podla poziadavky.

Jedla sa budu podavat na porceldnovom riade s antikorovym priborom.

Ako doplnkovy sortiment sa budu podavat okrem ponukaného vina nealkoholické ndpoje a kéva.
Napoje akava budu pripravované v priestore recepcie a budu podavané v sklenenych a
porcelanovych nadobach alebo balené v spotrebitelskom baleni ako flaSe alebo plechovky.
Konzum@cia jeddl a napojov sa bude vykonavat v degustacnych miestnostiach.

Predpokladany pocet pracovnikov bude 1-2 osoby.

Technické a prevadzkové riesSenie:

Vydaj stravy bude zriadeny na 1.PP v miestnosti 1.10 — priprava stravy, napoje budu pripravované
vo vstupnej hale.
Z kategorizacie zariadenia a priestorovych moznosti objektu podlfa sortimentu a rozsahu
vydavanych jedal vyplynuli poZiadavky na priestorové usporiadanie a vnatorné Elenenie, ktoré
zabezpeci podmienky na:
- Cistenie a dezinfekciu
- zabranenie hromadenia necistoty a styku s toxickymi latkami, vytvaranie kondenzacnej vody,
rastu plesni na povrchoch
- ochranu proti krizovej kontamin&cii medzi pracovnymi operaciami alebo pocas pracovnych
operacii s potravinami a pokrmami, technologickymi zariadeniami, privodom vzduchu alebo
pohybom zamestnancov a zdrojmi vonkaj$ej kontaminacie
- hygienické spracovanie a skladovanie potravin a pokrmov
- likvidaciu odpadov
Vydajny proces zariadenia spolo¢ného stravovania je navrhnuty tak aby bol v rémci moznosti
plynuly a jednosmerny, aby sa nekrizili isté prevadzky a necisté prevadzky.
Vydaj jeddl, zabezpefeny externou firmou bude spocivat’ v roznose jedal na stoly resp. formou
Svédskych stolov.
Tuhy organicky odpad z vydaja stravy sa bude odkladat do samostatnych nadob na organicky
odpad. Nadoby budu oznacené, uzatvaratelné a lahko umyvatefné. Tento odpad bude odvazat
a likvidovat’ dodavatel stravy po kazdom ukoncenom vydaji.
Komunalny odpad (TKO) sa bude odkladat do samostatnych nadob na komunalny odpad a bude
likvidovat sp6sobom beznym v lokalite stavby, resp. podla VZN obce
Popis
Priprava (vydaj) jedal:
Vo vydajni su zriadené zakladné pracoviska:
- priprava jedal
- umyvanie kuchynského riadu a prepravnych nadob
- umyvanie stolového riadu

- umyvadlo ruk kombinované s vylevkou

1. Priprava jedal je tvorena- elektrickymi spotrebi¢mi, a pracovnymi stolmi. Elektrické spotrebice
tvori mikrovina rura a elektricky vari¢ na pripadny ohrev jedal. V spodnej Casti stolov a v regaloch
budd umiestnené taniere, pohare, hrnéeky a pribory. Skladovanie potravin bude v chladni¢kach
umiestnenych v sklade.

2. Pracovisko na umyvanie kuchynského riadu a prepravnych nadob tvori velky drez so sprchovou
batériou a regaly na ulozenie kuchynského riadu a regal na uloZenie prepravnych nadob v sklade.
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3. Pracovisko na umyvanie stolového riadu je samostatné pracovisko, ktoré tvori umyvacka riadu,
umyvaci stél s drezom a sprchovou batériou a regal na uloZenie stolového riadu.
4. Umyvadlo na umyvanie ruk je kombinované s vylevkou. Pri umyvadle bude zasobnik na
antibakterialne mydlo a zasobnik na papierové uteraky

Vydaj napojov bude vo vstupnej hale za pultom, kde bude umiestneny aj dres na umyvanie
poharov a kavovar na pripravu kavy. Chladni¢ky na ndpoje a vino bude pri stene za pultom.
Stavebné rieSenie

Podlahy vydajne a skladu budu zhotovené z keramickej dlazby, steny oblozené keramickym
obkladom do vysky min. 1,8m - fahko umyvatelné a dezinfikovatelné. Ostatné steny a strop budu
vymalované bielym umyvatefnym hygienickym naterom. Dvere budu Trahko Cdistitelné
a dezinfikovatelné. Povrchy prichadzajuce do styku s potravinami vratané povrchov zariadeni budu
lahko Cistitelné a dezinfikovatelné, vyhotovené z hladkych umyvatelnych a netoxickych materialov.
Priestory budl nudtene vetrané vetracou jednotkou s rekuperaciou tepla, vymeny vzduchu
v priprave jedal a vo vstupnej hale bude cca 6 nasobnd/ hod. Priestory budi vetrané mierne
podtlakovo aby sa zabranilo Sireniu pachov do okolitych priestorov, odvod vzduchu bude
v miestach s vyvinom Skodlivin.

Technolégia Cistenia odpadovych véd je popisana v ¢asti - 6. Kanalizacia

3.3 Organizacné zabezpecenie prevadzky

Stavba — ,Dedinka VINPERA® vytvdra priestor na degustacie vina, ubytovanie, rekreaciu,
agroturistiku, prezentacné a konferenéné moznosti. Max. kapacita tejto prevadzky je 40 miest na
sedenie. Sucastou tejto stavby budi domceky sliziace na prenocovanie hosti s kapacitou 22
miest (11 dvojlézkovych izieb).

Pre zabezpecenie prevadzky dedinky VINPERA bude potrebné zabezpedit hlavne upratovanie
domcekov a obsluhu hosti po€as degustécie.

Celkovy pocet pracovnikov je predpokladany na 4 osoby.

4. ZEMNE PRACE

Vzhlfadom na to, Zze znac¢na Cast stavby je umiestnena pod Uroviniou existujuceho terénu bude
nutne vykopat pri vykope stavebnych jdm pre zéklady jednotlivych objektov velké mnoZstvo
zeminy. Pocas realizacie stavby bude odkopana zemina docasne uskladnena na parcelach KN-E
2907/2, KN-E 2907/3 , resp.. KN-C 2926 ktoré su vo vlastnictve investora. Cast zeminy sa pouZije
pri spatnych obsypoch, zvySna ¢ast zeminy sa odvezie na miesto uréené investorom.

Ornica, ktora sa v ramci SO 01 - Priprava Uzemia zoberie so staveniska na docasnu skladku, sa
pouzije na KTU a sadové Upravy.

5. PODZEMNA VODA

Podkladom na spracovanie projektu pre vyber zhotovitela je Zaverecna sprava z geologickej ulohy
- Dedinka VINPERA Rados$ovce, Cislo geologickej ulohy 28/2021. Zavere&nl spravu vypracovala
01.07.2021 spolo¢nost RNDr. Peter LeSicky - GEOTEST, s.r.o., Duhova 9, Senec, zodpovedny
rieSitel geologickej ulohy bol RNDr. Peter LeSicky (vid technickd sprava €asti statika ¢. 5293400-
E002SS01).
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Hladina podzemnej vody nebola vrtnymi pracami narazend do hibky 8,00m p.t. V zaujmovom
Uzemi sa mdzu vyskytnit podzemné vody zostupujuce a puklinové, ktorych mnozstva su zavislé
na mnozstve zrazkovych véd a mnozstve topiaceho sa snehu. Taktiez sa vyskytuju povrchové
vody /v dazdivom obdobi/. Vzhladom k tomu bude treba suterénne priestory ochranit’ proti tymto
vodam obvodovou drendazou a taktiez suterénne priestory budu opatrené izolaciou proti zemnej
vlhkosti. Dazdové vody vzhladom na malo priepustné podlozie budu dalej zvedené dazdovou
kanalizaciou do poziarnej nadrze a dalej prepadovym potrubim do vsakovacej Sachty umiestnenej
pod COV.

6. KANALIZACIA

Predmetom je vybudovanie splaskovej kanalizacie ako aj dazdovej kanalizacie pre navrhované
objekty SO 02 Centralna ¢ast dedinky, az SO 06 Ubytovacie dom¢&eky. Navrhovana kanalizacia je
delena na splaskovu kanalizaciu a dazdovu kanaliziciu zo striech objektov SO02 az SO 06.
Splagkové kanalizacia je vedena do &istiarne odpadovych vod COV. Odtok vygistenych véd z COV
je zausteny do vsakovacej $achty osadenej pod COV. Dazdova voda je potrubim vedena do PN,
pricom prepad je zalsteny do vsakovacej $achty Bezpeénostny prepad zo vsakovacej $achty VsS
je vyvedeny do odvodiiovacieho rigolu vedeného v blizkosti VsS. Dazdové vody z parkoviska sa
precistia v uli€nej vpusti, kde je osadend filtracna vlozka o prietoku Q = 5 I/s s vystupnymi
hodnotami 0,1 mg NEL/I s napojenim na potrubie z PN do VsS. Obidve kanaliz4cie st gravitaéné.
Potrubie gravitaénej kanalizacie je navrhnuté z rar PVC U, SN 8 hrdlovych hladkych DN 125, 150 a
200 mm. V mieste smerovych a vySkovych lomov su navrhnuté revizne Sachty.

KanalizaCna revizna $achta univerzalna je navrhnutd zrar PP korugovanych DN 400 mm
priamych a prechodovych (kénickych) TBS s monolitickym dnom a vytvarovanou kinetou. Vstup do
reviznej $achty je mozny pomocou liatinového poklopu. Urover poklopu bude v Grovni upraveného
terénu — spevnenej plochy, resp. 20 cm nad terénom v zeleni. Acodrain odvodriujuci parkovisko
bude napojeny do uli¢nej vpuste s odlu¢ovacom CRC.

6.1 Splaskova kanalizacia
MnozZstvo splaskovych vod bude odpovedat spotrebe pitnej vody t.j. 3,74 m3/deri = 0,043 I/s.

6.2 Dazd'ova kanalizacia

Mnozstvo dazdovych vod vychadza z 15 min dazda pre danu oblast
- zo striech SO 03 az SO 06 :

Q=SxkxW¥Y=0,0355x125x0,9=3,991l/s -z amfiteatra :
Q=SxkxW¥=0,0107x125x0,9=1,21l/s -z parkoviska :
Q=Sxkx¥Y=0,0148x125x0,7=131/s

Spolu: 6,49 I/s
6,49 x15 x 60 = 5 841 | pre VsS DN 2500 vodny stipec dosiahne 1,2 m

Kde S — plocha v ha (strechy 355,0 m2, amfiteater 107 m2, parkovisko 148 m?)
W — sucinitel odtoku — 0,9 — strechy
— 0,7 — zamkova dlazba
k — intenzita dazda 125 I/s.ha (Holi¢)
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6.3 Vsakovacia $achta VsS DN 2500

Sluzi na akumuléaciu a rozptyl zachytenych dazdovych vod prechadzajacich prepadom cez
poziarnu nadrz avygistenych véd zCOV do podloZia. Vsakovacia $achta pozostava z
prefabrikovanych dielcov @ 2800 mm, hrabky 150 mm, ktoré su vyrobené z vodostavebného
beténu C 30/37 alebo 35/45 a stropnej dosky @ 2800 mm, hrabky 200 mm. Skruze sa osadia do
vyhibenej jamy na podkladny betdn, ktory sa vyformuje do tvaru kruhu tak, aby dno ostalo volné.
Dno spodnej skruze sa vysype Strkodrvou, alebo lomovym kamefiom na vysSku 0,5 m. ZvySok jamy
(okolo skruzi zvonku), jej spodna Cast sa vysype taktiez Strkodrvou, resp. lomovym kamerom
minimalne do polovice vysky vsakovacej Sachty a ostatok sa dosype vykopovym materialom so
zhutnenim po vrstvach

6.4 Cisticka odpadovych véd COV AT30oval iPS resp. ekvivalent

Biologicky reaktor AT30oval iPS tvori nadrz z polypropylénu, s dizkou 4660 mm, $irkou 2260
mm a s celkovou vySkou 2250 mm. Biologicky reaktor je vyrobeny z polypropylénovych dosiek
(PP), ktoré su spojené zvaranim. NadrzZ biologického reaktora je rieSena ako zapustena tak, aby
horny okraj nadrze bol cca 50-100 mm nad Urovriou terénu.

Nadrz je staticky zabezpedena (samonosné vyhotovenie) pre zabudovanie do hibky maximéalne
2200 mm pod terénom. Nadrz biologického reaktora je treba osadit na Zelezobeténovu zakladovu
dosku.

V pripade vyskytu podzemnej vody je treba nadrze COV obeténovat alebo obsypat suchym
beténom (zmes cement a Strku 1-4 mm, 200 kg cement ku 1 m3 Strku) v Sirke cca 30 cm a zvySok
vykopu vyplnit’ triedenym materidlom, napr. kamennou drvinou (makadam) frakcie 4-8 mm.

Cela plocha biologického reaktora je zakrytd zavarenou krycou doskou z UV — stabilizovaného
polypropylénu s viacerymi otvormi, ktoré su zakryté poklopmi z UV — stabilizovaného PE. Krycia
doska a poklopy biologického reaktora maju potrebnu Unosnost v pripade ob&asného vstupu osbéb
(servis, udrzba), ale sa musi zabrarnovat vstupu neopravnenych osdb na kryt biologického reaktora
(oplotenie).

Nadrz pre duchadlo je zapustena do krycej dosky biologického reaktora tak, aby horny okraj
nadrze bol cca 50-100 mm nad uroviou terénu. Nadrz pre duchadlo je zakrytd poklopom z UV —
stabilizovaného PE s ventilacnymi hlavicami.

Technické a technologické parametre AT30oval iPS

vonkajsie rozmery nadrze:

- dizka 4,66 m
- Sirka 2,26 m
- vySka 2,25m
uzitoéna vyska hladiny vody 1,60 m
uzitocny objem nadrze 14,6 m3
pocet nadrzi 1 ks
vyska pritoku 1,20 m
vySka odtoku 1,50 m
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uzitoény objem integrovanej Cerpacej stanice
uzito€ny objem anaerdbnej a anoxickej Casti akt.
uzitoény objem oxickej Casti aktivacie

celkovy uzitoény objem aktivacie

integrovany retencny priestor

celkova plocha dosadzovacieho priestoru

celkovy objem dosadzovacieho priestoru

denny prietok (Qd)

maximalny hodinovy prietok na pritoku (Qh max)
maximalny hodinovy prietok po vyrovnani (Qh egal)
priemerna kvalita vod v pritoku

navrhové zatazenie

koncentracia aktivnej biomasy (Xb)

objemove latkové zatazenie (Bv)

latkové zatazenie kalu (Bx)

vek kalu (©x)

zatazenie plochy dosadz. priestoru pri Qh max (BA)
doba zdrzania v dosadz. priestore pri Qh max (© DN)
typ prevzdusnovacich elementov
dizka prevzdusriovacich elementov
navrhova ucinnost Cistenia pre BSK5
potrebné mnoZzstvo vzduchu

denna doba prevzdusnovania

Popis technolégie Cistenia odpadovych véd

Technology as.
Namestie svitého Egidia 40/93
058 01 Poprad

2,73 m?3

4,70 m®

4,27 m?

8,97 md

1,20 m®

2,20 m?

1,66 m3

4,5 m3.d-1

1,36 m3.h-1

0,38 m3.h-1

400 mg.I-1 (BSK5)
1,8kg.d-1 (BSK5)
6,5 kg.m-3

0,20 kg.m-3.d-1 ( BSK5)
0,03kg.kg-1.d-1(BSK5)
>30d

0,2 m3.m-2.h-1

44h

plastové rarkové s polyuretanovou membranou

54m

> 94%
27,0 m3.h-1
18 h.d-1

Balena Cistiaren odpadovych vod typu AT30oval iPS pre 30 EO (ekvivalentny obyvatel) vyuziva
aktivacny proces s aktivovanym kalom vo vznose s kontinudlnym sp6sobom vypustania.
Zariadenie pozostava z jednej ovalnej nadrze z polypropylénu — bioreaktoru, ktory zdruzuje v
jednej nadrzi funkciu mechanického predg€istenia, akumulacie prebytocného kalu, biologického
Cistenia nizko zataZzenym aktivacnym procesom, funkciu oddelenia vycistenej vody od
aktivovaného kalu v dosadzovacom priestore a funkciu vyrovnania nerovnomerného prietoku

odpadovych véd v retenénom priestore.

Nadrz bio reaktora je rozdelena na pat funkénych priestorov:
- integrovand Cerpacia stanica s mechanickym precistenim

- neprevzdusnovany priestor mechanického predcCistenia, aktivacie a akumulacie prebytoéného
kalu sa sklada zo 6 komér, v ktorych je zriadeny tzv. vertikalne pretekany labyrint - VFL®

- prevzdu$inovany aktivacny priestor
- dosadzovaci priestor

- retencny priestor nad normalnou hladinou vody v bioreaktore az po prielivny otvor v regulatore

prietoku.
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Odpadova voda s obsahom hrubych necistét priteka do integrovanej Cerpacej stanice biologického
reaktora, kde sa odohrava aj mechanické predcistenie pomocou plastového hrablicového koSa na
hrubé necistoty. Pod hrablicovym koSom sa nachadza hrubobublinny a jemnobublinny
prevzdusnovaci element na rozmelnenie obsahu ko$a. Mechanicky predCistena odpadova voda je
cerpana melniacim Cerpadlom do prvej komory neprevzduSiovaného aktivaéného a kalového
priestoru biologického reaktora.

Do prvej komory je zalsteny nad hladinou vody otvor mamutkového Cerpadla, kioré Cerpa zmes
kalu a vody z poslednej komory neprevzdusShovaného kalového a aktivacného priestoru.
Hydrodynamické pésobenie recirkulovaného kalu rozdrobi hrubé necistoty. Mechanicky
predCistena odpadova voda odtekd do neprevzdusnovaného aktivaéného a kalového priestoru
bioreaktora so 6 komorami, ktoré su navzajom prepojené striedavo pri normalnej hladine vody a pri
dne bioreaktora a takto vytvaraju tzv. vertikélne pretekany labyrint. Z neprevzdusnovaného
aktivacného a kalového priestoru odteka zmes kalu a vody do prevzdusfiovaného aktivacného
priestoru. V aktivaénom priestore su ulozené pri dne jemnobublinné prevzdusSnovacie elementy.
Aktivaéna zmes odtekd do dosadzovacieho priestoru, kde sa oddeli aktivovany kal od vycistene;j
vody. Aktivovany kal zo dna dosadzovacieho priestoru je od&erpavany pomocou mamutkového
Cerpadla do prvej komory neprevzduShovaného kalového priestoru. V dosadzovacej nadrzi je pri
hladine vody zabudovany regulator prietoku, ktorého ulohou je pomocou Skrtiaceho otvoru
regulovat’ odtok medzi normalnou a maximalnou hladinou v nadrzi (retencny priestor).

Prebyto€ny kal je od€erpavany z neprevzdusnovaného a prevzdusnovaného priestoru raz alebo 2x
ro€ne pomocou fekalneho vozidla na zneSkodnenie, spravidla na COV s vacsou kapacitou.

Tlakovy vzduch na prevzdusnenie aktivacného priestoru a na chod mamutkovych Cerpadiel dodava
ddchadlo. Duchadlo vhana vzduch do vzduchového rozvadzaca s regulaénymi ventilmi, ktory
rozdefuje vzduch do mamutkovych Cerpadiel (cirkulacia) alebo do jemno bublinnych
prevzdusnovacich elementov (prevzduShnovanie) podfa nastavenia ventilov na vzduchovom
rozvadzaci. Riadenie duchadla mézZe vykonavat mikroprocesorova riadiaca jednotka. Porucha
duchadla a vypadnutie pradu je hlasené optickou a zvukovou signalizaciou, pripadne GSM
komunikdtorom (ak je nim Cistiareri vybavena).

6.5 Poziarna nadrz KL PN 22 resp. ekvivalent

Na akumulaciu vody pre poziarne Uc€ely, na doplnenie obsahu nadrze, je navrhnuta PN.

Zasobovanie PN bude dazdovou vodou zo striech domcekov a drendZi s bezpecnostnym
prepadom do vsakovacej Sachty pri zachovani objemu PN 22 m3. Ide o prefabrikovani nadrz
prislusnych rozmerov, ktory udava Cislo v oznaceni (KL PN 22 = 22 m?®). Nadrz sluzi ako
skladovacia n&drz na vodu.

Nadrz pozostava z dvoch a viacerych Casti. Jednotlivé dielce su vyrobené z vodostavebného
beténu C 30/37 alebo 35/45 a pozostavaju zo spodnej zakladovej dosky, vodorovnych prstencov
(rdmovy segment) a krycej dosky.
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7. ZASOBOVANIE VODOU

7.1 Vodovodna pripojka

Predmetom je vybudovanie vodovodnej pripojky pre navrhované objekty SO 02 az SO 06
Ubytovacie domcéeky A az G a pre ich poziarnu potrebu bude slizit navrhovana podzemna nadrz
o obsahu 22 m3 osadenda pod parkoviskom (samostatny objekt SO 12 PozZiarna nadrz).
Navrhovanda pripojka pre Ubytovacie dom&eky ako aj pre Centralnu €ast sa napoji na vodovod
v technickej miestnosti Vinarstva VINPERA, kde v ramci suvisiacich investicii déjde k technickym
Upravam zabezpedujucim dostatok pitnej vody pre cely areal. Vodovodna pripojka zabezpecuje
zasobovanie objektov SO 02 az SO 06 pitnou vodou a dopifiania PN vodou

Navrhované potrubie vodovodnej pripojky sa napaja na aredlovy vodovod, napojenie na potrubie
PE DN 50 sa prevedie prerezanim potrubia a vsadenim odbocénej tvarovky T 50/40 mm
s uzatvaracou armatdrou a vedenim pripojky do technickej miestnosti v objekte SO 02, kde je
technicka miestnost’ s ohrevom teplej pitnej vody a odtial je studena voda s teplou vodou a jej
cirkulaciou vedena k ostatnym objektom SO02 az SO06.

Potrubie navrhovanej vodovodnej pripojky bude z rar HDPE ¢ 50 x 4,8 mm - DN 40 mm, pripojky
k PN z rdar HDPE ¢ 32 x 2,8 mm - DN 25 mm, PE 100, SDR 17, ktoré sa ulozi do pieskového 16Zka
s pieskovym obsypom. Distribucia teplej vody a cirkulacie bude bezkanalovym predizolovanym
potrubim NRG Fibre Flex dvojitym @ 32 x 2,7 mm - DN 25 mm, ktoré sa ulozi do pieskového 16Zka
s pieskovym obsypom.

7.2 Vypocet potreby vody
Podla smernice MZP SR &. 684-2006 Z. z.,

Celkova potreba vody v Q P =3 740 I/den = 3,74 m3/den

Max. denna potreba vody Qmaxd=Qpx 1,6 =3,74 x 1,6 = 5,984 m3/den

Max. hodinova potreba vody Qhmax = Qmax d x 2,1 / 24 =0,524 m3/hod = 0,145 I/s
Roc¢na potreba vody Qr=Qp x 300 = 3,74 x 300 = 1 122,0 m3rok

7.3 Cerpacia stanica

Je navrhnutd prefabrikovana Sachta od spolo¢nosti KLARTEC (alebo jej ekvivalent) uréena pre
armaturne a Cerpacie zostavy o vnutornych rozmeroch 2050 x 1800 x 1400 mm. Vstup do Sachty
bude cez liatinovy poklop o rozmeroch 600 x600 mm. V Sachte sU osadené vidlicové stapadla na
pristup k armattram a Cerpadlam.

V Sachte na zemi su umiestnené 2 ks Cerpadiel Grundfos CME 25-1 (1 ks ako 100 % rezerva)
alebo ich ekvivalent. Priméar pre potreby vykurovania bude prevazne napojeny na sivi vodu a pre
potreby chladenia na dazdovu vodu. Pripadné napojenie priamo studni¢nej pripojky bude na saci
kolektor pred Cerpadlami. Ovladanie chodu Cerpadiel (1 prevadzkové, 1 zaskok) a napajanie
servopohonov na armaturach pre ich otvaranie / zatvaranie, ktorymi bude definované pripojenie
konkrétnej nadrze pre Cerpanie (siva alebo dazdova voda) primaru, ako aj meranie teploty v
nadrziach bude st&astou rieSenia ¢asti MaR pre tepelné &erpadio TC / centrélny zdroj tepla /
chladu. Ovladanie doplfiovania studnié¢nou vodou bude rie§ené cez MaR systém TC.
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8. TEPLO A PALIVA

Projekt vykurovania rieSi nizkoteplotny vykurovaci systéem — podlahové vykurovanie/chladenie
ubytovacich domcekov, plosné, aj konvekéné vykurovania a chladenie centralneho objektu, ako aj
zdroj tepla a chladu.

Klimatické pomery :

miesto RadoSovce (k.o. Senica)

priemerné vonkajsia teplota vo vykurovacom obdobi +4,2°C
oblastna vypoétova teplota -12°C (zima), +32°C (leto)
nadmorska vyska cca 300 m n. m.
pocet dni vo vykurovacom obdobi 222 dni

Tepelné vykony :

Pozadovany instalovany vykon do jednotlivych vetiev bol stanoveny na zaklade navrhovanej
projektovej dokumentécie vykurovania a z vypoctu tepelnych strat — STN EN 12831.

Roc¢né potreby energie boli stanovené z predpokladaného rezimu prevadzky a suvisiacich
legislativnych predpisov:

Roc¢na potreba tepla pre vykurovanie (bez zohladnenia vnutornych ziskov) 38,4 MWh/a
Roc&na potreba tepla pre pripravu teplej vody 19,7 MWh/a
Rocna potreba primarnej EE energie pre vykurovanie (vratane pridavnej 11,2 MWh/a
EE zdroja tepla)

Rocna potreba primarnej EE energie pre pripravu teplej vody (vratane 6,8 MWh/a
pridavnej EE zdroja tepla)

Rocna potreba primarnej EE energie pre chladenie (vratane pridavnej EE 5,5 MWh/a
zdroja tepla)

Vypoctova potreba EE (el. energie) spolu 23500,0 KWh/r

Zdrojom tepla a chladu v centralnom zdroji budu:

1.

Tepelné &erpadlo (TC), typ voda / voda, kde primarnym médiom bude elektricka energia. V
primarnom okruhu bude zdrojom energie voda v poZiarnej nadrzi aredlu, do ktorej bude
podla potreby dopifiana studniéna voda (po vyderpani tepelnej / chladovej energie). V
sekundarnom okruhu bude médiom upravena voda (tepléd/chladna — podla rezimu). Médium
pre prenos medzi primarnym / sekundarnym okruhom je chladivo R410A. Tepelny /
chladiaci vykon navrhnuty 30 kW. TC je hlavnym zdrojom.

Elektricky kotol, priamo-vyhrevny. Tepelny vykon 24 kW. Elektricky kotol je zaloZznym
zdrojom, ktory pokryva 3pi¢ku potreby tepla. Je zapojeny do sekundarneho okruhu TC (pre
rezim vykurovania).

Existujuci vyrobnik chladu, typ vzduch / voda, CARRIER 30AWHO021, s chladiacim vykonom
20 kW. Chladiacim médiom je nemrznica zmes (30% monoetylénglykol). Sucastou
vyrobnika je hydraulicky modul s akumulatnou nadrzou, expanziou a obehovymi
Cerpadlami. Standardny spad je 12/7°C. Vyrobnik chladu je zaloznym zdrojom, ktory
pokryva Spicku potreby chladu. Je zapojeny do rozdelovaca priameho chladenia (pre rezim
chladenia).
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9. ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

9.1 Zakladné udaje

Napéat'ové systémy:
Pre napajacie a silové rozvody:
3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

Zakladné udaje

Délezitost dodavky el. energie: 3 stupen.
Celkovy instalovany prikon: Pi= 85 kW
Celkovy sucasny prikon: Ps= 38 kW
Predpokladana ro¢néa spotreba 38 MWh

Svetelnd, zasuvkova a technologicka instalacia Dedinky VINPERA RadoSovce sa urobi kablami
CYKY ulozenymi kablovych Zfabov po stenach v medzistrope a technickych priestoroch pod
omietkou v doméekoch a spolocenskych miestnostiach av zemi medzi jednotlivymi objektami.
Ovladanie osvetlenia bude vypinami pri vstupoch do miestnosti, ventilatory budu ovladané spolu
s osvetlenim alebo ru€ne. V kupelniach bude prevedené ochranné pospajanie vodicom CY 4
podla normy STN 33 2000-7-701. Vodi¢e budu pripojené do HUP v hlavnom rozvadzaci HR1 a v
RD jednotlivych dom&ekov a umiestnené budu pod omietkou. Do HUP budu pripojené aj ostatné
kovové potrubia. HUP budu pripojené na uzemrovaciu siet objektu.

Napojenie Dedinky VINPERA RadoSovce bude medzi rozpojovacou skriiou SR ¢&.1
a elektromerovym rozvddzac¢om RE vedla jestvujuceho kabla AYKY-J 4x35 uloZzeného v zemi pre
napojenie Vyroby vina novym kablom AYKY-J 4x70 vo vykope 35/80 cm v pieskovom [6Zku.
V Casti nad spojovacou chodbou bude kabel ulozeny v ochrannej rurke v jestvujucej pieskovej
vrstve. Meranie elektrickej energie bude novym elektromerom, ktory doda ZSE.

9.2 Bleskozvod

Zachytavacia sustava je rieSena dvoma 2m kovovymi zachytavajucimi ty¢ami a hreberiovym
bleskozvodom na domceku ,A* ardrou na hvezdarni pripojenymi cez skuSobné svorky na
uzemnovaciu siet . Prechodovy zemny odpor potom v mieste napojenia bleskozvodného vedenia
musi byt mensi ako 10 ohmov.

10. OSTATNA ENERGIA ( SOLARNA, TECHNICKE PLYNY A POD.)

Projekt neriesi

11. SLABOPRUDOVE ROZVODY

Projekt riedi slaboprudoveé rozvody a to rieSenie WiFi a LAN — lokélnej pocitaCovej siete a rieSenie
EZS - zabezpecfovacieho systému.

GasOil Technology a.s. ICO: 48 212 491
Namestie svatého Egidia 40/93 DIC: 2120104261

058 01 Poprad IC DPH: SK2120104261



Cg?ov - Technology as.

30 Dedinka VINPERA Radosovce Namestie svitého Egidia 40/93
(g 058 01 Poprad

11.1 Lokalna siet’ LAN

Lokalna technologické siet LAN bude vybudovana na vSetkych poschodiach objektu. Ide o suhrn
technickych a softvérovych prostriedkov sluZiacich na vzajomnu komunikaciu v objekte
obchodného centra a pre napojenie zariadeni podielajucich sa na sprave budovy. Technologicka
siet bude sluzit pre prenos informéacii kamerového systému CCTV, zabezpefovacieho systému
EZS, SCADA zariadeni pre spravu budovy, videovratnikov atd'.

11.2 EZS - Elektricky zabezpecovaci systém

Systém EZS je tvoreny suborom snimacich, prenosovych a vyhodnocovacich zariadeni, ktoré ako
celok signalizuju nebezpeénu situaciu z hfadiska neopravneného vniknutia do straZzenych objektov.
V systétme EZS navrhované PIR detektory pohybu komunikuju s Ustredriou EZS cez datovd
zbernicu.

Ustredita EZS bude umiestnend v rozvadza¢i Rack DTK CO v miestnosti 1.06 Technicka
miestnost. Pripojenie na siet 230 VAC zabezpeci Cast ELEKTRO cez samostatny istic 16A.
Ustrediia EZS bude vybavena GSM modulom pre zasielanie SMS sprav.

Pre ovladenie sirény bude v kancelarii vdomc&eku D inStalovand Klavesnica systému EZS.
Klavesnica bude obsahovat moduly pre jednoduché ovladanie zabezpecenia domcéeku s LED
signalizaciou, kde bude mozné uviest resp. vybrat zo strazenia lubovolnu zénu.

Na vonkajsej fasdde domceka F bude inStalovand siréna.

Ustrediu bude mozné ovladat aj cez mobilna aplikaciu cez WiFi siet.

V doméekoch A,B,C,G budu indtalované rozvadzate EZS v ktorych sa nachadza rozSirenie
zbernice a zdroj napajania. Napéjanie zabezpeci ¢ast ELEKTRO.

11.3 CCTV - Kamerovy systém

Kamerovy systém pozostava z 5 kamier, zdznamovych zariadeni s prisluSnym softvérovym
vybavenim pre monitoring a zaznam a z infrastruktary (kdbelové prepoje).

Kamerovy monitorovaci systém umoZnuje trvalé zobrazenie situacie =z vonkajSich kamier
prostrednictvom pevnych IP kamier. Kamery su digitalne — farebné Specidlne vyvinuté pre
bezpecnostné aplikacie.

Monitorovacie pracovisko EZS/CCTV bude na PC v miestnosti kancelarie.
Operator si méze prehrat zaznam z prislusnej kamery v navolenom minulom obdobi.

Systém umoznuje, okrem trvalého sucasného zaznamu zo vSetkych kamier, aj sucasné ,live“
sledovanie obrazkov z kamier na monitore. Zo vSetkych kamier bude realizovany zaznam po dobu
7 dni 24h denne. Navrhované su kamery:

- Bullet kamery vonkajSie - vhodné do vonkajSieho prostredia vzhfadom na udrzbu, usadzovanie
prachu. Kamery budd mat integrované IR prisvetlenie.

- Kamery budu mat zabudovanu inteligentnu videoanalyzu.

NVR musi mat moznost vystupu pre pripojenia na EZS systém, kde je rieSend signalizicia
naruSenia objektu.
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11.4 Rozvadzace DTK

V priestoroch centralneho objektu bude umiestneny Hlavny rozvadza¢ DTK CO. Ide o samostatne
stojaci 19 rack, vySky 42U, 600x600 v ktorom budu umiestnené slaboprudové zariadenia t.|. :

- ukoncenie optickych kablov

- centralny switch LAN siete

- NVR pre video zdznam spolu s UPS
- austredna EZS

Napajanie zabezpedi ¢ast ELEKTRO a v rozvadzaci bude instalovany napéajaci modul PDU pre
nezalohované napajanie a UPS pre zariadenia pre ktoré je potrebné zabezpecit zalohové
napajanie.

V doméekoch A,B,C,D,G budu inStalované zapustené rozvadzace 400x600 v ktorych budud
inStalované switche a ukon&enia Struktirovanej kabelaze v domceku.

11.5 WiFi siet’

WiFi siet’ je rieSend pre potrebu komunikécie zakaznikov a pracovnikov. V jednotlivych objektoch bude
inStalovanych 16 AP bodov pre pokrytie objektov WiFi signdlom. Nap4janie zariadeni bude pomocou PoE +
switchov zapojenych do siete LAN. Na kéble budi inStalované priamo konektory zapojené do jednotlivych
switchov podl'a schémy prepojenia. PouZzité budu kable Cat.5E.

11.6 Strukturovana kabelaz.

Struktirovana kabelaz bude instalovana vo véetkych objektoch. KabeldZ bude sluzit pre pripojenie
personalnych pocitatov resp. pre TV prenos. Topoldgia siete je navrhnutd do hviezdy. Do
rozvadzacov DTK budlu zvedené metalické rozvody pripojujuce jednotlivé zasuvky RJ45. Rozvody
budu prevedené tak, Zze na jednej strane sa kabel ukonci v zasuvke RJ 45 a druhy koniec bude
ukon€eny na distribuénom panely Px s kapacitou 24 pripojnych miest v datovom rozvadzaci.
Ukoncenie kabelaze na konektoroch resp. patchpaneloch bude prevedené podra EIA/TIA 568/B.

Kabelazny systém bude vybudovany podla doporuéeni normy pre aplika¢nu triedu Class EA -
prenos aplikacie 10-Gigabit Ethernet po metalickom vedeni (10GBASE-T):

- Prenosovy kanal 500MHz

- Pouzitie komponentov Cat.6A —ISO/IEC 11801 3nd edition

- Konéstrukcia instalaénych kablov F/UTP (tienenie celého zvazku)

- Systém musi poskytovat’ dostato€nu vykonnostnu rezervu (dolozené certifikatmi z nezavislej
skusobne - 3-konektorovy Permanent link Cat. 6A)

- V8etky komponenty systému musia byt od jedného vyrobcu (aby bolo mozné poskytnat
systémovu zaruku)

- Moduly RJ 45 musia byt testované na PoE+ (v zmysle IEC 60512-99-001 ed1.0)

- Dizajn zasuviek bude totozny s dizajnom elektroinstalacnych pristrojov (Mosaic)

- Pouzité budu beznastrojové konektory RJ45

- Modularne kontakty s minimalnou hrdbkou pozlatenia 0.8 ym

- Tienenie konektora musi byt kovové a musi poskytovat 360° ochranu

- 25-ro¢na systémova zaruka garantovana vyrobcom
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