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TABULKA TEPELNYCH IZOLACI

CHLAZENI

POTRUBI| IZOLACE
PVC-U, PN 16 | uzavieny synteticky kaucuk

@25x1,9 @28x13

@32x2,4 @35x13

@40x3,0 @42x19

@50x3,7 @54x19

@363x4,7 364x19

TABULKA VZDALENOSTI PODPER

POTRUBI | VZDALENOST
PVC-U (PN 16) mm
@25x1,9 550
@32x2,4 600
@40x3,0 700
@50x3,7 850
?63x4,7 950
POUZITE ZNACKY

AQ - automaticky odvzdusnovadi ventil

KK - kulovy kohout

KKA - kulovy kohout s pohonem

KO - kompenzator

VK - vypoustéci a napoustéci kohout

PV - pojistny ventil

PRV - prepoustéci ventil

75x5,6 u - potrubi z nemécekného PVC PN 16
18x2 JG - prucné plastové potrubi JOHN GUEST
@ - indikaéni teplomér

@ - fidici termostat

- indika¢ni manometr

LEGENDA

voda chladici

voda vratna chladici

voda topna

voda vratna topna

spole¢na voda chlazeni a topna
spolend vratna voda chlazeni a topna

expanzni potrubi

prepadové potrubi

zafizeni chlazeni a vytapéni

POZNAMKY

ZAKLADNI PARAMETRY TECHNOLOGIE

vykon zdroje chlazeni
teplotni spad chlazeni
provozni tlak chlazeni
vykon zdroje topeni
teplotni spad topeni
provozni tlak topeni

- propojeni mezi tanky a patenimi rozvody potrubim JOHN GUEST 18x2
- véechna potrubi rozvodl chlazeni tank{ budou izolovana trubicemi Armaflex, potrubi topeni trubicemi MIRELON STABIL
- potrubi bude radné vyspadovano a odvzdusnéno na konci vétvi

- na konci vétvi osadit 1 ks prepostéciho ventilu DN 25 - nastaveni 30 kPa

SEZNAM NADRZI

5,1 kW

7/12 °C

otevrena exp. nadoba
9,0 kW

40/30 °C

oteviena exp. nadoba

C.POL. KS CISLO ZARIADENIA POPIS
S1 7 K 3000 DP Nerezova nadrz s duplikatorom
S2 7 K 1000+2000 DP Nerezova nadrz s duplikatorom
3 14 K 1000+2000 Nerezova nadrz
3 K 3000 Nerezova nadrz
P10 2 VSM 4900 Maceracna nadrz so Sikmym mieSadlom
P11 2 KO 4000 It. Odkalovacia nadrz

SEZNAM ZARIZENI

POZICE NAZEV ZARiZENi KS DODAVATEL
1 Chiller WINUS C2-W5 (5,1 kW) 1
2 Elektrokotel Protherm RAY 9 KE (9,0 kW) 1
3 OtevFend expanzni nadoba chlazeni 25 litrl (nerez) 1
4 OtevFend expanzni nddoba topeni 25 litri (nerez) 1
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